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Ідея виникнення торгової марки VALTEC належить групі італійських фахівців, які прийняли рі-
шення створити інженерну сантехніку, максимально адаптовану до сучасних умов експлуатації 
українських систем тепло- і водопостачання. 
З'явившись у 2002 році в Італії, компанія VALTEC S.R.L. за короткий термін створила широку 
гаму продукції, враховуючи плюси і мінуси використання трубопроводів і комплектуючих різних 
виробників.
На сьогоднішній день випуском інженерної сантехніки під торговую маркою VALTEC займаються 
кілька підприємств в Італії, Україні, Туреччині, Китаї - це стало престижно для будь-якого вироб-
ника. Почавши поставки на український ринок навесні 2003 року, компанія VALTEC S.R.L. на цей 
момент досягла таких результатів, які вигідно відрізняють цей торговий знак:

Прості рішення складних завдань - успіх команди VALTEC
10 років гарантії на продукцію 

Вироби торгової марки VALTEC представлені на українському ринку вже більше 15 років. Без-
доганний досвід експлуатації, постійне вдосконалення конструкції і ретельний лабораторний 
контроль дозволяють встановлювати тривалий гарантійний термін на основну масу продукції 
VALTEC. До 2015 року більша частина виробів VALTEC мала гарантійний термін 7 років. Широ-
комасштабні ресурсні випробування і накопичена статистика відмов продукції показують, що за 
якість своїх виробів VALTEC цілком може поручитися і на більш тривалий термін. У зв'язку з цим, 
починаючи з 01 січня 2015 року, VALTEC поступово переходить на 10-річний гарантійний термін 
на більшу частину продукції. На ряд виробів буде встановлено ще більш високий термін гарантії. 
На посилені крани серії PERFECT гарантійний термін підвищено до 15-ти років.
Документальним підтвердженням гарантійного терміну, встановленого виробником є гарантій-
ний талон в складі технічного паспорта виробу. З технічними паспортами на всю продукцію 
VALTEC можна ознайомитися на сайті www.valtec.ua.

Асортимент

VALTEC пропонує своїм клієнтам унікальний за широтою спектр комплектуючих для систем опа-
лення та водопостачання:
 

 ■ Металополімерні труби
 ■ Обтискні і прес-фітинги
 ■ Латунні кульові крани
 ■ Різьбові фітинги і колектори
 ■ Труби із зшитого поліетилену
 ■ Поліпропіленові труби і фітинги
 ■ Лічильники води
 ■ Системи «тепла підлога»
 ■ Мембранні баки і автоматика
 ■ Інструменти і матеріали для монтажу
 ■ Циркуляційні насоси
 ■ Системи трубопроводів із неіржавіючої сталі

Доступність і оперативність
Продукція VALTEC доступна нашим споживачам більш ніж в 10000 роздрібних магазинах, прак-
тично у будь-якій точці України. Впевнено можна стверджувати, що VALTEC знаходиться в 
межах крокової доступності для будь-якого споживача. Унікальний за обсягом складності запас 
продукції VALTEC в Києві і широка мережа представників, дилерів працюють за принципом «тут 
і зараз», дозволяють максимально оперативно укомплектувати об'єкт будь-якої складності і 
масштабу.
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 Популярність

На підтвердження широкої популярності торгового знаку VALTEC досить навести той факт,
що в усьому світі щорічно наші покупці купують однієї тільки металополімерної труби 
VALTEC більше 40 млн. погонних метрів!
Починаючи з моменту своєї появи на ринку, VALTEC - постійний учасник міжнародних 
спеціалізованих виставок у Франкфурті, Мілані, Києві і в регіонах України. Ми ретельно 
стежимо за інноваціями і завжди раді запропонувати нашим клієнтам сучасні комплексні
рішення.
VALTEC - володар престижних премій «Бренд Року» і «Торгова Марка Року» в Україні. 

Надійність 

Побудована за багато років система контролю якості та управління виробництвом гаран-
тує бездоганну роботу виробів під торговим знаком VALTEC протягом усього заявленого 
терміну експлуатації.

Технічна підтримка

Вся продукція VALTEC забезпечується супровідною і допоміжною технічною документа-
цією, яка відповідає вимогам всіх категорій споживачів: проектувальників, монтажників,
працівників експлуатаційних організацій, дилерів і домашніх умільців.
Фахівцями VALTEC розроблені і доступні для використання наступні матеріали:

 ■ Програма розрахунків елементів інженерних систем VALTEC.PRG;
 ■ Альбом типових рішень квартирних вузлів обліку води;
 ■ Альбом типових схем систем водяного опалення;
 ■ Альбом порівняння варіантів квартирних розводок;
 ■ Альбом рішень по обв'язці нагрівальних приладів;
 ■ Альбом поетапного проектування системи опалення котеджу;
 ■ Альбом варіантів використання квартирних станцій;
 ■ Посібник з монтажу внутрішніх інженерних систем з полімерних труб;
 ■ Керівництво з проектування, монтажу та експлуатації інженерних систем з метало-

полімерних труб;
 ■ Технічний каталог продукції;
 ■ База виробів в форматі Autocad;

Проектувальникам також пропонуються розрахунково-графічні програми Valtec C.O. і Valtec 
H2O, розроблені фірмою Sankom в рамках розвитку програмного комплексу Auditor. А також ряд 
інших посібників, буклетів, рекомендацій, каталогів і статей технічних фахівців.

Страхування

Якість продукції під знаком VALTEC застрахована.

Практичний досвід широкого використання

Продукція VALTEC - найбільш широко застосовується в Україні, як в індивідуальному, 
так і в масовому житловому будівництві. Тільки в одному Києві нашою продукцією 
щорічнокомплектується кожна третя квартира.
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Один з напрямків діяльності VALTEC з підтримки бізнесу своїх партнерів - забезпечення
інформаційними матеріалами та проведення спільних рекламних кампаній для просуван-
ня товарів і бренду в цілому. Професійна рекламна підтримка дозволить привернути увагу
потенційних покупців і збільшити об'єми продажів.

 ■ Друкована продукція для поширення в місцях продажів (прайс-листи, буклети, посіб-
ники з монтажу, технічні альбоми і ін.). 

 ■ Оформлення роздрібних точок продажу за допомогою плакатів різного формату, ін-
формаційних щитів, мобільних стендів і POS матеріалів. 

 ■ Фотографії продукції для сайту і відеоролики для трансляції на моніторах в торгових 
залах.

 ■ Спільна участь в галузевих українських конференціях і виставках «Аква Терм Київ» 
і багатьох інших.

 ■ Розміщення реклами на міському автотранспорті і власних автомобілях клієнта. 
 ■ Реклама на об'єктах транспортної інфраструктури (білборди, щити і т.д.).
 ■ Реклама в ЗМІ і на радіо.
 ■ Участь в навчальній програмі VALTEC (регулярні семінари в Києві і відкриті виїзні  

семінари в Чернігові, Львові, Луцьку, Рівному, Сумах, Харкові, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, 
і інших великих містах, відкриті вебінари (дистанційне навчання, семінари і вебінари для 
клієнтів).

 ■ Інформаційна підтримка на сайті www.valtec.ua:
       

Рекламна підтримка
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НОВИНКИ VALTEC

Водолічильник універсальний VALTEC TAKT для холодної 
та гарячої води

Комплект згонів для водолічильників ТАКТ

Технічні характеристики

Клас лічильника по спаду тиску Δр63
Ширина     B 70 мм
Висота        H 70 мм
Різьблення приєднувальних патрубків 
дюйм 3/4

Маса (без штуцерів), не більше     кг 0,5
t-max, °C 90
Номінальна витрата води, м³/год 1,6
Номінальний діаметр, DN 15.0

Модель Довжина 
лічильника Вага, г Упак.,шт Ціна, у.о.

ТАКТ-15.02  110 500 1 17,80

Розмір Вага, г Упак.,шт Ціна, у.о.

1/2 67 2 5,06

ТАКТ-15.02

C-FIT-TAKT-04

Фітинг різьбовий – ніпель посилений
Латунний хромований фітинг для з’єднання елементів 
трубопроводів рівного діаметру. Різьба – зовнішня/зовніш-
ня. Ніпель має посилений, подовжений корпус (7 витків) 
зі збільшеною товщиною стінки. Передбачені майданчики 
під плоску прокладку, ділянка корпусу шестигранної форми 
під гайковий ключ і насічки на різьбленні з двох сторін для 
ефективного утримання ущільнювального матеріалу

Розмір Вага, г Упак.,шт Ціна, у.о.

1/2 56 10 1,80

VTr.582.HC
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Технічні характеристики

Номінальний тиск, бар PN 16
Класи експлуатації ХВ, 1, 2, 4, 5
Максимальна робоча температура 95°С
Короткочасно допустима температура 110°С
Коефіцієнт лінійного розширення 1,9 х 10-4 1/°С

Труба полімерна PEX-a 
з антидифузійним шаром EVOH

Розмір Колір Упак., м/п                                  Ціна, у.о.
16 х 2,2 white 240 1,50
16 х 2,2 grеy 240 1,50
16 х 2,2 grеy 500 1,50
20 х 2,8 grеy 100 3,53
25 х 3,5 grеy 50 5,83
32 х 4,4 grеy 50 5,83

VA1622

VTp.797.W
Комплект насадок 
Для зварювання поліпропіленових трубопроводів.
До комплекту входять пари насадок для труб
діаметрами 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90мм, а також пара
насадок для ремонту трубопроводів.

Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о
20 - 1 6,97
25 - 1 7,37
32 - 1 8,19
40 - 1 9,56
50 - 1 16,38
63 - 1 25,94
75 - 1 30,03
90 - 1 43,68

НОВИНКИ
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Обмежувач температури прямої дії
VT.9154

Технічні характеристики
Робочий тиск 1,0 МПа
Температура робочого середовища +2 ÷ +120
Діапазон підтримуваної температури 0÷50°С
Умовна пропускна здатність, Kvs 2,0 м3/год

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" x 3/4", 

«євроконус» - - - за запитом

Обмежувач температури прямої дії призначений для регулювання 
кількості теплоносія, що проходить крізь нього.

Клапан регулюючий кутовий
(з додатковим ущільненням) 1/2"х3/4" Євроконус ЗР-ЗР

Клапани з індексом NER мають самоущільніючий напівзгін і 
зовнішнє різьблення стандарту «євроконус».

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2
Різьблення під термоголовку М30х1,5

VT.031.NER

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2х3/4" ЄК (ЗР-ЗР) 236 15  60 10,73

Клапан регулюючий прямий
(із додатковим ущільненням) 1/2"х3/4" Євроконус ЗР-ЗР

Клапани з індексом NER мають самоущільніючий напівзгін
і зовнішнє різьблення стандарту «євроконус».

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2
Різьблення під термоголовку М30х1,5

VT.032.NER

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2х3/4" ЄК (ЗР-ЗР) 246 15  60 11,25

НОВИНКИ
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Водозабірний фільтр для колодязів із неіржавіючої 
сталі

Водозабірний фільтр для водойм із неіржавіючої сталі

VT.158.P56

VT.158.01

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 0-+70
Середній повиний термин служби (років) 30

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 0-+70
Середній повиний термин служби (років) 30

Модель Розмір Упак., шт Ціна, у.о.

VT.158.P56.115.150.06 1" х 115 х 150 (6 м³/год) 1 25,63

VT.158.P56.115.250.07 1 1/4" х 115 х 250 (12 м³/год) 1 31,57

VT.158.P56.115.500.07 1 1/4" х 115 х 500 (15 м³/год) 1 46,09

VT.158.P56.115.1000.07 1 1/4" х 115 х 1000 (18 м³/год) 1 62,26

VT.158.P56.160.300.08 1 1/2"х 160 х 300 (18 м³/год) 1 60,61

VT.158.P56.160.300.09 2"х 160 х 300 (18 м³/год) 1 60,61

VT.158.P56.160.500.09 2"х 160 х 500 (25 м³/год) 1 72,49

VT.158.P56.160.1000.09 2"х 160 х 1000 (50 м³/год) 1 98,12

VT.158.P56.200.500.09 2"х 200 х 500 (30 м³/год) 1 82,83

VT.158.P56.200.1000.09  2"х 200 х 1000 (60 м³/год) 1 132,33

Модель Розмір Упак., шт Ціна, у.о.

VT.158.01.115.150.06 1" х 115 х 150 (10 м³/год) 1 25,63

VT.158.01.115.250.07 1 1/4" х 115 х 250 (20 м³/год) 1 31,57

VT.158.01.115.500.07 1 1/4" х 115 х 500 (25 м³/год) 1 46,09

VT.158.01.115.1000.07 1 1/4" х 115 х 1000 (30 м³/год) 1 62,26

VT.158.01.160.300.08 1 1/2"х 160 х 300 (18 м³/год) 1 60,61

VT.158.01.160.300.09 2"х 160 х 300 (30 м³/год) 1 60,61

VT.158.01.160.500.09 2"х 160 х 500 (50 м³/год) 1 72,49

VT.158.01.160.1000.09 2"х 160 х 1000 (100 м³/год) 1 98,12

VT.158.01.200.500.09 2"х 200 х 500 (75 м³/год) 1 82,83

VT.158.01.200.1000.09 2"х 200 х 1000 (150 м³/год) 1 132,33

НОВИНКИ
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VT.227.NRW

VT.228.NRW

Кран кульовий із самоущільнюючим напівзгоном
з рукояткою «метелик» білого кольору, ЗР-ВP

Кран кульовий кутовий із самоущільнюючим напівзгоном
з рукояткою «метелик» білого кольору, ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 233 10 160 7,52

3/4” 353 7 84 11,01

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 259 8 96 10,73
3/4” 396 8 64 16,67

Кран кульовий із накидною гайкою і зовнішнім різьблен-
ням ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4” 187 16 96 9,69

1” 308 10 60 14,21

VT.260

Технічні характеристики

Номінальний тиск, PN, бар 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову,
цикли 25000

Температура робочого середовища, °С 130
Средний повний термін служби, роки 30
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VT.240.TN

Вентиль кутовий для під’єднання сантехнічних приладів
хромований, ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х 3/4” - 1 90 8,87

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний ресурс, цикли 15000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Пропускна здатність, Kvs, м3/год 2,8
Средний повний термін служби, роки 15

VT.266

VT.267

Кран кульовий кутовий з накидною гайкою і внутріш-
нім різьбленням

Кран кульовий кутовий з накидною гайкою і зовнішнім 
різьбленням 

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 202 15 60 8,74

3/4” 281 12 48 12,14

1” 454 7 28 19,60

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 199 15 60 8,55

1/2” х  3/4'' 288 12 48 9,07
3/4'' 210 15 60 12,44         

1” 471 7 28 20,37
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VTP. 788

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
50-75 1700 1 1 102,38

Різак для полімерних труб

Труборіз роликовий для поліпропіленових труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
50÷110 1000 1 - 150,15

VTp.797. C

Технічні характеристики

Діапазон діаметрів труб, мм 50÷110

Допустимий матеріал труб
Металополімер, поліе-
тилен (в т.ч. РЕХ і PE-RT),
поліпропілен, полібутен

Максимальна товщина армуючого
алюмінієвого шару в комбінованих
трубах, мм

0,6

Тип ножового ролика змінний
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Труби металополімерні зі
зшитого поліетилену і PE-RT

Розмір Вага, г Упак., м/п Цена, у.о.
16х2,0 110 100 1,48
16х2,0 110 200 1,48
20х2,0 148 100 1,99
26х3,0 246 20;40;50 4,41
32х3,0 334 20;40;50 6,21

Розмір Вага, г Упак., м/п Ціна, у.о.
16х2,0 90 100 1,26
16х2,0 90 200 1,26
20х2,0 122 100 1,54

V

VP

Труби металополімерні PEX-AL(0,3-0,4)-PEX
для опалення, гарячого і холодного (в тому числі питного)
водопостачання

Труби полімерні PEX
з антидифузійним шаром EVOH
для опалення, гарячого і холодного
(в тому числі питного) водопостачання 

Технічні характеристики
Номінальний тиск PN25
Робочий тиск, бар 10
Робоча температура, °С 0÷95
Класи експлуатації 1; 2; 4; 5; ХВ
Метод зшивання «В» «В»
Ступінь зшивання робочого шару,% 70
Термін служби, роки 50
Гарантія, роки 10

Технічні характеристики
Робочий тиск при Т=70 °С, бар 11(Дз16); 10(Дз20)
Робочий тиск при Т=90 °С, бар 8(Дз16); 6(Дз20)
Аварійна температура, °С 95
Класи експлуатації 1; 2; 4; 5; ХВ
Метод зшивання «В»
Метод зшивання РЕХ, % 70
Киснепроникність, г/м3·доба <0,1
Термін служби, роки 50
Гарантія, роки 10
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Труба з поліетилену підвищеної термостійкості
PE-RT(тип2)VT.PE-RT

Технічні характеристики
Максимальна робоча температура, бар PN 16
Класи експлуатації 1,8 х 10-4  1/С°
Максимальна робоча температура, °С 80
Короткочасна допустима температура, °С 90
Коефіцієнт лінійного розширення 1,8 х 10-4 1/С°

Модель Вага 1 м/п, г Упак., м/п Цена, у.о.

16х2,0   90 200 0,94

Труби металополімерні зі зшитого поліетилену і PE-RT

Технічні характеристики

Номінальний тиск, бар PN 16
Класи експлуатації ХВ, 1, 2, 4, 5
Максимальна робоча температура, °С 95
Короткочасна допустима температура, °С 110
Коефіцієнт лінійного розширення 1,9 х 10-4 1/°С

Труба полімерна PEX-a 
з антидифузійним шаром EVOH

Розмір Колір Упак., м/п                                      Ціна, у.о.
16 х 2,2 white 240 1,50
16 х 2,2 grеy 240 1,50
16 х 2,2 grеy 500 1,50
20 х 2,8 grеy 100 2,25
25 х 3,5 grеy 50 3,53
32 х 4,4 grеy 50 5,83

VA1622
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Прес-фітинги для металополімерних і PEX труб

Прес-фітинги для металополімерних труб
для створення нероз'ємних з'єднань
металополімерних, полімерних (РЕХ, PE-RT) труб, а
також мідних труб Q-Tec (КМО).

1- корпус (латунь CW617N)
2- обойма (поліетилен PEHD)
3-гільза (н/ж сталь AISI304)
4- кільця (EPDM Sh70)

Технічні характеристики

Номінальний тиск PN25
Робочий тиск, бар 10
Рабоча температура, °С 0÷115
Класи експлуатації 1;2;4;5;ХВ
Аварійна температура, °С 130
Тип насадки інструмента TH

Розміри з’єднуваних труб 16х2,0;20х2,0;26х3,0;
32х3,0;40х3,5

Стандарт різьблення ГОСТ 6357
Термін служби, роки 50
Гарантія, роки 10

З'єднувач прес
з переходом на зовнішнє різьблення

З'єднувач прес
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 49 10 170 2,60
16 х 3/4” 68 10 130 3,36
20 х 1/2” 58 10 120 3,93
20 х 3/4” 71 10 110 4,03
26 х 3/4” 90 5 80 5,89

26 х 1” 127 5 70 6,67
32 х 1” 136 5 50 8,88

32 х 1 1/4” 236 5 45 11,42

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 54 10 170 2,72
16 х 3/4” 81 10 120 3,54
20 х 1/2” 61 10 140 3,09
20 х 3/4” 80 10 110 3,87
26 х 3/4” 92 5 90 4,59

26 х 1” 131 5 70 5,87
32 х 1” 129 5 55 6,42

32 х 1 1/4” 236 5 35 11,84

VTm.201

VTm.202

Серія VTm.200
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Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 39 10 150 2,56
20 72 10 110 3,68
26 108 5 70 5,42
32 149 5 50 7,15

20 х 16 63 10 120 3,21
26 х 16 93 5 90 4,75
26 х 20 99 5 80 4,75
32 х 16 132 5 65 5,61
32 х 20 137 5 60 6,74
32 х 26 151 5 55 6,66

З'єднувач прес з накидною гайкою

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2" 59 10 180 2,95
16 х 3/4" 85 10 - 3,26
20 х 3/4" 109 10 150 5,99

26 х 1" 145 5 70 7,78
32 х 1 1/4" 188 5 80 8,76

Ідеальне рішення для створення
НАДІЙНОГО гнучкого підведення

VTm.203

VTm.222

З'єднувач прес

Прес-фітинги для металополімерних труб

VTm.224
Монтажна планка
з водорозетками прес 16x1/2''

Міжцентрова відстань 150 і 105 мм

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

16(2,0) х 1/2’’ 340  1 40 14,79
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Трійник прес
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

16 95 5 70 4,90
20 144 5 45 7,16
26 279 5 25 12,20
32 446 5 20 17,75

16 х 20 х 16 186 5 55 6,67
20 х 16 х 16 130 5 55 6,71
20 х 16 х 20 140 5 50 7,03
20 х 20 х 16 136 5 50 6,71
20 х 26 х 20 258 5 35 11,48
26 х 16 х 20 233 5 40 10,59
26 х 16 х 26 225 5 35 11,01
26 х 20 х 16 231 5 40 11,15
26 х 20 х 20 249 5 40 11,42
26 х 20 х 26 231 5 30 11,42
26 х 26 х 20 255 5 35 11,55
26 х 32 х 26 432 5 20 17,05
32 х 16 х 32 454 5 20 17,22
32 х 20 х 26 397 5 25 16,35
32 х 20 х 32 430 5 20 17,28
32 х 26 х 26 412 5 25 16,79
32 х 26 х 32 447 5 20 17,55
32 х 32 х 20 393 5 20 16,18
32 х 32 х 26 431 5 20 16,98

VTm.231

Прес-фітинги для металополімерних труб 

Трійник прес
з переходом на зовнішнє різьблення 

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” х 16 93 10 120 4,65
20 х 1/2” х 20 173 10 90 6,82
20 х 3/4” х 20 171 10 80 7,27
26 х 1/2” х 26 196 5 60 9,81
26 х 3/4” х 26 230 5 60 10,44

26 х 1” х 26 267 5 50 12,13
32 х 3/4” х 32 409 5 35 14,03

32 х 1” х 32 395 5 35 16,35

VTm.233

Трійник прес
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” х 16 120 10 80 5,17
20 х 1/2” х 20 128 10 60 6,43
20 х 3/4” х 20 192 10 50 9,51
26 х 1/2” х 26 244 5 35 10,00
26 х 3/4” х 26 260 5 35 12,73

26 х 1” х 26 270 5 30 13,96
32 х 3/4” х 32 429 5 25 15,02

32 х 1” х 32 444 5 20 16,18
32 х 1 1/4” х 32 480 5 25 23,65

VTm.232
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Прес-фітинги для металополімерних труб

VTm.241
Хрестовина прес

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16x16x16x16 182 5 40 8,61

Трійник прес радіаторний з переходом на обтиск
VTm.233.I

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16х15х16 118 5 70 6,51
20х15х16 146 5 60 8,15
20х15х20 157 5 55 8,62

Трійник застосовується при плінтусному розведенні тру-
бопроводів.
Обтискне з’єднання використовується для монтажу
відведення із неіржавіючої сталі VTi.960. 

Водорозетка прес
прохідна

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 199 10 30 9,45
20 х 1/2” 208 10 30 10,85

VTm.234

Кутник прес
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

16 65 10 120 3,57
20 102 10 90 5,11
26 174 5 45 8,38
32 239 5 30 12,78

VTm.251
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Кутник прес
з переходом на зовнішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 62 10 150 3,03
16 х 3/4” 101 10 120 4,98
20 х 1/2” 81 10 100 4,37
20 х 3/4” 117 10 90 5,11
26 х 3/4” 142 5 60 7,21

26 х 1” 178 5 30 8,76
32 х 1” 274 5 35 13,15

VTm.253

VTm.254
Водорозетка прес
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 110 10 80 5,40
20 х 1/2” 144 10 30 7,35
20 х 3/4” 195 10 40 10,19
26 х 3/4” 222 5 30 11,04

Прес-фітинги для металополімерних труб

Кутник прес
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 78 10 120 3,39
16 х 3/4” 119 10 90 5,00
20 х 1/2” 126 10 90 4,17
20 х 3/4” 105 10 80 5,45
26 х 3/4” 165 5 60 7,54

26 х 1” 229 5 45 9,32
32 х 1” 298 5 40 11,62

VTm.252

Кутник прес радіаторний з переходом на обтиск
VTm.253.I

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16х15 87 5 110 4,78
20х15 109 5 90 5,96

Кутник застосовується при плінтусному розведенні тру-
бопроводів
Обтискне з’єднання використовується для монтажу
відведення із неіржавіючої сталі VTi.960.
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VTm.290
Гільза
із неіржавіючої сталі

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 7 100 1500 0,87
20 9 100 1000 1,08
26 19 50 600 1,40
32 23 50 450 1,63

Прес-фітинги для металополімерних труб

VTm.255

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 110 10 150 5,40

Водорозетка прес
з переходом на зовнішнє різьблення

VTm.263
З’єднувач прес
роз’ємний прямий

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 136 10 120 7,02
26 212 5 75 10,30
32 350 5 40 17,63

VTm.254.H
Водорозетка прес подовжена
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2" 119 10 60 5,99
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Зовнішній діаметр трубки 15мм, довжина - 300 і 700мм.
Для приєднання трубки до радіаторного вузла з вихо-
дами стандарту «євроконус» використовується фітинг 
VT.4430. Для приєднання до клапанів з внутрішнім різь-
бленням G1/2"додатково слід використовувати перехід-
ник VTr.580.NE.

Фітинги прес для підключення опалювальних приладів

Кутник радіаторний прес з хромованою трубкою

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16х15х300 201 1 90 10,06
20х15х300 208 1 90 13,31
16x15x700 348 1 45 21,22
20x15x700 358 1 40 20,70

16х15х300L 201 1 90 10,06
20x15x300L 208 1 90 10,06
16x15x300R 201 1 90 10,06
20x15x300R 208 1 90 13,31

VTm.281
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Кутник радіаторний прес з хромованою трубкою

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, 
шт Ціна, у.о.

16х15х16х300 231 1 70 13,60
16х15х16х700 383 1 35 за запитом
 20х15х20х300 255 1 60 14,43
20х15х20х700 402 1 30 15,61

20х15х16 Lх300 241 1 65 за запитом
20х15х16 Lх700 387 1 30 за запитом
20х15х16 Rх300 241 1 65 за запитом
20х15х16 Rх700 386 1 30 за запитом

VTm.282

Зовнішній діаметр трубки 15мм, довжина - 300 і 700мм.
Трійники випускаються в лівому (L) і правом (R) вико-
нанні. 
Для приєднання трубки до радіаторного вузла з вихо-
дами стандарту «євроконус» використовується фітинг 
VT.4430. Для приєднання до клапанів з внутрішнім 
різьбленням G1/2"додатково слід використовувати пе-
рехідник VTr.580.NE

Прес-фітинги для підключення опалювальних приборів

Прес-з’єднувач «конус» (К) для
металополімерних труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 (2,0) x 1/2"K 75 10 260 4,74

Прес-з’єднувач «євроконус» (ЄК) для
металополімерних труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 (2,0) x 3/4’’EK 95 10 200 4,78

VTc.712.NE

VTc.712N
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Обтискні фітинги для металополімерних труб

З’єднувач обтискний прямий
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 71 10 180 2,88
16 х 3/4” 106 10 120 4,31
20 х 1/2” 106 10 120 4,40
20 х 3/4” 126 10 100 5,49
26 х 3/4” 151 5 70 6,53

26 х 1” 172 5 55 7,45
32 х 3/4” 361 5 35 14,53

32 х 1” 443 5 35 14,24
32 х 1 1/4” 330 5 40 15,76

VTm.302

З’єднувач обтискний прямий
з переходом на зовнішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 64 10 190 2,78
16 х 3/4” 77 10 150 3,31
20 х 1/2” 111 10 110 4,56
20 х 3/4” 110 10 120 4,57
26 х 3/4” 171 5 70 7,23

26 х 1” 172 5 60 7,23
32 х 3/4” 347 5 40 14,57

32 х 1” 359 5 35 15,00
32 х 1 1/4” 363 5 35 15,44

VTm.301

1-корпус (латунь CW617N) 
2-гайка (латунь CW617N)
3-обтискне кільце (латунь) 
4-діелектрична прокладка 
(тефлон)
5- кільця (EPDM Sh70)

Технічні характеристики

Номінальний тиск PN25

Робочий тиск, бар 10

Робоча температура, °С 0÷115

Класи експлуатації 1;2;4;5;ХВ

Аварійна температура, °С 130

Розміри з’єднуваних труб 16х2,0; 20х2,0; 26х3,0; 
32х3,0;

Стандарт різьблення ГОСТ 6357

Термін служби, роки 50

Гарантія, роки 10

Обтискні фітинги для металополімерних труб
для створення роз’ємних з’єднаньСерiя VTm.300
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З’єднувач обтискний прямий
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

16 104 10 140 4,24
20 181 10 90 7,63
26 267 5 55 11,30
32 522 5 30 22,78

20 х 16 157 10 110 6,25
26 х 16 215 5 60 8,38
26 х 20 237 5 55 9,91
32 х 16 370 5 40 15,92
32 х 20 422 5 40 17,00
32 х 26 410 5 30 17,51

VTm.303

Трійник обтискний
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

16 150 10 80 6,28

20 284 5 35 11,81

26 380 5 25 15,99

32 892 5 15 36,94

16 х 20 х 16 201 5 50 9,88

20 х 16 х 16 235 5 55 9,78

20 х 16 х 20 258 5 45 11,04

20 х 20 х 16 270 5 40 11,07

20 х 26 х 20 362 5 30 15,08

26 х 16 х 20 300 5 35 12,68

26 х 16 х 26 350 5 30 13,61

26 х 20 х 16 280 5 35 12,10

26 х 20 х 20 343 5 30 14,18

26 х 20 х 26 369 5 30 15,58

26 х 26 х 20 360 5 30 15,08

26 х 32 х 26 716 5 15 28,33

32 х 16 х 32 662 5 15 29,45

32 х 20 х 32 710 5 15 32,06

32 х 26 х 26 688 5 30 28,41

32 х 26 х 32 730 5 15 32,47

32 х 32 х 26 745 5 15 32,13

VTm.331

Обтискні фітинги для металополімерних труб

Обтискний з’єднувач для МПТ з накидною гайкою
VTm.322

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х1/2   77 3,62
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Трійник обтискний
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 141 10 70 5,69
20 х 1/2” 243 10 40 10,09
20 х 3/4” 264 5 40 10,82
26 х 3/4” 324 5 30 13,60

26 х 1” 371 5 25 14,69
32 х 1” 712 5 15 29,39

32 х 1 1/4” 733 5 15 34,06

VTm.332

Обтискні фітинги для металополімерних труб

Трійник обтискний
з переходом на зовнішнє різьблення

Водорозетка обтискна прохідна
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 132 10 90 5,47
20 х 1/2” 240 10 50 9,53
20 х 3/4” 244 10 40 9,81
26 х 3/4” 303 5 30 12,55

26 х 1” 324 5 25 13,61
32 х 1” 672 5 15 34,06

32 х 1 1/4” 870 5 15 27,88

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 243 10 40 9,30
20 х 1/2” 286 10 30 12,89

VTm.333

VTm.334

Хрестовина обтискна
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

16 234 10 50 10,25
20 390 5 25 15,75

20 х 16 х 20 х 16 330 5 30 14,31
26 х 16 х 26 х 16 430 5 25 18,43
26 х 20 х 26 х 20 461 5 20 19,82

VTm.341
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Кутник обтискний
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

16 101 10 120 4,35
20 201 10 60 8,53
26 260 5 40 11,17
32 597 5 20 25,58

VTm.351

Обтискні фітинги для металополімерних труб

Кутник обтискний
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 93 10 130 3,62
16 х 3/4” 134 10 80 5,65
20 х 1/2” 144 10 80 6,17
20 х 3/4” 168 10 60 6,90
26 х 3/4” 206 5 45 8,42

26 х 1” 249 5 40 10,44
32 х 1” 464 5 25 18,49

32 х 1 1/4” 531 5 20 22,16

VTm.352

VTm.353
Кутник обтискний
з переходом на зовнішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 84 10 150 3,43
16 х 3/4” 122 10 100 4,89
20 х 1/2” 133 10 100 5,34
20 х 3/4” 155 10 70 6,15
26 х 3/4” 196 5 55 7,79

26 х 1” 206 5 50 8,85
32 х 1” 392 5 25 16,72

32 х 1 1/4” 442 5 25 19,04

Водорозетка обтискна
з переходом на внутрішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 128 10 70 5,31
20 х 1/2” 175 10 50 7,42
20 х 3/4” 236 10 40 9,57

VTm.354
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Обтискні фітинги для металополімерних труб

Кільця штуцерні з EPDM
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

16 8 100 40 000 0,08
20 13 100 25 000 0,09
26 20 100 15 000 0,16
32 27 100 10 000 0,17

VTm.390

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2” 120 10 90 5,11

Водорозетка обтискна
з переходом на зовнішнє різьбленняVTm.355
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Технічні характеристики:

Режими розтрубного зварювання:

Розміри гнізда при розтрубному зварюванні:

Умови застосування різних поліпропіленових труб
при терміні експлуатацїї 50 років

Клас 
експуатації

Характеристика 
класу експлуатації

Робочий тиск для труб (бар)

PPR-
PN20

PP-FIBER 
PN20

PP-FIBER 
PN25

PP-ALUX 
PN25

ХВ Холодне водопостачання 20 20 25 25

1 ГВП з температурою до 60°С 12 13 14 14

2 ГВП з температурою до 70°С 9 10 11 11

4 Опалення з температурою 
до 70°С - 10 12 13

5 Опалення з температурою
до 90°С - 6 9 9

Характеристика
Значення характеристики для труб діаметром, мм

20 25 32 40 50 63 75 90
Час нагріву при зварю-
ванні, сек 5 7 8 12 18 24 30 40

Час зварювання, сек 4 4 6 6 6 8 8 8

Час охолодження після 
зварювання, сек 120 120 220 240 250 360 360 360

Дз Глибина 
гнізда, мм

Від краю до 
відмітки, мм

20 15 17
25 17 19
32 19 21
40 20 22
50 24 26
63 28 30
75 31 33

Труби поліпропіленові
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VTp.700.0020
Труба поліпропіленова PP-R PN20

Розмір Вага, г Упак., м Ціна, у.о./м
20х3,4 166 120 1,21
25х4,2 256 80 1,90
32х5,4 419 60 3,36
40х6,7 639 40 5,75
50х8,3 1006 24 9,31

63х10,5 1600 16 15,41
75x12,5 2266 12 24,57
90x15 3360 8 34,67

Поліпропіленові труби

Технічні характеристики

Марка поліпропілену PPR100

Нормалізована серія труб, S 2,5

Стандартне розмірне співвідношення, SDR 6
Номінальний тиск (PN), бар 20
Аварійна температура, °С 100
Коефіцієнт лінійного розширення, 1/ºС 13х10-5

Киснепроникність, г/м3·доба >0,1

Спосіб поставки штанги       
4 і 2м

Термін служби, роки 50
Гарантія, роки 7

Труба поліпропіленова PP-FIBER PN20
армована скловолокном

Розмір Вага, г Упак., м Ціна, у.о./м
20х2,8 157 120 1,35
25х3,5 240 80 2,12
32х4,4 385 60 3,52
40х5,5 594 40 6,23
50х6,9 910 24 9,81
63х8,6 1448 16 15,46

75x10,3 2000 12 за запитом
90x15 2800 8 за запитом

VTp.700.FB20

Технічні характеристики

Марка поліпропілену PPR100

Місткість фібри в армуючому шарі, % 17

Нормалізована серія труб, S 3,2
Стандартне розмірне співвідношення,SDR 7,4
Номінальний тиск (PN), бар 20
Аварійна температура, °С 100
Коефіцієнт лінійного розширення, 1/ºС 6,2 х10-5

Киснепроникність, г/м3·доба >0,1
Спосіб поставки штанги 4 і 2м
Термін служби, роки 50
Гарантія, роки 7
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Труба поліпропіленова PP-FIBER PN25
армована скловолокном

Розмір Вага, г Упак., м Ціна, у.о./м
20х3,4 181 120 1,51
25х4,2 272 80 2,31
32х5,4 451 60 4,08
40х6,7 694 40 6,67
50х8,3 1083 24 10,59

63х10,5 1595 16 17,38

VTp.700.FB25

Труба поліпропіленова PP-ALUX PN25
армована неперфорованим алюмінієм

Розмір Вага, г Упак., м Ціна, у.о./м
20х3,4 194 120 1,95
25х4,2 291 80 2,94
32х5,4 446 60 4,73
40х6,7 880 40 8,70
50х8,3 1068 24 12,65

63х10,5 1750 16 20,76
75х12,5 2418 12 27,96
90х15 3516 8 38,31

VTp.700.AL25

Технічні характеристики

Марка поліпропілену PPR100

Місткість фібри в армуючому шарі, % 17

Нормалізована серія труб,S 2,5
Стандартне розмірне співвідношення, SDR 6
Номінальний тиск (PN), бар 25
Аварійна температура, °С 100
Коефіцієнт лінійного розширення, 1/ºС 6,3 х10-5

Киснепроникність, г/м3·доба >0,1
Спосіб поставки штанги 4 м
Термін служби, роки 50
Гарантія, роки 7

Технічні характеристики

Марка поліпропілену PPR100

Спосіб зварювання алюмінієвого шару лазерна

Нормалізована серія труб,S 2,5
Стандартне розмірне співвідношення, SDR 6
Номінальний тиск (PN), бар 25
Аварійна температура, °С 100
Коефіцієнт лінійного розширення, 1/ºС 3,1х10-5

Киснепроникність, г/м3·доба 0
Спосіб поставки штанги 4 і 2м
Термін служби, роки 50
Гарантія, роки 7

Поліпропіленові труби
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Умовні позначення: Р-розтрубний патрубок; Т-трубний 
патрубок, G-різьбовий патрубок

Технічні характеристики

Марка поліпропілену PPR100

Матеріал закладних деталей комбінованих 
фітингів

нікельована 
латунь

CW617N
Матеріал компенсуючого кільця EPDM
Номінальний тиск (PN), бар 25
Максимальна температура робочого середови-
ща, °С 95

Максимальний крутний момент, що сприймаєть-
ся закладною деталлю, Нм 135

Стандарт різьблення комбінованих фітингів ГОСТ 6357
Термін служби, роки 50
Гарантія, роки 10

Фітинги для поліпропіленових труб

З’єднувач
з переходом на зовнішнє різьблення (P-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 60 10 350 2,11
20х3/4" 83 10 220 3,09
25х1/2" 57 10 270 2,21
25х3/4" 86 10 200 3,26
32х1/2" 63 5 155 2,36
32х3/4" 84 5 130 3,43

32х1" 129 5 135 5,33

VTp.701

ЗАХИЩЕНО 

ПАТЕНТОМ
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З’єднувач
з переходом на внутрішнє різьблення (P-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 44 10 360 1,57
20х3/4" 58 10 300 2,16
25х1/2" 41 10 330 1,66
25х3/4" 60 10 200 2,35
32х1/2" 48 5 180 1,95
32х3/4" 64 5 210 2,47

32х1" 84 5 190 3,85

Муфта (P-P)
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 11 10 480 0,18
25мм 15 10 360 0,22
32мм 23 5 225 0,37
40мм 45 5 130 0,60
50мм 74 5 80 1,01
63мм 130 2 46 1,87
75мм 225 2 24 3,99
90мм 352 2 16 6,30

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
63-20мм 53 5 110 0,89
63-25мм 56 5 115 0,93
63-32мм 59 5 90 0,87
63-40мм 66 5 80 1,00
63-50мм 82 5 70 1,25

Муфта перехідна
зовнішня-внутрішня (T-P)

Більший діаметр – трубний патрубок; менший – розтрубний

VTp.702

VTp.703

VTp.704

Фітинги для поліпропіленових труб
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Фітинги для поліпропіленових труб

Муфта перехідна
внутрішня-внутрішня (P-P)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
25-20мм 14 10 440 0,19
32-20мм 20 5 255 0,27
32-25мм 21 5 240 0,30
40-20мм 36 5 180 0,43
40-25мм 37 5 150 0,46
40-32мм 39 5 140 0,50
50-20мм 58 5 110 0,75
50-25мм 59 5 110 0,75
50-32мм 61 5 100 0,81
50-40мм 66 5 80 0,88
63-20мм 103 2 66 1,42
63-25мм 103 2 66 1,47
63-32мм 105 2 72 1,38
63-40мм 111 2 66 1,50
63-50мм 114 2 48 1,74
75-50мм - 1 1 1,99
75-63мм - 1 1 2,72
90-63мм - 1 1 4,63
90-75мм - 1 1 5,09

VTp.705

VTp.706

VTp.707

З’єднувач під ключ
з переходом на внутрішнє різьблення (P-G)

З’єднувач під ключ
з переходом на зовнішнє різьблення (P-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

32х1" 150 5 75 6,77
40х1’’ 164 5 90 7,04

40х1 1/4" 229 5 70 11,46
50х1 1/2" 293 5 43 13,61

63х2" 516 2 24 23,96

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
32х1" 177 5 75 7,33
40х1" 190 5 80 8,58

40х1 1/4" 312 5 60 13,32
50х1 1/2" 350 5 40 17,19

63х2" 679 2 24 33,17
75х2 1/2" 968 1 10 43,89
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VTp.708

VTp.708.E

З’єднувач прямий з накидною гайкою (P-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 48 10 400 2,29
20х3/4"  55 10 330 2,72
25х3/4" 72 10 260 3,09

З’єднувач з накидною гайкою
стандарт «конус»(1/2") і «євроконус»(3/4") (Р-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 х 3/4’’ЄК 88 10 170 3,88

Фітинги для поліпропіленових труб

Комплектується прокладкою із безазбестового пароніту

Складається з комбінованого з’єднувача з переходом на зовнішнє 
різьблення стандарту «конус» і колекторного фітинга VTc.709

Комплектується прокладкою з EPDM

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х16 - 10 200 4,03

З’єднувач для колектора з переходом на РЕХ (P-G)
VTp.710

VTp.721
Патрубок під накидну гайку (Т-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х3/4" 38 10 240 2,00

25х1 58 10 150 3,05
32х11/4" 134 5 50 6,97
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VTp.731

VTp.732

Трійник (Р-P-P)
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 21 10 280 0,26
25мм 32 10 180 0,42
32мм 52 5 120 0,73
40мм 105 5 55 1,24
50мм 183 5 30 2,36
63мм 324 2 16 4,54
75мм 577 1 11 7,85
90мм 926 1 5 15,78

Трійник
з переходом на внутрішнє різьблення (Р-G-P)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 55 10 180 1,89
20х3/4" 66 10 150 2,68
25х1/2" 68 10 160 2,31
25х3/4" 75 10 150 2,74
32х3/4" 100 5 75 4,01

32x1” 128 5 80 4,91

Фітинги для поліпропіленових труб

Комплектується прокладкою з EPDM

Штуцер з накидною гайкою (Т-G)

Планка з водорозетками
міжцентрова відстань 150 мм (Р-G)

VTp.722

VTp.724

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х3/4" 48 10 200 2,56

25х1 88 10 100 3,82
32х1 1/4" 161 5 50 6,43

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 122 5 60 4,78
25х1/2" 133 5 40 5,09
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Фітинги для поліпропіленових труб

Трійник
з переходом на зовнішнє різьблення (Р-G-Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 71 10 180 2,51
20х3/4" 88 10 90 3,36
25х1/2" 79 10 90 3,09
25х3/4" 96 10 90 3,80
32х1’’ 160 5 45 6,17

32х3/4’’ 120 5 80 4,71

VTp.733

Трійник перехідний (Р-P-Р)
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

25-20-20мм 28 10 200 0,47
25-20-25мм 28 10 200 0,46
32-20-20мм 37 5 150 0,59
32-20-25мм 38 5 135 0,73
32-20-32мм 39 5 140 0,68
32-25-20мм 39 5 140 0,75
32-25-32мм 44 5 120 0,66
32-25-25мм 43 5 100 0,71
40-20-40мм 79 5 90 1,24
40-25-40мм 86 5 60 1,33
40-32-40мм 93 5 60 1,47
50-20-50мм 128 5 30 1,97
50-25-50мм 136 5 25 2,10
50-32-50мм 163 5 25 2,43
50-40-50мм 168 5 25 2,93
63-20-63мм 215 2 24 3,69
63-25-63мм 221 2 24 4,07
63-32-63мм 242 2 24 4,04
63-40-63мм 252 2 24 3,88
63-50-63мм 308 2 18 5,35
75-40-75мм 400 2 14 за запитом
75-50-75мм 450 2 12 за запитом
75-63-75мм 525 2 10 за запитом

VTp.735

Трійник колекторний (Т-G-Р)
з переходом на зовнішнє різьблення
стандарту «конус» (1/2") і «євроконус»(3/4")

VTp.734

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
40х1/2”Кx40 102 5 80 4,11

40х3/4”ЕКx40 114 5 80 4,18

Трійники дозволяють створити колектори з міжцентровою відстанню 
54 мм
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Фітинги для поліпропіленових труб

Трійник двохплощинний (Р-P-Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 20,5 10 280 0,38
25мм 30 10 160 0,48
32 мм 49 5 90 0,73

VTp.738

Хрестовина (Р-P-Р-P)
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 24 10 200 0,47
25мм 36 10 160 0,68
32мм 61 5 75 1,14
40мм 119 5 45 2,23
50мм 204 5 20 3,60

VTp.741

Кутник 90°  (Р-P)
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 18 10 300 0,21
25мм 27 10 240 0,31
32мм 44 5 120 0,56
40мм 85 5 70 1,08
50мм 151 5 40 1,89
63мм 250 2 18 4,28
75мм 428 1 12 7,38
90мм 825 1 2 16,06

VTp.751

VTp.752
Кутник 90°
з переходом на внутрішнє різьблення (Р-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 45 10 300 1,90
20х3/4" 68 10 200 1,89
25х1/2" 51 10 200 2,62
25х3/4" 65 10 200 2,48
32х3/4" 85 5 80 3,79

32х1” 109 5 110 4,61
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Фітинги для поліпропіленових труб

Кутник 90°
з переходом на зовнішнє різьблення (Р-G)

Кутник з накидною гайкою (Р-G)

Водорозетка (кутник з кріпленням)
з переходом на внутрішнє різьблення (Р-G)

Водорозетка (кутник з кріпленням)
з переходом на зовнішнє різьблення (Р-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 65 10 260 2,32
20х3/4" 90 10 190 3,31
25х1/2” 65 10 200 2,59
25х3/4” 93 10 160 3,34
32х3/4” 106 5 70 4,57

32х1” 141 5 100 5,40

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 55 10 200 2,04
25х1/2" 63 10 160 за запитом

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 58 10 190 2,46

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 50 10 360 2,62
20х3/4 58 10 360 3,27

25х3/4" 66 10 200 3,39
25х1" 131 5 75 4,86

VTp.753

VTp.754

VTp.755

VTp.758

Комплектується прокладкою з EPDM
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Фітинги для поліпропіленових труб

Кутник 45° (P-P)
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 14 10 420 0,22
25мм 20 10 320 0,33
32мм 35 5 160 0,51
40мм 70 5 60 1,08
50мм 119 5 30 1,90
63 мм 218 2 24 3,37

З’єднувач прямий роз’ємний
з переходом на зовнішнє різьблення (P-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 90 10 180 3,95
20х3/4" 102 10 100 4,78

20х1" 135 10 130 5,90
25х3/4" 163 10 100 6,94

25х1" 184 10 100 8,04
32х1" 211 5 60 9,52

40х1 1/4" 310 5 35 15,73
50х1 1/2" 528 5 20 27,57

63x2" 1554 1 10 61,79

VTp.759

VTp.761

VTp.762

VTp.763

З’єднувач прямий роз’ємний
з переходом на внутрішнє різьблення (P-G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 80 10 200 3,85
20х3/4" 87 10 100 5,41

20х1" 112 10 130 5,41
25х3/4" 138 10 100 6,13

25х1" 138 10 100 6,53
32х1" 186 5 80 8,20

40х1 1/4" 245 5 40 12,94
50х1 1/2" 588 5 25 28,30

63x2" 1390 1 10 54,42

Муфта роз’ємна (P-P)
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 мм 79 10 140 3,96
25 мм 137 10 80 6,62
32 мм 172 5 55 8,68
40 мм 336 5 30 16,93
50 мм 587 2 18 29,55
63 мм 1240 1 9 59,17
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Хрестовина двохплощинна (Р-Р-Р-Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 23 10 220 0,49
25мм 35 10 140 0,77
32 мм 56 5 70 1,08

VTp.778

Фітинги для поліпропіленових труб

Для створення перетину трубопроводів

Для створення перетину трубопроводів

Обвід короткий (Р-Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 мм 25 10 210 0,42
25 мм 49 10 120 0,82

Обвід довгий (Р-Р)
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 32 10 120 0,74
25мм 61 10 70 1,40

VTp.776.S

VTp.776.L

VTp.790
Заглушка (Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 8 10 900 0,17
25мм 11 10 640 0,22
32мм 18 5 310 0,40
40мм 32 5 220 0,58
50мм 58 5 120 1,07
63мм 105 2 60 2,12

Пробка різьбова коротка (G)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 9 10 750 0,17
3/4" 14 10 480 0,24

VTp.791
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Фітинги для поліпропіленових труб

Використовується для тимчасової заглушки водорозеток 
на період проведення оздоблювальних робіт

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 32  1 125 0,31

Комплект довгих монтажних пробок
з ущільнюючими кільцями (G)VTp.792М

Компенсатор петлевий (Т-Т)
VTp.794

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 130 - 16 1,34
25мм 200 - 10 2,60
32мм 370 - 5 5,07
40мм 644 1 5 7,97

Обвід   (Т-Т)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 43 10 130 0,51
25мм 78 10 90 0,88
32мм 130 5 45 2,05
40мм 256 5 25 3,80

VTp.793

Для створення перетину трубопроводів

Компенсуюча здатність компенсаторів - 30 мм



42

Вентиль  (Р-Р)
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
32мм 283 5 30 14,57

Вентиль з хромованою рукояткою
і декоративною хромованою чашкою (Р-Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 160 5 100 6,40
25мм 184 5 65 7,32
32мм 325 5 35 10,08

VTp.712

VTp.713

VTp.714 Вентиль прямоточний
з невисувним штоком (Р-Р)

Арматура для поліпропіленових трубопроводів

Технічні характеристики

Марка поліпропілену PPR100

Марка латуні CW617N

Номінальний тиск, PN, бар 25
Середній повний термін служби, роки 15
Температура робочого середовища, °С До 90

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 6000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 3000
Ремонтопридатність так
Максимальна пропускна здатність, Kvs, м3/
год

3,95(D20);6,52(D25); 
10,22(D32)

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 6000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 3000
Ремонтопридатність так
Максимальна пропускна здатність, Kvs, м3/
год 17(D20);32(D25); 

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 12000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4500
Ремонтопридатність так
Максимальна пропускна здатність, Kvs, м3/
год

4,31(D20);7,13(D25); 
11,64 (D32)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
32мм 375 5 50 22,07
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Клапан зворотний
пружинний (Р-Р)

Клапан радіаторний прямий
регулювальний, з напівзгоном (Р-G)

Клапан радіаторний прямий
регулювальний, з напівзгоном (Р-G)

Арматура для поліпропіленових трубопроводів

Технічні характеристики
Мінімальний перепад тисків відкриття 
клапана, бар 0,03

Пропускна здатність, Kv, м3/год 4,2(D20);7,9(D25); 10,8 
(D32)

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, 
цикли 8000

Максимальна пропускна здатність, Kvs, 
м3/год 1,95(D20);5,31(D25); 

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 3000
Середнє напрацювання на відмову, 
цикли 3000

Максимальна пропускна здатність, Kvs, 
м3/год 16(D20);30(D25); 

VTp.716

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 мм 95 5 90 4,13
25 мм 115 5 90 4,89
32 мм 200 5 70 8,46

Кран радіаторний кутовий кульовий
з напівзгоном (Р-G)

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 3000
Середнє напрацювання на відмову, 
цикли 3000

Максимальна пропускна здатність, Kvs, 
м3/год 10(D20);19(D25); 

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2” 218 5 80 7,02
25х3/4” 389 5 45 12,52

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
25х3/4” 389 5 45 11,37

VTp.717.V

VTp.717

VTp.718

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
25х3/4" 230 5 50 11,76



44

VTp.742

VTp.745

Кран кульовий латунний
з переходом на поліпропіленову трубу

Кран кульовий латунний
з двома переходами на поліпропіленову трубу (Р-Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 220 10 120 10,44
25х3/4" 388 6 72 17,32

32х1" 543 6 54 24,66
40х1 1/4 738 4 32 за запитом

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2" 231 10 90 11,64
25х3/4" 351 5 60 17,55

32х1" 552 4 36 27,66

Арматура для поліпропіленових трубопроводів

Клапан радіаторний кутовий
регулювальний, з напівзгоном (Р-G)

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, 
цикли 8000

Максимальна пропускна здатність, Kvs, 
м3/год 1,95(D20);5,31(D25); 

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 8000
Максимальна пропускна здатність, Kvs, 
м3/год

15,4(1/2");28,2(3/4"); 
46 (1");73(1 1/4")

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 8000
Номінальний тиск, бар, PN 25

Пропускна здатність, Kvs, м3/год 15,5(1/2");28,4(3/4"); 
46,5 (1");76(1 1/4")

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20х1/2” 219 5 100 7,08
25х3/4” 383 5 50 12,50

VTp.718.V

Планка для кріплення колекторів
з міжцентровою відстанню 150мм

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
- - 1 20 0,83

VTp.730
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VTp.743

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20мм 122 5 120 3,63
25мм 169 5 73 5,45
32мм 260 5 50 11,97
40мм 470 1 20 15,25
50мм - 1 18 25,87
63мм - 1 10 49,28

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 142 5 120 6,67
25 228 5 80 10,73

Кран кульовий
корпус із PPR100, латунним хромованим кульовим 
затвором и латунною обоймою затвора (Р-Р)

Кран кульовий
з корпусом із PPR100, латунним хромованим кульовим 
затвором і латунною сальниковою гільзою (Р-Р)

VTp.744

Арматура для поліпропіленових трубопроводів

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 5000
Середнє напрацювання на відмову, 
цикли 5000

Пропускна здатність, Kvs, м3/год
14(D20);32 (D25); 
52(D32); 69(D40); 
83(D50);112(D63)

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 5000
Середнє напрацювання на відмову, 
цикли 5000

Пропускна здатність, Kvs, м3/год
14(D20);32(D25); 
52(D32); 69(D40); 
83(D50);112(D63)

Використання латунної сальникової гільзи замість пласти-
кової виключає протікання через деформації сальникового 
вузла під час формування

Використання латунної сальникової обойми замість пла- 
стикової виключає протікання та заклинювання затвору 
через деформації вузлів під час формування
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Колектор
з відсічними кульовими кранами (Р-Р-Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
40х20х3 вых 1 20 16,23
40х20х4 вых 1 15 21,60
40х20х5 вых 1 10 36,27
40х20х6 вых 1 10 54,78

VTp.780

Арматура для поліпропіленових трубопроводів

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 3000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 3000
Міжцентрова відстань, мм 47

VTp.786
Фільтр косий
сітчатий (Р-Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 мм 78 10 150 3,50
25 мм 100 10 100 4,50
32 мм 166 5 60 7,64

Технічні характеристики
Розмір комірки фільтроелемента, мкм 300
Пропускна здатність при чистому фільтрі, 
Kv, м3/год

2,92(D20);4.55(D25); 
8,5(D32); 

Колектори з’єднуються між собою відрізками PPR труби 
Dн40. Для кріплення можуть використовуватися планки 
VTp730. В комплекті з колектором поставляється колек- 
торна пробка з ручним повітровідвідником.

Трійник колекторний з кульовим краном
VTр.781

Технічні характеристики
Номінальний тиск PN 25 бар
Температура робочого середовища 95°С
Середній повний ресурс крану 5000 циклів

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
40 х1/2  К 170 5 60 8,27

40 х 3/4  ЄК 174 5 60 8,67
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VTp.787

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 мм 79 10 160 3,39
25 мм 98 10 110 4,33
32 мм 177 5 60 7,91

Фільтр косий
сітчатий (Т-Р)

Технічні характеристики
Розмір комірки фільтроелемента, 
мкм 300

Пропускна здатність при чистому 
фільтрі, Kv, м3/год

2,92(D20);4.55(D25); 
8,5(D32); 

Арматура для поліпропіленових трубопроводів
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VTi.902

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1/2" 45 5 180 4,09
22х1/2" 55 5 130 4,82
22х3/4" 72 5 110 7,35
28х3/4" 82 5 80 7,98

28х1" 124 5 60 11,88
35х1" 134 5 50 12,66

35х1 1/4" 176 5 40 14,90
42х1 1/2" 204 1 24 19,77

54х2 289 1 15 26,39

З’єднувач прямий
з переходом на внутрішнє різьблення (Р-G)

поставляється в штангах по 4 м

Система трубопроводів із неіржавіючої сталі

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 16

Температура робочого середовища, °С 95

Максимальна температура робочого середовища, °С 120

Середній повний термін служби, роки 50

Профіль прес-насадок (по каталогу REMS) «V»

Стандарт різьблення ГОСТ 6357

Марка сталі труб та фітингів AISI304
Марка ущільнюючих кілець EPDM Sh60

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1,0 341 4 40 5,38
22х1,2 609 4 20 9,62
28х1,2 790 4 20 12,73
35х1,5 1257 4 20 19,60
42х1,5 1479 4 16 23,77
54х1,5 1938 4 12 30,92

Труба із неіржавіючої сталі
VTi.900

З’єднувач прямий
з переходом на зовнішнє різьблення (Р-G)

VTi.901
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1/2" 54 5 220 5,11
15х3/4" 72 5 160 7,06
22х1/2" 62 5 120 6,09
22х3/4" 78 5 110 7,11

22х1" - 5 70 10,13
28х3/4" 95 5 90 8,81

28х1" 133 5 60 12,07
35х1" 151 5 50 13,44

35х1 1/4" 192 5 40 15,43
42х1 1/2" 230 1 24 19,81

54х2 349 1 16 26,48
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VTi.903

VTi.904

VTi.905

VTi.906

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х15 33 5 200 2,39
22х15 53 5 100 4,43
22х22 60 5 90 3,75
28х15 68 5 80 5,31
28х22 75 5 60 5,84
28х28 78 5 60 4,67
35х28 107 5 45 7,59
35х35 106 5 40 6,23
42х35 150 1 24 9,01
42х42 155 1 20 7,99
54х42 225 1 14 12,41
54х54 220 1 14 10,12

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х15 43 5 160 3,63
22х22 87 5 70 5,37
28х28 116 5 40 7,29
35х35 155 5 30 9,77
42х42 191 1 16 9,80
54х54 249 1 10 13,85

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
22x15 44 5 160 3,99
28x15 49 5 150 4,97
28x22 65 5 85 5,47
35x15 71 5 65 6,39
35x22 80 5 55 6,88
35x28 94 5 55 7,09
42x22 109 1 42 9,50
42x28 115 1 50 9,57
42x35 135 1 32 8,65
54x28 158 1 30 12,54
54x35 167 1 30 11,55
54x42 203 1 20 11,45

Муфта  (Р-Р)

Муфта насувна (Р-Р)

Вставка перехідна (Т-Р)

Вставка з зовнішнім різьбленням (Т-Р)

Система трубопроводів із неіржавіючої сталі

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15 мм х 1/2" 50 5 250 4,90
15 мм х 3/4" 50 5 180 6,91
22 мм х 1/2" 62 5 195 5,85
22 мм х 3/4" 75 5 160 6,85
28 мм х 3/4" 88 5 120 8,50

28 мм х 1" 130 5 70 11,83
35 мм х 1 1/4" 172 5 50 15,20
42 мм х 1 1/2" 208 1 32 19,47

54 мм х 2" 319 1 18 26,18
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Система трубопроводів із неіржавіючої сталі

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1/2" 49 5 200 6,04
15х3/4" 64 5 150 8,03
22х1/2" 72 5 110 7,55
22х3/4" 80 5 110 8,91
28х3/4" 101 5 70 10,32

28х1" 113 5 80 11,88
35х1" 145 5 45 13,88

35х1 1/4" 169 5 40 15,49
42х1 1/2" 214 1 35 26,08

54х2 306 1 20 33,18

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х15х15 60 5 80 4,77
22х15х22 101 5 40 6,72
22х22х22 117 5 40 7,59
28х15х28 129 5 30 8,08
28х22х28 141 5 30 8,86
28х28х28 154 5 30 9,64
28х22х22 130 5 25 10,23
28х28х22 149 5 25 10,42
35х15х35 175 5 20 10,32
35х22х35 190 5 20 11,25
35х28х35 201 5 15 11,98
35х35х35 219 5 15 12,66

42 175 1 - 16,50
42х35х42 190 1 10 15,63
54х42х54 201 1 6 19,82

54 219 1 6 22,50

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1/2"х15 74 5 80 7,40
22х1/2"х22 114 5 50 9,34
22х3/4"х22 128 5 40 10,91
28х1/2"х28 143 5 30 11,00
28х3/4"х28 155 5 30 12,27

28х1"х28 199 5 30 15,68
35х1"х35 244 5 15 16,60

35х1 1/4"х35 266 5 15 19,91
35x1/2"х35 200 1 25 16,89
42х1/2"x42 243 1 12 19,62

54x1/2" 280 1 8 24,57
54x1 1/4" 382 1 7 29,60

З’єднувач з накидною гайкою (Р-G)

Трійник (Р-Р-Р)

Трійник з переходом на внутрішнє різьблення (Р-G-Р)

VTi.908

комплектується прокладкою з EPDM

VTi.931

VTi.932

VTi.907
Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

15 мм х 1/2" 41 5 230 3,89
22 мм х 1/2" 50 5 220 4,58
22 мм х 3/4" 67 5 120 7,09
28 мм х 3/4" 76 5 120 7,70

28 мм х 1" 118 5 65 11,61
35 мм х 1 1/4" 156 5 50 14,64
42 мм х 1 1/2" 195 1 32 19,39

54 мм х 2" 276 1 24 26,09

Вставка з внутрішнім різьбленням  (Т-G)
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Система трубопроводів із неіржавіючої сталі

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1/2"х15 78 5 80 7,30
22х1/2"х22 119 5 40 9,30
22х3/4"х22 131 5 40 10,03
28х1/2"х28 145 5 30 10,61
28х3/4"х28 157 5 30 11,34

28х1"х28 196 5 30 14,41
35х1"х35 242 5 15 16,70

35х1 1/4"х35 282 5 15 20,11
42х1"х42 271 1 10 22,15

42х1 1/4"х42 294 1 10 25,46
54х1"х54 357 1 8 27,99

54х1 1/4"х54 377 1 8 31,45

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х15 45 5 130 3,16
22х22 97 5 40 5,60
28х28 137 5 30 7,69
35х35 204 5 15 10,86
42х42 1 1 12 14,07
54х54 1 1 6 20,16

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х15 45 5 150 2,82
22х22 94 5 60 5,11
28х28 137 5 30 7,21
35х35 203 5 15 10,32
42х42 268 1 12 13,01
54х54 382 1 6 18,94

Трійник з переходом на зовнішнє різьблення (Р-G-Р)
VTi.933

VTi.951

VTi.950

Кутник 90° (Р-Р)

Кутник 90° (Р-Т)

VTi.952

VTi.953

Кутник 90°
з переходом на внутрішнє різьблення (Р-G)

Кутник 90°
з переходом на зовнішнє різьблення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1/2” 73 5 130 6,23
22х1/2” 98 5 90 7,30
22х3/4” 135 5 70 9,62
28х3/4” 150 5 60 10,36

35х1” 258 5 30 14,02

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1/2” 69 5 130 6,65
22х1/2” 116 5 90 8,17
22х3/4” 128 5 80 9,94
28х3/4” 199 5 60 11,88

35х1” 289 5 30 15,21
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Система трубопроводів із неіржавіючої сталі

VTi.954

VTi.955.I.15

VTi.955.I.30

VTi.955.I.45

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1/2” 109 5 80 9,49
22х1/2” 153 5 50 11,67
22х3/4” 182 5 40 12,57

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15x15 70 5 100 6,79
22x22 138 5 50 11,48

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15x15 72 5 90 6,81
22x22 138 5 40 11,51

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15x15 72 5 90 6,86
22x22 138 5 40 11,60

VTi.958
Кутник 45° (Р-T)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х15 39 5 180 2,63
22х22 75 5 80 4,28
28х28 110 5 40 6,04
35х35 160 5 30 8,37
42х42 210 1 16 10,69
54х54 295 1 8 16,53

Водорозетка
з переходом на внутрішнє різьблення (Р-G)

Відведення 15° безрозтрубне (T-T)

Відведення 30° безрозтрубне (T-T)

Відведення 45° безрозтрубне  (T-T)
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Система трубопроводів із нержавіючої сталі

VTi.959
Кутник 45° (Р-P)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х15 39 5 160 2,92
22х22 77 5 60 4,77
28х28 108 5 40 6,43
35х35 158 5 25 8,86
42х42 212 1 16 12,07
54х54 300 1 8 17,34

Відведення 90° радіаторне (T-T)
VTi.960

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х(70 х 160) 75 5 80 за запитом

15x(100x600) за запитом

В лапках показана довжина плечей відведення в мм. 
Застосовується сумісно з радіаторними прес-фітингами 
VTm.233.I і VTm.253.I

Обвід (T-Р)
VTi.970

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х15 72 5 80 4,26
22х22 154 5 30 7,92

Обвід (Р-Р)
VTi.971

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х15 71 5 90 4,44
22х22 153 5 30 8,16
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VTi.990

VTi.580

VTi.582

Ніпель перехідний (G-G)

Ніпель  (G-G)

Кільце ущільнююче з FPM («Вітон», Viton)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4” х 1/2” 62 5 200 5,58

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” х 1/2” 56 5 300 4,73

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
12 за запитом
15 за запитом
22 за запитом
28 за запитом
35 за запитом

Система трубопроводів із нержавіючої сталі
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Колектори можуть мати звичайні різь-
бові виходи (ЗР – зовнішнє різьблення, 
ВР – внутрішнє різьблення), а також 
виходи стандартів «конус» (К – зовніш-
нє різьблення 1/2") і «євроконус» (ЄК 
– зовнішнє різьблення 3/4").

Розмір Вага, 
г Упак., шт Коробка, 

шт Ціна, у.о.

2 вих. х1” х 3/4 ЄК 220 1 70 15,70
3 вих. х1” х 3/4 ЄК 283 1 50 20,24
4 вих. х1” х 3/4 ЄК 404 1 30 25,72

Колектори і колекторні блоки

VTc.500.NE

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
2 вих. х 3/4” х 1/2”К 185 2 70 11,18
3 вих. х 3/4” х 1/2”К 234 2 50 13,95
4 вих. х 3/4” х 1/2”К 315 2 40 17,64

2 вих. х 1” х 1/2”К 239 2 50 14,50
3 вих. х 1” х 1/2”К 323 2 40 21,13
4 вих. х 1” х 1/2”К 379 2 30 25,58

VTc.500.N

Для виходів «К» повинні використо-
вуватись фітинги:
-VTc.709 – для пластикових труб;
-VTc.710; VTc.712(прес) – для метало-
полімерних труб;
-VTc.711 – для мідних труб;
-VTp.708.Е (20х1/2") – для поліпро-
піленових труб.

Для виходів «ЄК» повинні використовува-
тись фітинги:
-VT.4410 – для пластикових труб;
- VT.4420; VTc.712NE(прес) –для металло-
полімерних труб;
VT.4430 – для мідних труб;
VTp.708.Е (20х3/4") для поліпропіленових 
труб.

Колектор
латунний (CW617N), нікельований,
з виходами стандарту «конус» (ЗР-ВР-виходи К)

Колектор
латунний (CW617N), нікельований,
з виходами стандарту «євроконус» (ЗР-ВР-виходи ЄК)

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С до 130
Умовна пропускна здатність, (Kv), м3/год 9,0 (3/4");16,7 (1")
Відстань між осями виходів, мм 36
Середній повний термін служби, роки 50
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VTc.500.NE
Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С до 130
Умовна пропускна здатність, (Kv), м3/год 9,0 (3/4");16,7 (1")
Відстань між осями виходів, мм 40
Середній повний термін служби, роки 50

Колектори та колекторні блоки

Колектор із неіржавіючої сталі (AISI304),
з виходами стандарту «євроконус» (ВР-ВР виходи ЄK)

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 8
Температура робочого середовища, °С до 130
Відстань між осями виходів, мм 50
Різьблення колекторних патрубків G 1"
Різьблення патрубків виходів EK 3/4"
Середній повний термін служби, роки 50

Колектор оснащено вбудованим ручним повітровідвідником 
і торцевою пробкою. 

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
2 вих. x 1 x 3/4 ЄК 382 1 18 14,00
3 вих. x 1 x 3/4 ЄК 526 1 12 19,25
4 вих.x 1 x 3/4 ЄК 668 1 10 24,66
5 вих. x 1 x 3/4 ЄК 804 1 11 29,89
6 вих. x 1 x 3/4 ЄК 946 1 10 35,40
7 вих. x 1 x 3/4 ЄК 1092 1 10 41,42
8 вих. x 1 x 3/4 ЄК 1221 1 10 46,77
9 вих. x 1 x 3/4 ЄК 1368 1 10 52,20

10 вих. x 1 x 3/4 ЄК 1514 1 10 57,94

VTc.505.SS

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
2 вих. x 1 x 1/2 - - - 20,59
3 вих. x 1 x 1/2 795 1 12 24,41
4 вих. x 1 x 1/2 1030 1 10 33,64
5 вих. x 1 x 1/2 1280 1 10 42,33
6 вих. x 1 x 1/2 1544 1 10 51,03
7 вих. x 1 x 1/2 1790 1 10 60,19
8 вих. x 1 x 1/2 2073 1 10 69,30

3 вих. x 1”1/2  x 3/4 ” - - - 50,83
4 вих. x 1”1/2  x 3/4 ” 1 712 1 5 63,25
5 вих. x 1”1/2  x 3/4” 2084 1 5 80,73
6 вих. x 1”1/2  x 3/4 ” 2491 1 5 96,03
7 вих. x 1”1/2  x 3/4” 2877 1 5 106,95

VTc.510.SS
Колектор
із неіржавіючої сталі (AISI304),
з міжосьовою відстанню 100 мм (ВР-ВР-виходи G)
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VTc.510.SS

Колектор
латунний (CW617N), нікельований, з виходами із 
внутрішнім різьбленням» (ЗР-ВР-виходи ВР)

Комплектується червоними і синіми ручками.

Колектор з регулювальними вентилями
латунний (CW617N), нікельований,
з виходами стандарту «конус» (ЗР-ВР-виходи К)

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С до 130
Умовна пропускна здатність, (Kv), м3/год 9,0 (3/4");16,7 (1")
Відстань між осями виходів, мм 36
Середній повний термін служби, роки 50

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 110
Умовна пропускна здатність, (Kv), м3/год 2,7 (3/4"); 2,7 (1")
Відстань між осями виходів, мм 36
Середній повний термін служби, роки 15

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

2 вих. х 3/4” х 1/2” 218 2 60 11,16
3 вих. х 3/4” х 1/2” 305 2 46 16,16
4 вих. х 3/4” х 1/2” 368 2 36 21,47

2 вих. х 1” х 1/2” 281 2 50 17,75
3 вих. х 1” х 1/2” 386 2 36 20,44
4 вих. х 1” х 1/2” 455 2 30 27,95

VTc.550.N

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, 
шт Ціна, у.о.

2 вих. х 3/4” х 1/2”К 374 1 30 22,47

3 вих. х 3/4” х 1/2”К 542 1 25 32,54

4 вих. х 3/4” х 1/2”К 719 1 17 42,55

2 вих. х 1” х 1/2”К 477 1 24 28,82

3 вих. х 1” х 1/2”К 671 1 20 39,06

4 вих. х 1” х 1/2”К 917 1 17 52,06

VTc.560.N

Колектори та колекторні блоки

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 8
Температура робочого середовища, °С до 130
Відстань між осями виходів, мм 100
Різьблення колекторних патрубків G 1"
Різьблення патрубків виходів G 1/2"
Середній повний термін служби, роки 50

Колектор комплектується вбудованим ручним повітровідвідником 
і торцевою пробкою. Колектор використовується для поверхових 
вузлів обліку води та тепла
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Колектори та колекторні блоки

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 110
Умовна пропускна здатність, (Kv), м3/год  2,7 (1")
Відстань між осями виходів, мм 40
Середній повний термін служби, роки 15

Комплектується червоними і синіми ручками.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
2 вих. х 3/4” х 1/2”К 391 1 36 24,95
3 вих. х 3/4” х 1/2”К 543 1 28 33,65

2 вих. х 1” х 1/2”К 427 1 31 30,22
3 вих. х 1” х 1/2”К 566 1 23 39,89

VTc.580.N
Колектор з відсічними кранами
латунний (CW617N), нікельований, з виходами стандарту 
«конус» (ЗР-ВР-виходи К)

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 110
Умовна пропускна здатність, (Kv), м3/год 2,7 (3/4"); 3,3 (1")
Відстань між осями виходів, мм 36
Середній повний термін служби, роки 15

Комплектується червоними і синіми ручками.

Колектор з регулювальними вентилями для водопроводу
латунний (CW617N), нікельований,
з виходами стандарту «конус» (ЗР-ВР-виходи К)

Технические характеристики

Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 110
Умовна пропускна здатність, (Kv), м3/год 2,4
Відстань між осями виходів, мм 40
Середній повний термін служби, роки 15

Комплектується червоними і синіми ручками

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
2 вих. х 3/4” х 1/2”К - - - 18,00
3 вих. х 3/4” х 1/2”К - - - 22,00
4 вих. х 3/4” х 1/2”К - - - 33,00

VTc.570.N

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

2 вих. х1” х 3/4 ЄК 480 1 20 20,44

3 вих. х1” х 3/4 ЄК 640 1 18 28,47
4 вих. х1” х 3/4 ЄК 890 1 15 37,96

VTc.560.NE
Колектор з регулювальними вентилями
латунний (CW617N), нікельований,
з виходами стандарту "євроконус" (ЗР-ВР-виходи ЄК)
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Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 110
Умовна пропускна здатність, (Kv), м3/год 3,3 (1")
Відстань між осями виходів, мм 40
Середній повний термін служби, роки 15

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
2 вих. х1”x3/4”ЄК 444 1 30 21,50
3 вих. х1”x3/4”ЄК 620 1 22 23,89

VTc.580.NE
Колектор з відсічними кранами
латунний (CW617N), нікельований,
з виходами стандарту «євроконус» (ЗР-ВР-виходи ЄК)

Комплектується червоними і синіми ручками.

VTc.586.EMNX

Блок колекторний
з колекторами із неіржавіючої сталі (AISI304), відсічними 
клапанами, термостатичними клапанами, дренажними 
поворотними кранами, витратомірами і виходамии стан-
дарту євроконус (ВР-ВР-виходи ЄK)

Розмір Упак., шт Ціна, у.о
2 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 145,80
3 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 166,15
4 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 192,34
5 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 221,54
6 вих. х1"x  3/4"ЄК 1 250,04
7 вих. х1’’x  3/4"ЄК 1 280,78
8 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 309,12
9 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 345,18

10 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 374,81
11 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 404,80
12 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 434,01

ITALY

Технічні характеристики
Робочий тиск, МПа 0,8
Температура робочого середовища, °С до 90
Відстань між осями виходів, мм 50
Максимальна пропускна здатність термоста-
тичного клапана, Kvs, м3/год 2,5

Різьблення колекторних патрубків G 1"
Різьблення патрубків виходів ЄK 3/4"
Середній повний термін служби, роки 25

Колектори комплектуються автоматичними повітровідвідниками з 
відсічними клапанами, і торцевими пробками. До складу блоку вхо-
дить пара кронштейнів для кріплення колекторів. Різьблення під сер-
вопривід термостатичних клапанів М30х1,5.
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Колектори та колекторні блоки

Схема монтажного балансування

   

Зняти червону 
захисну гільзу

Повністю закрити 
клапан поворотом 
чорної втулки, щок 
вказівник витрат 
перемемістився 
на «0»

Чорною втулкою ви- 
ставити потрібне по 
розрахунку значенн-
ня витрат (в л/хв) по 
витратоміру

Одягти захисну 
гільзу

Колектори комплектуються колекторними трійниками, автоматич-
ними повітровідвідниками з відсічними клапанами і дренажними 
кранами . До складу блоку входить пара кронштейнів для кріплення 
колекторів. Різьблення під сервопривод термостатичних клапанів 
М30х1,5.

Блок колекторний
з колекторами із неіржавіючої сталі (AISI304), термоста-
тичними клапанами , витратомірами і виходами стандар-
ту «євроконус» (ВР-ВР-виходи ЄK)

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 9
Температура робочого середовища, °С до 90
Відстань між осями виходів, мм 50
Максимальна пропускна здатність термоста-
тичного клапана, Kvs, м3/год 2,5

Різьблення колекторних патрубків G 1"
Різьблення патрубків виходів ЄK 3/4"
Середній повний термін служби, роки 25

Розмір Упак., шт Ціна, у.о
3 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 113,10
4 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 134,08
5 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 155,04
6 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 182,92
7 вих. х1"x  3/4"ЄК 1 206,45
8 вих. х1’’x  3/4"ЄК 1 231,09
9 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 255,19

10 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 280,40

VTc.589.EMNX
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Колектори комплектуються автоматичними повітровідвідниками з 
відсічними клапанами, дренажними поворотними клапанами і тор-
цевими пробками. До складу блоку входить пара кронштейнів для 
кріплення колекторів. Різьблення під сервопривід термостатичних 
клапанів М30х1,5.

Блок колекторний
з колекторами з латуні (CW617N), з регулюючими клапа-
нами, термостатичними і балансувальними клапанами та 
виходами стандарту євроконус (ВР-ВР-виходи ЄK)

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 9
Температура робочого середовища, °С до 90
Відстань між осями виходів, мм 50
Максимальна пропускна здатність термоста-
тичного клапана, Kvs, м3/год 2,5

Різьблення колекторних патрубків G 1"
Різьблення патрубків виходів ЄK 3/4"
Середній повний термін служби, роки 25

Розмір Упак., шт Ціна, у.о
4 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 125,00
5 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 145,00
6 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 170,00
7 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 190,00
8 вих. х1"x  3/4"ЄК 1 215,00
9 вих. х1’’x  3/4"ЄК 1 240,00
10 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 265,00
11 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 285,00
12 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 285,00

VTc.594.EMNX

Блок колекторний
з колекторами із неіржавіючої сталі (AISI304), термо- 
статичними клапанами, балансувальними клапанами і 
виходами стандарту «євроконус»
(ВР-ВР-виходи ЄK)

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 9
Температура робочого середовища, °С до 110
Відстань між осями виходів, мм 50
Максимальна пропускна здатність термоста-
тичного клапана, Kvs, м3/год 2,5

Різьблення колекторних патрубків G 1"
Різьблення патрубків виходів ЄK 3/4"
Середній повний термін служби, роки 30
Колектори комплектуються колекторними трійниками, автоматич-
ними повітровідвідниками з відсічними клапанами і дренажними 
кранами . До складу блоку входить пара кронштейнів для кріплення 
колекторів. Різьблення під сервопривод термостатичних клапанів 
М30х1,5.

Розмір Упак., шт Ціна, у.о
3 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 101,60
4 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 120,35
5 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 138,69
6 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 163,20
7 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 184,63
8 вих. х1’’x 3/4"ЄК 1 207,12
9 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 229,07

10 вих. х1"x 3/4"ЄК 1 252,57

lkopjiohji
VTc.588.EMNX

ITALY
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VT.TE3040

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.TE3040 220В 115 100 48,09

Комплектуючі для колекторних систем

Сервопривід
електротермічний, нормально закритий (NC), для термо-
статичних клапанів

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 220 (АС)/50
Максимальний струм, мА 300
Потужність, Вт 2,0
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 1,0
Приєднувальний розмір М30х1,5

VT.TE3061

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.TE3061 24В 120 100 111,16

Сервопривід аналоговий
електротермічний, нормально закритий (NC), для термо-
статичних клапанів

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 24 (АС)/50
Напруга управляючого сигналу, В 0÷10
Робочий струм, мА 70
Пусковий струм, мА 250
Потужність, Вт 2,0
Перетин провідників, шт х мм2 3х0,22
Довжина дроту, м 1,0
Приєднувальний розмір М30х1,5

Сервопривід управляє термостатичним клапаном за коман-
дою котролера (наприклад: VT.K200.M)

Сервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC602; 
VT.AC616I; VT.AC701; VT.AC709; VT.AC710
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VT.TE3041

VT.TE3040А

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о.
VT.TE3040А 220В 115 100 51,01

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о.
VT.TE3041 24В 115 100 51,01

Сервопривід
електротермічний, нормально відкритий (NО), для тер-
мостатичних клапанів

Сервопривід
електротермічний, нормально закритий (NС), для термо-
статичних клапанів

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 220 (АС)/50
Максимальний струм, мА 300
Потужність, Вт 2,0
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 1,0
Приєднувальний розмір М30х1,5

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 24 (АС)/50
Максимальний струм, мА 250
Потужність, Вт 1,8
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 1,0
Приєднувальний розмір М30х1,5

Cервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC616I; 
VT.AC701; VT.AC710

Cервопривод працює під управлінням термостатів VT.AC616I; 
VT.AC701; VT.AC710

Комплектуючі для колекторних систем

VT.TE3041А

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.TE3041А 24В 115 100 51,01

Сервопривід
електротермічний, нормально відкритий (NО), для тер-
мостатичних клапанів

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 24 (АС)/50
Максимальний струм, мА 250
Потужність, Вт 1,8
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 1,0
Приєднувальний розмір М30х1,5

Cервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC616I; 
VT.AC701; VT.AC710
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Комплектуючі для колекторних систем

Модель Вага, г Упаковка, шт Коробка, шт Ціна, у.о.
VT.TE.3042/220 97 1 55 43,70

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 220 (АС)/50
Максимальний струм, мА 300
Потужність, Вт 2,0
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 0,8
Приєднувальний розмір М30х1,5

Cервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC602; 
VT.AC616I; VT.AC701; VT.AC709; VT.AC710

VT.TE3042.0/220
Сервопривід
електротермічний, нормально закритий (NC), для термо-
статичних клапанів

Модель Вага, г Упаковка, шт Коробка, шт Ціна, у.о.
VT.TE.3042А/220 98 1 55 38,72

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 220 (АС)/50
Максимальний струм, мА 300
Потужність, Вт 2,0
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 0,8
Приєднувальний розмір М30х1,5

Cервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC602; 
VT.AC616I; VT.AC701; VT.AC709; VT.AC710

VT.TE3042.A/220
Сервопривід 
електротермічний, нормально відкритий (NO) для термо-
статичних клапанів
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Комплектуючі для колекторних систем

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4” ЄК 155 10 80 20,21

VT.4615

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до120
Діапазон шкали термометра, °С 0÷120
Діаметр термометра, мм 41
Клас точності термометра,% 3
Приєднувальний розмір 3/4"ЕК

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 90
Діапазон виміру витрат, л/хв 1÷4
Пропускна здатність, м3/год 2,75
Приєднувальний розмір 3/4"ЕК

Трійник довзоляє встановити термометр безпосередньо на 
трубопроводі, приєднаний до колектора

Витратомір довзоляє вимірювати витрати на кожному кон-
турі, приєднаному до колектора. Витратомір встановлюється 
перед зворотнім колектором.

Трійник колекторний з термометром
вхід і вихід стандарту «євроконус» (ЄK)

Витратомір (ротаметр) колекторний
вхід і вихід стандарту «євроконус» (ЄK)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4”ЕК      136 25 200 12,78

VT.FLC15
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Комплектуючі для колекторних систем

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 120
Діапазон налаштування перепадів тиску , кПа 20÷60
Пропускна здатність, Kvs, м3/год 4,33
Приєднувальний розмір 1" ЗР

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 120
Діапазон налаштування перепадів тиску, кПа 20÷60
Пропускна здатність, Kvs, м3/год 4,33
Приєднувальний розмір 1" (ЗР-ВР)

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 110
Пропускна здатність, м3/год 5,6
Приєднувальний розмір 3/4"ЕК

Кран дозволяє перекривати кожен трубопровід приєднаний 
до колектора

Кран кульовий колекторний
вхід і вихід стандарту «євроконус» (ЄK)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4''ЕК 155 8 96 8,77

VTc.720

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1” х 200 мм 800 4 32 76,29

Байпас з перепускним клапаном
колекторний, тупиковий

Байпас з перепускним клапаном
колекторний, прохідний, з термометромVT.0667.T

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1” х200 мм 150 25 200 46,71

VT.0666
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Термометром комплектується трійник VT.4615 та байпас 
VT.0667T. Може встановлюватись у звичайні різьбові патрубки.

Використовується для з’єднання колекторів між собою. Для 
монтажу рекомендується використовувати ключ VT.AC671.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 60 20 160 17,02

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1” 52 50 400 2,65

VT.0617

VT.0600

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1” 160 30 240 9,73

1 1/4” 270 10 80 22,00

VT.0606

Комплектуючі для колекторних систем

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 120
Діапазон шкали термометра, °С 0÷120
Діаметр термометра, мм 41
Клас точності термометра, % 3

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 105
Матеріал ущільнюючого кільця EPDM

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 105
Матеріал ущільнюючого кільця EPDM

Термометр занурювальний
в комплекті з різьбовою гільзою 1/2" ЗР

Ніпель колекторний
здвоєний, латунний, самоущільнюваний

Пробка колекторна
різьбова, латунна, самоущільнювальна
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Використовується в латунних колекторних блоках VTc.596

Використовується в колекторних блоках із неіржавіючої сталі 
VTc.586 і VTc.589

Комплектуючі для колекторних систем

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 105
Матеріал ущільнюючого кільця EPDM

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С до 105
Матеріал ущільнюючого кільця EPDM

Кутник колекторний 90 оС
для монтажу повітровідвідника

Трійник колекторний
латунний, самоущільнюваний,
для монтажу повітровідвідника і дренажного крану

Настроювальний клапан з витратоміром (ротаметром)
колекторний, вбудований

Настроювальний клапан с витратоміром (ротаметром) 
колекторний, вбудований.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4" x 1/2" 90 10 110 5,39

1" x 1/2" 121 10 80 7,21

VTc.531

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4” х 1/2” х 3/8” 115 10 100 8,35

1” х 1/2” х 3/8” 111 10 80 8,35
3/4” х 1/2” х 1/2” 98 10 100 7,03

1” х 1/2” х 1/2” 114 10 80 7,03

VTc.530

VT.AC674

VT.AC674.I

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
117 мм 35 25 200 11,59

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
117 мм 104 8 80 11,24
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VT.VTC30

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
- 50 35 280 10,91

VT.VDC31

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

- 50 35 280 8,87

Комплектуючі для колекторних систем

Використовується в колекторних блоках VTc.594, VTc.596.

Використовується в колекторних блоках VTc.594, VTc.596. 

Термостатичний клапан
колекторний, вбудований

Балансувальний клапан
колекторний, вбудований

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ФІТИНГУ

З'єднання євроконус (3/4 ЄК)
Колекторні блоки: VTc.586, VTс.588emnx, VTс.589emnx, VTс.596emnx. 
Колектори: VTc.500ne, VTc.560ne, VTc.580ne, VTc.505ss, VTc.500ne. 
Радіаторні вузли: VT.225К, VT.022, VT.025, VT.345К. 
Радіаторні клапани: VT.019.NER, VT.020.NER, VT.031.NER, VT.032.NER, VT.180.
NER. Поліпропіленові колекторні трійники: VTp.734 40x3/4ЄК, VTp.781 40x3/4ЄК. 
Різьбові фітинги: VTr.592ne, VTr.580ne. 
Колекторний витратомір: VT.FLC15. 
Колекторний кран: VTc.720. Колекторний термометр: VT.4615. 
Монтажний комплект: VT.ICBOX. Поверховий вузол: VT.GP - (M, R, A).

Пряме з'єднання

для PEX і PE-RT 
труб

для метало-
полімерних труб для PPR труб для мідних труб для н/ж труб

VT.4410 VTс.712ЄК VT.4420 
VTс.712ЄК

VTp.708ЄК 
20x3/4ЄК VT.4430

З'єднання через адаптер

VT.701ЄК 
+VTm.222 3/4xDн

VT.701ЄК 
+ VTm.222 

3/4xDнVT.701ЄК 
+ VTm.322 

3/4xDн

VT.701ЄК+ 
VTp.708 3/4xDн

VT.701ЄК+ VTi.908 
3/4xDн
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Комплектуючі для колекторних систем

VTc.IV.130

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1” (1шт) - 1 70 11,07

Для кріплення колекторних блоків VTc.594; VTc.596

Кронштейн для кріплення
латунного колекторного блоку, сталевий

Технічні характеристики
Міжосьова відстань (верт.), мм 200
Міжосьова відстань (гориз), мм 32

VTc.130

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4” 197 2 60 9,04

1” 201 2 60 9,09

Для кріплення колекторів VTc.500; 550; 560; 580

Пара кронштейнів
для кріплення латунних колекторів

Технічні характеристики
Міжосьова відстань (верт.), мм 115
Міжосьова відстань (гориз), мм 32

VTс.130.IN

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1” 521 5 45 10,45

Для кріплення колекторних блоків VTc.586; 588; 589

Пара кронштейнів
для кріплення н/ж колекторного блоку, сталевий

Технічні характеристики
Міжосьова відстань (верт.), мм 200
Міжосьова відстань (гориз), мм 32

Пряме з'єднання

для PEX и PE-RT 
труб

для метало-
полімерних труб для PPR труб для мідних труб для н/ж труб

VTc.709VTс.712 VTc.710VTс.712 VTp.708E 20x1/2K VT.711

З'єднання через адаптер

VT.701 + VTm.222 
1/2xDн

VT.701 + VTm.222 
1/2xDнVT.701 + 
VTm.322 1/2xDн

VT.701 + VTp.708 
1/2xDн

VT.701+ VTi.908 
1/2xDн

З'єднання конус (1/2К)
Колектори: VTс.500n, VTс.560n, VTс.580n. 
Фітинги поліпропіленові : VTp.734 40x1/2K, VTp.781 40x1/2K
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VTc.130.INХ

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1" (високий) 253 1 1 6,34

1 1/2 " (високий) 373 1 10 7,80

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1" (низький) 323 1 1 4,82

1 1/2" (низький) 268 1 10 5,78

Для кріплення колекторів і блоків VTc.505; 510; 586; 588; 589

VTc.130.INS низький

VTc.130.INS низький

VTc.130.INH високий

VTc.130.INH високий

Кронштейн одинарний
для кріплення н/ж колектора, сталевий

Технічні характеристики
Відстань до осі (низький), мм 34
Відстань до осі (високий), мм 66

З’єднувач «євроконус» (ЄК) 
для пластикових (РЕХ) труб

З’єднувач «євроконус» (ЄК) 
для металополімерних труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16(2,0) х 3/4ЕК 63 40 320 4,18
20(2,0) x 3/4ЕК 78 40 320 4,68

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16(2.0.) x 3/4ЕК 57 40 320 4,01

20(2.0.) x 3/4ЕК 75 40 320 4,40

16(2.2.) x 3/4ЕК 56 1 180 3,92

VT.4410

VT.4420

Комплектуючі для колекторних систем

З’єднувач «євроконус» (ЄК) 
для мідних труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

15 мм x 3/4ЕК 63 40 320 3,20

VT.4430
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VTc.709

З’єднувач «конус» (К)
для металополімерних труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 х 1/2"К 47 10 340 4,02

Комплектуючі для колекторних систем

З’єднувач «конус» (К)
для пластикових (РЕХ) труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 (2.0)х1/2К 49 10 300 4,45

VTc.710

З’єднувач «конус» (К) 
для мідних труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
15х1/2К 24 10 420 3,93

VTc.711

З’єднувач «євроконус» (ЄК)
для поліпропіленових труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

20х3/4ЄК 88 10 170 3,88

VTp.708.E
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З’єднувач «конус» (К)
для поліпропіленових труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

20х1/2К 88 10 170 3,88

VTp.708.К

VT.AC670
Ключ
для монтажу колекторних з’єднувачів

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
24/27 296 1 40 10,59

VT.AC671

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

1”-1 1/4” 150 20 240 4,57

Ключ
для монтажу здвоєного ніпеля VT.0606

Комплектуючі для колекторних систем
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Колекторні шафи

Шафа розподільна вбудована
Для прихованого монтажу в стінну нішу, глибина 110-165 мм

Тип Висота/ширина/гли- 
бина, мм Коробка, шт К Ціна, у.о.

VTc.540.A 04 560-660/350/110-165 1 0.5 46,71
VTc.540.A 06 560-660/450/110-165 1 0.5 51,36
VTc.540.A 08 560-660/580/110-165 1 0.5 59,16
VTc.540.A 10 560-660/780/110-165 1 0.5 71,60
VTc.540.A 13 560-660/930/110-165 1 0.5 80,95

VTc.540.A

VTc.540.B

Тип Висота/ширина/гли- 
бина, мм Коробка, шт К Ціна, у.о.

VTc.540.B 04 680-780/350/110-165 1 0.5 54,48
VTc.540.B 06 680-780/450/110-165 1 0.5 62,26
VTc.540.B 08 680-780/580/110-165 1 0.5 73,65
VTc.540.B 10 680-780/780/110-165 1 0.5 80,95
VTc.540.B 13 680-780/930/110-165 1 0.5 93,40

Шафа розподільна вбудована
для прихованого монтажу в стінну нішу, глибина 110-165 мм
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Насосно-змішувальні вузли

Технічні характеристики
Теплова потужність змішувального вузла (Δt=10°С) з 
насосом VRS 25/4, кВт 15

Теплова потужність змішувального вузла (Δt=10°С) з 
насосом VRS 25/6, кВт 20

Міжосьова відстань виходів, мм 200

Монтажна довжина насоса, мм 180

Температура робочого середовища, °С 90

Робочий тиск, бар 10

Діапазон налаштувань термоголовки, °С 20÷60

Приєднувальний розмір, дюйми G 1" 

Середній повний термін служби, роки 15

VT.COMBI
Насосно-змішувальний вузол
для систем теплих підлог, з термоголовкою

Марка Тип Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о

VT.COMBI з термоголовкою 3 900 1 430,68

Вузол поставляється без насосу.
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Насосно-змішувальний вузол
для систем теплих підлог

Насосно-змішувальний вузол компактний
для систем теплих підлог

Вузол поставляється без насосу.
Вузол поставляється з термоголовкою VT.3011

Вузол поставляється з термоголовкою VT.3011, але без насосу. Може 
під’єднюватись як справа, так і зліва від колекторного блоку.

Марка Тип Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о

VT.VALMIX 2 980 1 176,37

Марка Тип Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о

VT.MINIMIX 1680 1 85,00

VT.VALMIX

VT.MINIMIX

Технічні характеристики
Міжосьова відстань виходів 200мм
Монтажна довжина насоса 130мм
Робочий тиск 10 бар
Температура робочого середовища 95°С
Середній повний термін служби 15
Приєднувальний розмір G 1"

Технічні характеристики
Міжосьова відстань виходів 200мм
Монтажна довжина насоса 130мм
Робочий тиск 10 бар
Температура робочого середовища 95°С
Середній повний термін служби 15
Приєднувальний розмір G 1"

Насосно-змішувальні вузли

VT.TE3061

Марка Тип Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о

VT.TE3061 24В 120 100 111,16

Сервопривід аналоговий
електротермічний, нормально закритий (NC), для термо-
статичних клапанів

Сервопривід керує термостатичним клапаном за командою 
котролера (наприклад: VT.K200.M)
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VT.DUAL

Марка Тип Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о

VT.DUAL 3 048 1 369,15

Технічні характеристики
Теплова потужність змішувального вузла (Δt=10°С) з 
насосом VRS 25/4, кВт 20

Теплова потужність змішувального вузла (Δt=10°С) з 
насосом VRS 25/6, кВт 30

Міжосьова відстань виходів, мм 200

Монтажна довжина насоса, мм 130

Температура робочого середовища, °С 120

Робочий тиск, бар 10

Діапазон налаштувань термоголовки, °С 20÷60

Приєднувальний розмір, дюйми G 1" 

Середній повний термін служби, роки 15

Насосно-змішувальний вузол
для систем теплих підлог, з термоголовкою, двохмодульний

Вузол поставляється без насосу.

Комплектуючі для колекторних систем
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Монтажні комплекти ICBOX
Комплекти призначені для створення безнасосного контура теплої підлоги з 
одним контуром, довжиною не більше 100м, а також для дистанційного термо-
регулювання декількох опалювальних приладів. Підключення комплекту здійс-
нюється безпосередньо до опалювального контура без додаткових регулюючих 
елементів. Підключення комплектів до трубопроводів здійснюється з використан-
ням фітингів:
- VT.4410 – для пластикових труб;
- VT.4420; VTc.712NE(прес) – для металополімерних труб;
- VT.4430 – для мідних труб;
- VTp.708.Е (20х3/4") для поліпропіленових труб.

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
- 16 1 174,57

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
- 16 1 174,57

VT.ICBOX.1.0

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Діапазон налаштувань обмежувача температури 
теплоносія, °С 15÷45

Відстань між осями виходів, мм 50
Середній повний термін служби, роки 15

Терморегулюючий монтажний комплект
для систем теплих підлог, під термоголовку з виносним 
датчиком або сервопривод, з функцією обмеження тем-
ператури зворотного теплоносія.

Рекомендовані приводи терморегулятора (купуються окремо):
-термоголовка VT.5010; сервоприводи VT.TE 3040;3041;3042

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Діапазон налаштувань обмежувача температури 
теплоносія, °С 15÷45

Відстань між осями виходів, мм 50
Середній повний термін служби, роки 15

Терморегулюючий монтажний комплект
для систем теплих підлог, під термоголовку, з функцією 
обмеження температури зворотного теплоносія.

VT.ICBOX.2.0
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Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
- 16 1 115,00

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
- 16 1 85,00

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 100
Відстань між осями виходів, мм 50
Середній повний термін служби, роки 15

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 100
Відстань між осями виходів, мм 50
Середній повний термін служби, роки 15

Терморегулюючий монтажний комплект
для систем радіаторного опалення, під термоголовку з 
виносним датчиком або сервопривод, без функції обме-
ження температури зворотного теплоносія.

Терморегулюючий монтажний комплект
для систем радіаторного опалення, під вбудовану термо-
головку, без функції обмеження температури зворотного 
теплоносія.

Рекомендований терморегулятор (купуються окремо):
VT.5000

Рекомендовані приводи терморегулятора (купуються окремо):
-термоголовка VT.5010; сервоприводи VT.TE 3040;3041;3042

Рекомендовані термоголовки: VT.3000; VT.5000

VT.ICBOX.2.0

VT.ICBOX.5.0

VT.ICBOX.4.0

Комплектуючі для колекторних систем
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Різьбові фітинги VTr

Технічні характеристики

G Номінальний 
тиск, PN, МПа

Максимальний робочий тиск, Рр, МПа 
при температурі середовища*, ºС

120 200 250
1/4" 4,0 4,0 3,2 2,7
3/8" 4,0 4,0 3,2 2,7
1/2" 4,0 4,0 3,2 2,7
3/4" 4,0 4,0 3,2 2,7
1" 4,0 4,0 3,2 2,7

1 1/4" 2,5 2,5 2,0 1,7
1 1/2" 2,5 2,5 2,0 1,7

2" 2,5 2,5 2,0 1,7

Різьбові фітинги серії VTr виконані з латуні CW617N методом гарячого об'ємно-
го штампування (ГОШ). У фітингах використовується трубне циліндричне різь-
блення по ГОСТ 6357 (клас точності «В»), яка відповідає стандартам ISO 228/2; 
ISO 7/2. Фітинги із зовнішнім різьбленням мають насічку для утримання ущіль-
нювального матеріалу

*Для з’єднувачів з гумовими ущільнювачами максимальна рабоча температура        
120 ºС. Для фітингів з пластиковими елементами, ремонтних та обтискних фітингів – 
максимальна температура 90 ºС.

VTr.090
Кутник 90°
латунний, нікельований, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 76 10 120 3,37
3/4” 134 10 70 5,68

1” 222 5 35 10,31
1 1/4” 450 5 15 19,37
1 1/2” 478 5 10 23,69

2” 876 1 7 38,94

Кутник 45°
латунний, нікельований, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 62 10 160 3,38
3/4” 95 10 90 5,68

VTr.091
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Кутник 90°
Латунний, нікельований, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/4”  23 10 500 1,62
1/2” 76 10 120 3,31
3/4” 129 10 60 5,68

1” 219 5 35 9,04
1 1/4” 434 5 15 20,46
1 1/2” 554 5 10 30,12

2” 991 1 6 54,81

VTr.092

Кутник 90°
латунний, нікельований, ЗР-ЗР  

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 65 10 120 3,76
3/4” 130 10 60 6,68

1” 216 5 35 10,80

VTr.093

Різьбові фітинги VTr

Ексцентрик
різьблення внутрішнє-зовнішнєVTr.094

Технічні характеристики
Робочий тиск 16 бар
Температура робочого середовища 150°С
Відстань між осями патрубків 10, 20, 30 мм

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2 х 1/2 х 10   83 4,25
1/2 х1/2 х 20   96 4,58
1/2 х1/2 х 30   110 5,59
3/4 х 3/4 х10 125 6,25
3/4 х 3/4 х 20 143 7,20
3/4 х 3/4 х 30 155 7,84

1 х 1 х 10 170 8,61
1 х 1 х 20 183 9,26
1 х 1 х 30 220 11,13

Ексцентрик
різьблення зовнішнє-зовнішнєVTr.095

Технічні характеристики
Робочий тиск 16 бар
Температура робочого середовища 150°С
Відстань між осями патрубків 10, 20, 30 мм

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2 х 3/4 х 10  74 3,78
1/2 х 3/4 х 20  90 4,59
1/2 х 3/4 х 30  105 3,71

3/4 х 1 х 10 115 5,85
3/4 х 1 х 20 134 6,82
3/4 х 1 х 30 150 7,58
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Різьбові фітинги VTr

Згон кутовий
роз’ємний, латунний, нікельований, ВР-ЗР

Температура робочого середовища до 120°С.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 115 10 90 6,48
3/4” 191 10 50 10,80

1” 364 5 25 18,80
1 1/4” 543 5 15 35,28

VTr.098

Трійник
латунний, нікельований, ВР-ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 94 10 100 3,97
3/4” 143 10 50 6,16

1” 249 5 25 11,27
1 1/4” 445 5 15 20,46
1 1/2” 524 5 10 24,04

2” 843 1 9 38,06

VTr.130

Трійник
латунний, нікельований, ЗР-ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, 
шт Ціна, у.о.

"N" 1/2" 101 10 90 5,56
"N"  3/4’’ 159 10 60 7,64

"RN" 3/4’’ х 1/2’’ х 3/4’’ 130 10 80 6,75
"RN" 3/4’’ х 3/4’’ х 1/2’’ 139 10 70 7,82
"RN" 3/4’’ х1/2’ ’х 1/2’’ 115 10 90 за запитом

VTr.131

Трійник
латунний, нікельований, ВР-ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
"N" 1/2” 98 10 100 5,98
"N" 3/4” 150 10 60 7,64

"RN" 3/4” х 3/4” х 1/2” 145 10 50 7,80

"RN" 3/4” х 1/2” х 1/2” 142 10 70 6,97
"RN" 3/4 ”х 1/2” х 3/4” 136 10 60 7,13

VTr.132

"N"

"RN"

"N"

"RN"
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VTr.134
Трійник
латунний, нікельований, ВР-ВР-ЗР

Подовжувач
латунний, нікельований, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 105 10 50 5,18

3/4” 168 10 50 8,29
1/2"х3/4"х3/4" 140 10 60 7,27
3/4"х1/2"х1/2" 140 10 60 7,16
3/4"х1/2"х3/4" 144 10 60 7,27
3/4"х3/4"х1/2" - - - 7,27

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” х 10 мм 27 10 350 1,53
1/2” х 15 мм 34 10 260 2,13
1/2” х 20 мм 43 10 210 2,10
1/2” х 25 мм 48 10 200 2,32
1/2” х 30 мм 54 10 170 2,65
1/2” х 40 мм 68 10 140 3,08
1/2” х 50 мм 79 10 100 3,94

VTr.197

Різьбові фітинги VTr

Трійник
латунний, нікельований, ВР-ЗР-ЗР

VTr.133

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
"N" 1/2” 98 10 80 6,47
"N" 3/4” 164 10 50 8.27

"RN" 3/4” х 3/4” х 1/2” 157 10 60 7,89
"RN" 3/4” х 1/2” х 3/4” 140 10 70 6,90

"RN" 3/4” х 1/2” х 1/2” 138 10 70 6,51

Трійник косий для гільзи погружного датчика

VTr.136 Технічні характеристики
Робочий тиск 16 бар
Температура робочого середовища 150°С
Розмір різьблення косого патрубка G 1/2"
Розмір різьблення проточних патрубків G 1/2"; 3/4"; 1"

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2 х 1/2 х 1/2  300 за запитом

3/4 х 1/2 х 3/4 330 за запитом

1 х 1/2 х 1 410 за запитом

"N"

"RN"

"N"

"RN"
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Подовжувач
латунний, хромований, під шестигранний ключ, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2"х10мм 31 10 300 1,72
1/2"х15мм 39 10 250 2,14
1/2’’х20мм 46 10 230 2,61
1/2"х25мм 51 10 200 2,86
1/2"х30мм 59 10 180 3,17
1/2’’ х40мм 71 10 140 4,01
 1/2" х50мм 85 10 110 5,11
1/2"х60мм 97 10 90 5,74
1/2" х70мм 114 10 80 6,73
1/2" х80мм 123 10 80 7,15

 1/2" х100мм 141 5 65 8,80
3/4" х15мм 65 10 160 3,76
3/4" х20мм 78 10 140 4,22
3/4" х25мм 86 10 120 5,06
3/4" х30мм 95 10 100 5,65
3/4" х40мм 118 10 80 6,83
3/4" х50мм 142 10 70 7,94
3/4" х60мм 157 5 60 10,03
3/4" х70мм 180 5 55 11,26
3/4" х80мм 214 5 50 13,02

 3/4" х100мм 268 5 40 13,64
1" х15мм 104 10 110 5,84
1" х20мм 123 10 90 6,99
1" х25мм 139 10 80 7,97
1" х30мм 155 5 70 8,44
1" х40мм 188 5 55 10,50
1" х50мм 222 5 45 13,73
1" х60мм 251 5 35 15,20
1" х70мм 287 5 30 16,63
 1" х 80мм 335 5 25 18,81

   1" х100мм 375 5 20 22,16

VTr.198.С

Різьбові фітинги VTr

VTr.240
Муфта перехідна
латунна, нікельована, ВР- ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х3/8” 42 10 200 1,95
3/4”х1/4” 65 10 120 3,35
3/4”х1/2” 77 10 120 3,37

1”х1/2” 99 10 100 4,56
1”х3/4” 131 10 80 5,65

1 1/4”х1/2” 149 10 70 8,86
1 1/4”х3/4” 163 10 80 7,39

1 1/4”х1” 187 10 40 7,78
1 1/2”х1 1/4” 227 10 30 10,53

2”х1” 277 10 30 14,73
2”х1 1/4” 299 10 30 15,81
2”х1 1/2” 304 5 20 15,20
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VTr.250

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" х М10 х 1/2" 119 10 80 5,99
3/4" х М10 х 3/4" 137 10 60 7,38

1" х М10 х 1" 179 5 40 9,53

VTr.270
Муфта
латунна, нікельована, ВР- ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 42 10 180 1,95
3/4” 70 10 110 3,03

1” 106 10 80 4,60
1 1/4” 201 10 40 10,04
1 1/2” 287 5 25 14,69

2” 423 5 10 23,17

Трійник для під’єднання датчика температури 
лічильника теплової енергії
латунний, нікельований, ВР- ВР-ВР

Різьбові фітинги VTr

Сумісний з датчиками лічильника теплової енергії VHM-T

Температура робочого середовища до 120°С.

Температура робочого середовища до 120°С.

Муфта роз’ємна з накидною гайкою
латунна, нікельована, ВР- ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 104 10 110 6,43
3/4” 193 10 50 12,14

1” 268 5 35 15,49
1 1/4” 469 5 20 23,27
1 1/2" 618 5 15 30,57

VTr.340

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 92 10 140 4,21
3/4” 146 10 70 6,68

1” 277 5 40 12,03
1 1/4” 424 5 25 18,61
1 1/2” 588 5 15 30,91

2” 1331 1 8 65,68

Згон прямий
роз’ємний, латунний, нікельований, ВР-ЗРVTr.341
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Перехідник для датчика температури теплолічильника
латунний, нікельований, ЗР-ВР

Згон-відсікач роз’ємний з дренажним краном
латунний, нікельований, ЗР-ВР, для підключення мем-
бранних баків

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" * M10 30 10 280 1,70
3/4" * M10 37 10 300 2,00

1" * M10 61 10 170 3,30

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1"  525 25,86

VTr.424.N

VTr.537

Різьбові фітинги VTr

Сумісний з датчиками теплолічильника VHM-T

Включає в себе два нормально-відкритих зворотних клапа- 
на, які при відкручуванні накидної гайки перекривають тру-
бопровід в обох напрямках. Температура робочого середо-
вища до 120 °С.

Включає в себе два нормально-відкритих зворотних клапа- 
на, які при відкручуванні накидної гайки перекривають тру-
бопровід в обох напрямках. Температура робочого середо-
вища до 120 °С.

Температура робочого середовища до 120°С.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4" 222 10 120 8,44

1" 378 5 60 15,23

Згон-відсікач роз’ємний
латунний, нікельований, ЗР-ВР, для підключення мем-
бранних баків

Ніпель з переходом на «євроконус»
латунний, нікельований, ЗР-ЗР-ЄК

VT.538

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2’’ х 3/4’’ЕК 52 10 250 2,73

VTr.580.NE
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Різьбові фітинги VTr

Ніпель перехідний
латунний, нікельований, ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/8” х 1/4” 18 10 500 1,05
1/2” х 1/4” 25 10 400 1,23
1/2” х 3/8” 27 10 400 1,44
3/4” х 1/2” 43 10 220 1,95

1” х 1/2” 88 10 130 3,60
1” х 3/4” 88 10 110 3,60

1 1/4” х 1/2” 140 10 80 6,61
1 1/4” х 3/4” 140 10 80 6,77

1 1/4” х 1” 150 10 60 6,77
1 1/2” х 1/2” 156 10 50 7,45
1 1/2” х 3/4” 153 10 50 8,58

1 1/2” х 1” 158 10 60 8,42
1 1/2” х 1 1/4” 177 10 40 10,33

2” х 1/2” 260 10 30 13,48
2” х 3/4” 264 10 30 13,54

2” х 1” 260 10 30 14,92
2” х1  1/4” 277 10 30 13,26
2” х 1 1/2” 266 10 30 11,99

VTr.580

Футорка
латунна, нікельована, ВР-ЗР

Ніпель
латунний, нікельований, ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/8” х 1/4” 10 10 700 0,57
1/2” х 1/4” 25 10 450 1,18
1/2” х 3/8” 16 10 450 1,00
3/4” х 1/2” 26 10 350 1,89

1” х 1/2” 86 10 180 3,85
1” х 3/4” 55 10 180 2,70

1 1/4 ”х 1/2” 183 10 100 9,37
1 1/4” х 3/4” 151 10 90 6,47

1 1/4” х 1” 100 10 80 4,26
1 1/2” х 1/2” 294 10 70 14,65
1 1/2” х 3/4” 253 10 80 15,18

1 1/2” х 1” 204 10 80 8,75
1 1/2” х 1 1/4” 97 10 80 4,78

2 ”х 1/2” 307 10 50 22,50
2” х 3/4” 293 10 40 21,50

2” х 1” 339 10 40 19,13
2” х 1 1/4” 295 10 40 14,28
2” х 1 1/2” 207 10 40 10,69

VTr.581

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 29 10 360 1,18
3/4” 47 10 200 2,39

1” 93 10 100 4,19
1 1/4” 142 10 60 6,25
1 1/2” 175 10 40 7,03

2” 243 5 25 11,27

VTr.582
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Різьбові фітинги VTr

Пробка
латунна, нікельована, ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 28 10 450 1,28
3/4” 43 10 320 1,89

1” 75 10 180 3,18
1 1/4” 136 10 90 6,55
1 1/2” 165 10 60 7,78

2” 279 10 40 14,92

VTr.583

Заглушка
латунна, нікельована, ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 25 10 440 1,23
3/4” 42 10 280 1,95

1” 60 10 180 2,70
1 1/4” 113 10 90 5,77
1 1/2” 174 10 50 8,60

2” 293 10 30 14,65

VTr.590

Перехідник
латунний, нікельований, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
2”х11/2” - - - 13,87
2”х11/4” - - - 14,19

3/8”х1/4” 24 10 480 1,13
1/2”х1/4” 25 10 400 1,37
1/2”х3/8” 28 10 350 1,56
3/4”х1/2” 62 10 170 2,79

1”х1/2” 71 10 140 3,31
1”х3/4” 75 10 130 3,06

1 1/4”х1/2” 135 10 80 7,39
1 1/4”х3/4” 132 10 80 7,39

1 1/4”х1” 142 10 70 7,45
11/2”х1” - - - 11,83

11/2”х11/4” - - - 10,03
2”х1” - - - 15,83

VTr.592

Фітинг різьбовий – ніпель посилений

Латунний хромований фітинг для з’єднання елементів трубопроводів 
рівного діаметру. Різьба – зовнішня/зовнішня. Ніпель має посилений, 
подовжений корпус (7 витків) зі збільшеною товщиною стінки. Перед-
бачені майданчики під плоску прокладку, ділянка корпусу шестигранної 
форми під гайковий ключ і насічки на різьбленні з двох сторін для 
ефективного утримання ущільнювального матеріалу

Розмір Вага, г Упак.,шт Ціна, у.о.

1/2 56 10 1,80

VTr.582.HC

НОВИНКА
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Перехідник з внутрішнім різьбленням на «євроконус»
латунний, нікельований, ВР-ЗР ЄК

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2’’ х 3/4ЕК 56 10 170 2,89
3/4‘‘х 3/4ЕК 68 10 160 3,41

VTr.592.NE

Температура робочого середовища до 120 °С.

Різьбові фітинги VTr

VTr.600

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

1”x80 223 5 25 9,61
1”x110 292 5 20 12,39

П’ятиходовий з’єднувач для насоса
латунний, нікельований

До з’єднувача під’єднуються вхідний патрубок насоса (G1"), 
вихідний патрубок насоса (G1"), патрубок мембранного баку 
(G1"), манометр (G1/4") і реле тиску (G1/4").

Заглушка з вушком для пломбування
латунна, нікельована, ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 23 10 450 1,32
3/4” 41 10 280 2,28

VTr.603.N
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Комплектується прокладкою з безазбестового пароніту. За-
безпечує потрібну довжину прямого участку 3D. Температу-
ра робочого середовища до 90 °С.
Встановлюється на виході водолічильника.

Напівзгон з накидною гайкою і зворотним клапаном
для водолічильника, латуний, нікельований, ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 88 10 140 4,33

VTr.612

Різьбові фітинги VTr

З’єднувач з накидною гайкою
внутрішнє різьбленняVT.614

Технічні характеристики
Робочий тиск 16 бар
Температура робочого середовища 150°С

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4 х 1/2"   60 за запитом

1 х 3/4   98 за запитом

Штуцер для під’єднання шлангу
латунний, нікельований, ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” х 10 мм 32 10 330 2,13
1/2” х 12 мм 36 10 280 2,13
1/2” х 14 мм 38 10 280 2,05
1/2” х 16 мм 40 10 260 2,47
1/2” х 18 мм 39 10 260 2,47
1/2” х 20 мм 43 10 240 3,51
3/4” х 20 мм 59 10 150 3,69

VTr.650

Комплектується прокладкою з безазбестового пароніту. За-
безпечує потрібну довжину прямого участку 3D

Напівзгон з накидною гайкою
для водолічильника, латунний, нікельований, ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 88 10 140 3,36
3/4” 152 10 70 8,42

VTr.611
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Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 47 10 200 2,47
3/4" 77 10 130 4,21

Ніпель під згонний ключ
латунний, нікельований, ЗР-ЗРVTr.651

Різьбові фітинги VTr

Бочонок
латунний, нікельований, ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” х 60 70 10 140 3,97
1/2” х 80 97 10 110 5,41

1/2” х 100 121 10 100 7,73
1/2” х 150 189 10 70 9,53
1/2” х 200 255 10 60 13,77
1/2” х 250 321 10 50 16,25

VTr.652

Згон
латунний, нікельований, ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” х 80 93 10 110 5,41

1/2” х 100 114 10 100 7,73
1/2” х 150 167 10 70 10,90
1/2” х 200 243 10 60 13,77
1/2” х 250 319 10 50 14,69

VTr.653

VTr.654

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

1/2”x10 35 10 300 1,66
1/2”x12 38 10 280 1,81
1/2”x14 38 10 280 1,81
1/2”x16 40 10 240 1,90
1/2”x18 41 10 230 1,97
1/2”x20 45 10 220 2,12
3/4”x20 68 10 150 3,21

Штуцер для під’єднання шлангу
латунний, нікельований, ВР
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Різьбові фітинги VTr

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 30 10 500 1,56
3/4” 32 10 420 1,75

1” 74 10 220 3,21
1 1/4” 95 10 120 5,08

VTr.656
Контргайка посилена
латунна, нікельована, ВР

З’єднувач шлангу
латунний, нікельований

Футорка під шестигранник
латунна, нікельована, ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" x 3/8" 16 10 500 0,88
3/4" x 1/2" 28 10 350 1,50

1" x 3/4" 50 5 250 2,48

VTr.660.N

VTr.657

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

10 17 10 680 0,82
12 22 10 600 1,05
14 28 10 440 1,32
16 33 10 320 1,57
18 37 10 280 1,81
20 45 10 230 2,12

Контргайка
латунна, нікельована, ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 13 10 550 0,71
3/4” 18 10 500 1,44

1” 21 10 350 1,71
1 1/4” 33 10 200 2,65
1 1/2” 49 10 120 5,98

2” 112 10 60 12,32

VTr.655
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Хрестовина двохплощинна
латунна, нікельована, ЗР-ЗР-ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 105 10 80 5,20

VTr.661

Різьбові фітинги VTr

Ексцентрик з декоративною хромованою чашкою
латунний, нікельований, ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4”х1/2” 63 1 35 3,97

VTr.670

Технічні характеристики
Міжосьова відстань, мм 10
Довжина ексцентрика, мм 43
Діаметр чашки, мм 55

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2’’К 11 10 2 000 1,24

VTс.701

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4ЕК 8 10 1 500 1,61

VTс.701.E

Адаптер «конус-площина»
латунний, з кільцями з EPDM

Адаптер «євроконус-площина»
латунний, з кільцем з EPDM

Температура робочого середовища до 120 °С.

Дозволяє під’єднувати до виходу стандарта «євроконус» 
з’єднувачі з накидною гайкою і плоскою прокладкою (на- 
приклад: гнучка підводка, прес-з’єднувач VTm.222 і т.п.). 
Температура робочого середовища до 120 °С.
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Різьбові фітинги VTr

Трійник перехідний
латунний, нікельований, ВР-ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4”х1/2”х3/4” 142 10 50 6,71
3/4”х3/4”х1/2” 151 10 60 7,82

1”х1/2”х1” 196 5 40 10,66
1”х3/4”х1” 214 5 30 10,88

1 1/4”х1/2”х1 1/4” 329 10 20 16,56
1 1/4”х3/4”х1 1/4” 364 5 20 18,37

1 1/4”х1”х1 1/4” 423 5 20 20,37
1/2”х3/4”х1/2” - - - 5,99
3/4”х1/2”х1/2” - - - 6,92

VTr.750

VTr.751
Водорозетка
латунна, нікельована, ВР-ВР

Розмір Вага, 
г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

1/2” 100 10 90 5,23

Згон прямий
роз’ємний, латунний, нікельований, ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 88 10 120 4,62
3/4” 140 10 70 6,82

1” 270 5 40 14,76
1 1/4” 411 5 25 22,45
1 1/2” 573 5 15 30,16

2” 720 5 10 71,32

VTr.728

Температура робочого середовища до 120 °С.
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З допомогою 4-х гвинтів напівхомути, що стягуються, при-
тискають ущільнюючу пластину до ремонтованої труби, 
герметизуючи місце протікання.

VTr.754 Хомут ремонтний
латунний, для сталевих труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
Ду15 180 10 60 7,52
Ду20 198 5 50 8,12
Ду25 354 5 40 11,62

Технічні характеристики
Рибочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища,°С 90
Середній повний термін служби, роки 10
Матеріал ущільнюючої пластини EPDM

Різьбові фітинги VTr

Хрестовина
латунна, нікельована, ВР-ВР-ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 106 10 80 9,00
3/4” 163 10 40 11,88

1” 318 5 20 20,78

VTr.760

Перехідник для гріючого кабеляVTr.756
Технічні характеристики

Рибочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища,°С 110°С
Розмір різьблення G1/2"

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

1/2    65 за запитом

Рекомендується використоувати перехідник спільно з косим 
трійником VTr.136

Обойма-трійник ремонтна (водовідведення)
 латунна, для сталевих труб, ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х1/2”х1/2” 212 10 50 11,22
3/4”х1/2”х3/4” 237 10 40 12,63

VTr.755

Обойма дозволяє здійснити під’єднання до існуючого тру-
бопроводу без застосування зварювальних робіт.

Технічні характеристики
Рибочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища,°С 90
Середній повний термін служби, роки 10
Матеріал ущільнюючої пластини EPDM
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Різьбові фітинги VTr

З’єднувач дозволяє здійснювати з’єднання сталевих тру-
бопроводів без використання зварювальних та різьбо-
нарізних робіт.

Технічні характеристики
Рибочий тиск, бар 80
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний термін служби, роки 10

VTr.803

VTr.340С

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

Ду15 386 5 30 21,29
Ду20 560 5 20 30,78
Ду25 862 2 12 46,79

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

1/2" 107 10 110 8,00
3/4" 186 5 50 14,62

1" 256 5 35 20,13

З’єднувач для сталевих ВГП труб
обтискний, латунний, нікельований, Т-Т

Муфта роз’ємна хромована з накидною гайкою
латунна, полірована, ВР- ВР

З’єднувач дозволяє здійснювати з’єднання сталевих трубо-
проводів без використання зварювальних та різьбонаріз-
них робіт.

Температура робочого середовища до 110 °С.

З’єднувач для сталевих ВГП труб з переходом на 
зовнішнє різьблення
обтискний, латунний, нікельований, Т-ВР

VTr.801

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

Ду15х1/2” 210 5 60 11,46
Ду20х3/4” 306 5 40 16,91

Ду25х1” 490 2 24 27,05
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Температура робочого середовища для кранів з напівзгонами обмежена 120 °С.

Технічні характеристики

Клас герметичності затвору А

Середній повний ресурс, цикли 55000

Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000

Клас по ефективному діаметру повнопрохідний

Ремонтопридатність да

Середній повний термін служби, років 30

Хромованний
кульовий затвор з 
алмазним поліру-

ванням

Сідельні кільця 
з термостійкого 

тефлону

Корпус з 
нікельованої

латуні CW617N

«Упруге сідло» 
(патент) виключає 

заклинювання

Полірований
шток

Фіксуюча гайка із 
неіржавічої

сталі

Крани кульові серії BASE

Залежність робочого тиску від температури

Температу-
ра, °С

Робочий тиск (бар) 

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

0 40 40 40 25 25 25 16 16 16
15 40 40 40 25 25 25 16 16 16
25 40 40 40 25 25 25 16 16 16
50 37 37 33 25 25 23 16 16 16
75 31 31 26 23 20 17 16 14 14

100 25 25 21 18 16 14 13 10 10
125 18 18 16 13 12 8 7 7 7
150 13 13 10 8 7 5 5 5 5

Сальник
з термостійкого 

тефлону
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Кран кульовий
з рукояткою «метелик», ВР-ЗР

Кран кульовий
з рукояткою «метелик», ВР-ВР

Кран кульовий
зі сталевою рукояткою, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 196 16 144 6,55
3/4” 276 10 120 9,75

1” 429 6 72 15,78
1 1/4” 711 4 32 26,51
1 1/2” 1055 2 20 40,39

2” 1579 2 16 57,77

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 157 16 256 4,99
3/4” 242 14 126 7,84

1” 375 6 90 13,27

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 173 12 192 5,31
3/4” 250 10 120 8,73

1” 404 6 90 14,96

Кран кульовий
зі сталевою рукояткою, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 183 14 126 5,19
3/4” 254 10 120 8,03

1” 399 6 54 14,26
1 1/4” 616 3 36 21,99
1 1/2” 939 2 20 34,83

2” 1 365 2 20 48,09
2 1/2” 2 997 1 6 113,11

3” 4 136 1 4 162,97

VT.214

VT.215

VT.217

VT.218

Крани кульові серії BASE

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 175 12 192 6,77
3/4” 278 12 144 10,60

1” 429 6 90 15,85

Кран кульовий
з рукояткою «метелик», ЗР-ЗРVT.219
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Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2 " 223 10 60 9,12
3/4 " 368 7 42 13,20

Кран кульовий з напівзгоном
з рукояткою «метелик», ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 211 10 160 7,63
3/4” 341 7 84 11,45

1” 582 5 50 22,41
1 1/4” 859 4 36 32,53

Крани 1/2" і 3/4" можуть поставлятися з ручками черво-
ного (за замовчуванням) і білого кольорів.

Кран кульовий з напівзгоном
з рукояткою «метелик», ЗР-ЗРVT.226

VT.227

Кран кульовий кутовий з напівзгоном
з рукояткою «метелик», ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 244 8 96 10,25
3/4” 385 8 64 16,17

1” 682 4 32 28,14

Крани 1/2" і 3/4" можуть поставлятися з ручками черво-
ного (за замовчуванням) і білого кольорів.

VT.228

Крани кульові серії BASE

VT.227.NRW
Кран кульовий із самоущільнюючим напівзгоном
з рукояткою «метелик» білого кольору, ЗР-ВP

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 233 10 160 7,52

3/4” 353 7 84 11,01
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Рукоятка «метелик»
синя

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 11 100 1800 0,43

VT.228.NRW
Кран кульовий з самоущільнюючим напівзгоном
з рукояткою «метелик» білого кольору, ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 259 8 96 10,73
3/4” 396 8 64 16,67
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Крани кульові серії COMPACT

Кран кульовий
зі сталевою рукояткою, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 118 15 240 3,91
3/4” 179 12 192 5,96

VT.090

Технічні характеристики
Клас герметичності затвору А
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Клас по ефективному діаметру стандартний
Ремонтопридатність ні
Середній повний термін служби, років 15

Залежність робочого тиску від температури

DN
Робочий тиск (бар) при температурі робочого середовища, °С

0 15 25 50 75 100 120
1/2" 25 25 25 25 20 16 4
3/4" 25 25 25 25 20 16 4

Кран кульовий
з рукояткою «метелик», ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 97 20 320 3,63
3/4” 164 14 224 5,65

VT.092
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Кран кульовий
з рукояткою «метелик», ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 96 20 320 3,37
3/4’’ 164 12 192 6,05

VT.093

Крани кульові серії COMPACT

VT.097
Кран кульовий з напівзгоном
з рукояткою «метелик», ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" - - - за запитом
3/4" - - - за запитом
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Кран кульовий посилений
зі сталевою хромованою рукояткою, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 257 12 72 10,33
3/4” 457 9 36 18,35

1” 731 6 24 28,09
1 1/4” 1047 2 12 41,33
1 1/2” 1717 2 8 67,55

2” 2194 2 6 88,60

Кран кульовий посилений
зі сталевою хромованою рукояткою, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 263 9 54 10,46
3/4” 468 7 28 18,09

1” 786 4 16 29,10
1 1/4” 1147 2 12 47,26

VT.314

VT.315

Крани кульові серії PERFECT

Залежність робочого тиску від температури
Температура, 

С°
Робочий тиск (бар) 

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
0 100 100 80 63 40 40

15 100 100 80 63 40 40
25 100 100 80 63 40 40
50 80 80 70 60 35 32
75 70 65 60 50 30 27

100 50 45 40 38 28 25
125 35 30 25 22 20 16
150 20 18 16 16 15 12

Температура робочого середовища для кранів з напівзгонами обмежена 120 °С.
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Кран кульовий посилений
з рукояткою «метелик», ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 228 12 72 9,74
3/4” 420 9 36 17,66

1 687 6 24 28,27

VT.317

Кран кульовий посилений
з рукояткою «метелик», ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 234 11 66 10,08
3/4” 458 9 36 17,94

1 740 6 24 30,52

VT.318

Кран кульовий посилений з напівзгоном
з рукояткою «метелик», ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 287 10 60 11,99
3/4” 526 9 36 21,84

1 874 5 20 35,38

VT.327

Кран кульовий кутовий посилений з напівзгоном
з рукояткою «метелик», ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 323 8 48 13,92
3/4” 571 6 24 24,42

VT.328

Крани кульові серії PERFECT
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   Крани кульові спеціального призначення

Кран водорозбірний зі штуцером
з флажковою рукояткою; ЗР

Кран кульовий з накидною гайкою
з рукояткою «метелик», ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 194 10 80 6,57
3/4” 283 7 56 11,37

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” x 3/4” 179 12 72 7,68

3/4” x 1” 264 12 72 10,58

VT.051

VT.241

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 1,6
Температура робочого середовища, °С 75
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Середній повний термін служби, років 20

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000
Клас по ефективному діаметру повнопрохідний
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний термін служби, років 30

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000
Клас по ефективному діаметру повнопрохідний
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний термін служби, років 30

Забезпечений дренажним патрубком з пробкою G1/4" і 
ручним пристроєм для видалення повітря G1/4".

Комплектується прокладкою з безазбестового пароніту.

Кран кульовий з дренажем і відводом повітря
зі сталевою рукояткою, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 239 12 108 9,46
3/4" 328 10 90 13,10

1" 493 6 54 19,37

VT.245



106

Кран кульовий для підключення датчика температури
зі сталевою рукояткою, ВР-ВР

Кран кульовий з дренажним краном і зворотним клапа-
ном
з рукояткою «метелик», ВР-ВР

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000
Клас по ефективному діаметру повнопрохідний
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний термін служби, років 30

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000
Клас по ефективному діаметру повнопрохідний
Температура робочого середовища, °С 110
Середній повний термін служби, років 25

Кран забезпечений патрубком для датчика температури 
лічильника теплової енергії (ВР М10х1). Сумісний з датчи-
ками лічильника VHM-T. Патрубок заглушений різьбовою 
пробкою.

Дренажний кран може служити краном первинного поже-
жогасіння Кран встановлюється після квартирного водолі-
чильника.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 176 15 90 7,66
3/4" 275 12 108 10,68

1" 409 8 64 15,96

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 309 8 48 12,71

VT.247.N

VT.248

Крани кульові спеціального призначення
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Крани кульові спеціального призначення

Кран кульовий з подовжувачем штока
з рукояткою «метелик», ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 236 8 48 9,69
3/4” 318 8 48 14,73

VT.250

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000
Клас по ефективному діаметру повнопрохідний
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний термін служби, років 30

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000
Клас по ефективному діаметру повнопрохідний
Температура робочого середовища, °С 110
Середній повний термін служби, років 30

Шток подовжений на 56 мм

Планетарний редуктор, з передавальним відношенням 2: 
1, вбудований в рукоятку, дозволяє виконати вимогу про 
плавне перекриття потоку.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 202 1 36 8,62
3/4" 285 1 36 11,14

Кран кульовий з плавним відкриванням ВР-ВР

VT.260

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний термін служби, років 30

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" - - - за запитом
3/4" 187 16 96 9,69

1" 308 10 60 14,21

Кран кульовий з накидною гайкою і зовнішнім різь-
бленням ВР-ЗР 

VT.252
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Крани кульові спеціального призначення

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 30000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 15000
Клас по ефективному діаметру стандартний
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний термін служби, років 20

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000
Температура робочого середовища, ° С 130
Середній повний термін служби, років 30

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 55000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 25000
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний термін служби, років 30

Виключає випадкове розкручування напівкорпусів в про-
цесі монтажу. Повна ремонтопридатність (включаючи 
заміну сідельних кілець).

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 218 9 108 9,05

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 199 15 60 8,55
3/4" 288 12 48 12,44

1" 471 7 28 20,37
1/2"х3/4" 210 15 60 9,07

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 202 15 60 8,74
3/4" 281 12 48 12,14

1" 454 7 28 19,60

Кран кульовий з цільним корпусом
 ВР-ВР

Кран кульовий кутовий з накидною гайкою і зовнішнім 
різьбленням

Кран кульовий кутовий з накидною гайкою і внутрішнім 
різьбленням

VT.290

VT.266

VT.267
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Крани кульові спеціального призначення

Кран кульовий з вбудованим косим фільтром
зі сталевою рукояткою, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 274 8 96 10,66
3/4” 447 6 54 17,64

VT.292

Кран кульовий з вбудованим косим фільтром
з рукояткою «метелик», ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 255 8 96 10,41

VT.293

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Фільтруюча здатність, мкм 500
Температура робочого середовища, °С 120
Середній повний термін служби, років 15

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Фільтруюча здатність, мкм 500
Температура робочого середовища, °С 120
Середній повний термін служби, років 15

Випускаються в правому і лівому виконанні

VT.294
Кран кульовий з вбудованим прямим фільтром
з рукояткою «метелик», ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2"  356 8 72 13,06
3/4" 674 5 20 25,57

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Середній повний ресурс, цикли 40000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 15000
Фільтруюча здатність, мкм 500
Температура робочого середовища, °С 120
Середній повний термін служби, років 30
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Крани кульові спеціального призначення

Кран кульовий триходовий типу «Т»
з флажковою рукояткою, ВР-ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 260 6 72 13,19
3/4” 464 4 48 23,59

VT.361

Кран кульовий триходовий типу «L»
з флажковою рукояткою, ВР-ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 265 6 72 13,01
3/4” 461 4 48 22,62

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 355 8 10 13,06
3/4” - - - 25,57

VT.360

позиція 1 позиція 2 позиція 3

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 45000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 20000
Температура робочого середовища, °С 150
Середній повний термін служби, років 30

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 40
Середній повний ресурс, цикли 45000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 20000
Температура робочого середовища, °С 150
Середній повний термін служби, років 30

VT.294.N
Кран кульовий з вбудованим прямим фільтром
з верхнім розташуванням рукоятки, ВР-ВР

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Фільтруюча здатність, мкм 500
Температура робочого середовища, °С 120

позиція 1 позиція 2
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Крани кульові спеціального призначення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 123 16 192 6,09

VT.430

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/4” 108 16 192 4,44

VT.435

Кран дренажний зі знімним пластиковим штуцером
3Р

Міні-кран дренажний зі штуцером під шланг
ЗР

Кран кульовий для трубопроводів з PPR
зі сталевою рукояткою, ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, 
шт Ціна, у.о.

20х1/2" 220 10 120 10,44
25х3/4" 388 6 72 17,32

32х1" 543  6 54 24,66
40x11/4’’ 738 4 32 за запитом

VTp.742

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Температура робочого середовища, °С 95
Середній повний термін служби, років 20

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 25
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 8000
Температура робочого середовища, °С 110
Середній повний термін служби, років 30

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, МПа 25
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 8000
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний термін служби, років 15

Кран може бути встановлений на вироби: VT.245; VT.248; VT.171 
тощо.

VTp.745
Кран кульовий латунний
з двома переходами на поліпропіленову трубу (Р-Р)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 231 10 90 11,64
25 351 5 60 17,55
32 552 4 36 27,66

Технічні характеристики
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 8000
Номінальний тиск, бар, PN 25

Пропускна здатність, Kv, м3/год 15,5(1/2");28,4(3/4"); 
46,5 (1");76(1 1/4")
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Крани кульові спеціального призначення

Кран кульовий для підключення манометра
з рукояткою «метелик» і накидною гайкою, ЗР - ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2"  - 1/4’’ 151 10 160 6,37
1/2"  - 3/8’’ 153 9 144 6,40
1/2"  - 1/2" 173 8 128 7,03

VT.806

Кран кульовий для підключення манометра
з рукояткою «метелик» і накидною гайкою, ВР - ВР

Кран кульовий з термометром у рукоятці ВР- ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2"  - 1/4’’ 135 10 160 6,63
1/2"  - 3/8’’ 137 10 160 5,76
1/2"  - 1/2" 156 10 160 6,63

VT.807

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 8000
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний термін служби, років 20

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 8000
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний термін служби, років 20

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, бар 16
Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 8000
Температура робочого середовища, °С 120
Середній повний термін служби, років 30

Дозволяє виконувати наступні функції: скидання манометра
«На нуль»; видалення повітря; підключення робочого маноме-
тра; підключення перевірочного манометра. Комплектується 
прокладкою з безазбестового пароніту.

Дозволяє виконувати наступні функції: скидання манометра
«На нуль»; видалення повітря; підключення робочого маноме-
тра; підключення перевірочного манометра. Комплектується 
прокладкою з безазбестового пароніту.

Діаметр термометра 42 мм, діапазон шкали 0÷120°С

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 222 1 36 11,94
3/4" 311 1 36 17,03

VT.808



113

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16x1/2" 131 16 256 5,60

VT.341

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16x1/2" 110 12 192 4,60

VT.242

Крани приєднуються безпосередньо до МПТ за допомогою обтискного або 
прес-з'єднання.

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, бар 25
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Температура робочого середовища, °С 110
Клас по ефективному діаметру зредукований
Середній повний термін служб, років 15

Крани кульові для металополімерних труб

Кран кульовий з прес-з'єднанням
для металополімерних труб, з рукояткою «метелик» 
прес-прес

Кран кульовий з прес-з'єднанням
для металополімерних труб, з рукояткою «метелик», ВР-
прес

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 125 12 192 5,19

VT.243

Кран кульовий з обтискним з'єднанням
для металополімерних труб, з рукояткою «метелик», 
ЗР-обтиск
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Крани кульові спеціального призначення

Кран кульовий з обтискним з'єднанням
для металополімерних труб, з рукояткою «метелик», 
ВР-обтиск

Кран кульовий з обтискним з'єднанням
для металополімерних труб, з рукояткою «метелик», 
обтиск-обтиск

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16x1/2" 130 14 224 5,60

VT.342

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 125 12 192 6,88

VT.343
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Арматура для підключення побутової техніки

Вентиль-трійник для підключення сантехприладів хро-
мований у комплекті з подовжувачем, ВР-ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4”х3/4”х3/4” 245 1 90 13,36

VT.230

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний ресурс, цикли 15000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 2,5

Середній повний термін служби, років 15

Вентиль і подовжувач встановлюються в розриві між водорозет-
кою і змішувачем, дозволяючи зробити регульоване підключення 
ще одного приладу (наприклад, пральної машини). Вентиль ре-
гулює тільки витрати на відгалуженні.

Вентиль кутовий для підключення сантехприладів
хромований, ЗР-ЗР

Вентиль кутовий для підключення сантехприладів
хромований, ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х 1/2” 142 1 90 7,97
1/2”х 3/4” 191 1 90 8,87

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х 3/4” 191 1 90 8,87

VT.240

VT.240.TN

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний ресурс, цикли 15000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 2,8

Середній повний термін служби, років 15

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний ресурс, цикли 15000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 2,8

Середній повний термін служби, років 15
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Трійник з кульовим краном для підключення сантехпри-
ладів хромований, ЗР-ЗР-ВР

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 8
Температура робочого середовища, °С 85
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 1,32

Середній повний термін служби, років 15

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х3/4”х1/2” 134 1 90 6,47

VT.256

Арматура для підключення побутової техніки

Кран кульовий для підключення жорсткого підведен-
ня змішувача хромований, в комплекті з декоративною 
чашкою, ЗР-обтиск

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” х Дз10 114 1 90 6,06

VT.281

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 8
Температура робочого середовища, °С 80
Середній повний ресурс, цикли 3000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 3000
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 1,5

Середній повний термін служби, років 15
З'єднання жорсткого підведення з краном здійснюється за до-
помогою обтискної гайки 3/8"хDn10 з пластиковим обтискним 
кільцем.

Вентиль-трійник для підключення сантехприладів
хромований, ЗР-ЗР-ВР

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний ресурс, цикли 15000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 1,5

Середній повний термін служби, років 15

Вентиль регулює тільки витрати на відгалуженні.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х3/4”х1/2” 163 1 90 7,86

VT.255
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Кран кульовий з фільтром для підключення сантехпри-
борів хромований, в комплекті з декоративною чашкою, 
ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х1/2” 140 1 90 7,29
1/2”х3/4” 156 1 90 7,96

VT.282

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 8
Температура робочого середовища, °С 80
Середній повний ресурс, цикли 3000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 3000
Фільтруюча здатність, мкм 800
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/ од 1,53

Середній повний термін служби, років 15

Арматура для підключення побутової техніки

Кран кульовий з фільтром для підключення жорсткої 
підводки змішувача хромований, в комплекті з декора-
тивною чашкою, ЗР

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 8
Температура робочого середовища, °С 80
Середній повний ресурс, цикли 3000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 3000
Фільтруюча здатність, мкм 800
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 1,53

Середній повний термін служби, років 15
З'єднання жорсткої підводки з краном здійснюється за допомо-
гою обтискної гайки 3/8 "хDn 10 з пластиковим обтискним кіль-
цем.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" x Дн10 149 1 90 7,79

VT.282.М10

VT.281.GBC

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х3/8” 130 1 100 4,44
1/2”х1/2” 130 1 100 4,55
1/2”хМ10 120 1 100 5,31

Вентиль для підключення сантехприладів хромований, 
в комплекті з декоративною чашкою

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 8
Температура робочого середовища, °С 80
Середній повний ресурс, цикли 2500
Середнє напрацювання на відмову, цикли 2500
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 1,2

Середній повний термін служби, років 15
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Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 5,5

Середній повний термін служби, років 15

Кран кульовий MINI
хромований, редукований, ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 171 20 160 5,18

VT.331

VT.330

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 5,5

Середній повний термін служби, років 15

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 123 20 160 5,38

Кран шаровий MINI
хромований, редукований, ВР-ВР

Арматура для підключення побутової техніки

VT.282.GBC

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х3/8” 150 1 100 7,26
1/2”х1/2” 150 1 100 7,26
1/2”х3/4” 120 1 100 7,61
1/2”хМ10 140 1 100 8,12

Вентиль для підключення сантехприладів хромований, 
в комплекті з декоративною чашкою

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 8
Температура робочого середовища, °С 80
Середній повний ресурс, цикли 2500
Середнє напрацювання на відмову, цикли 2500
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 400

Середній повний термін служби, років 15
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Кран кульовий кутовий для підключення сантехпри-
ладів хромований, ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”х1/2” 121 14 168 5,97
1/2”х3/4” 127 14 168 5,96

VT.392

Арматура для підключення побутової техніки

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 90
Середній повний ресурс, цикли 4000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 4000
Пропускна здатність на відгалуженні, Kvs, 
м3/год 1,9

Середній повний термін служби, років 15

Зовнішній діаметр 55 мм.

Чашка декоративна
сталева, хромована

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 9 10 1200 0,46

VT.514
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VT.271

VT.272

VT.277

VT.278

Кран кульовий газовий
зі сталевою рукояткою, ЗР-ВР

Кран кульовий газовий
з рукояткою «метелик», ВР-ВР

Кран кульовий газовий
зі сталевою рукояткою, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 201 16 144 7,64
3/4” 359 9 81 13,48

1” 541 6 72 19,75

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 188 16 144 6,94
3/4” 323 9 81 12,32

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 227 16 144 8,28
3/4” 371 9 81 14,11

Кран кульовий газовий
з рукояткою «метелик», ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 204 16 144 7,94
3/4” 399 9 81 14,16

Крани кульові газові серії VALGAS

Технічні характеристики
Робочий тиск (газ), бар 3
Номінальний тиск (вода), PN, бар 40
Тип по ефективному діаметру повнопрохідний
Температура робочого середовища (газ), °С 60
Температура робочого середовища (вода), °С 150
Середній повний ресурс, цикли 12000
Середня повна напрацювання на відмову, 
цикли 12000
Середній повний термін служби, років 30

Ущільнення штока виконано з двох кілець із вітону (FPM).

Основна сфера застосування кранів серії VALGAS - газопроводи низького (до 0,005МПа) 
і середнього (до 0,3МПа) тиску. Допускається використання кранів на трубопроводах 
холодної та гарячої води, стисненого повітря паливопроводах.
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Засувка клинова
з невисувним шпинделем, ВР-ВР

Вентиль прямоточний
з невисувним шпинделем, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 214 7 84 8,69
3/4” 418 4 48 16,19

1” 650 4 32 26,63

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

1/2” 180 12 144 7,35

3/4” 258 6 96 10,22

1” 375 6 72 14,61

Вентилі і засувки

VT.052

VT.012

Вентиль прямоточний з косим фільтром
з невисувним шпинделем, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 3159 6 60 12,37
3/4" 575 4 32 21,72

VT.053

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 130

Пропускна здатність, Kvs, м3/год 13,6(1/2");  41,8 (3/4");
62,3 (1")

Середній повний ресурс, цикли 8000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 3000
Середній повний термін служби, років 20

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 130

Пропускна здатність, Kvs, м3/год 5,03(1/2");  9,24 (3/4");
14,9 (1")

Середній повний ресурс, цикли 15000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 5000
Середній повний термін служби, років 30

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 130
Середній повний ресурс, цикли 15000
Фільтруюча здатність, мкм 500
Середнє напрацювання на відмову, цикли 5000
Середній повний термін служби, років 30
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Клапан зворотний 
пружинний, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 119 20 320 4,78
3/4” 138 15 240 6,51

1” 241 10 120 10,44
1 1/4” 331 6 72 15,78
1 1/2” 545 4 48 24,66

2” 789 3 24 33,81

VT.161

Клапан зворотний з латунним золотником
пружинний, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 131 13 208 5,66
3/4” 200 11 132 8,06

1” 298 8 96 13,02

VT.151

Клапани зворотні

Технічні характеристики
Номінальний тиск, PN, бар 40
Температура робочого середовища, °С 130
Мінімальний робочий тиск, бар 0,05
Середній повний термін служби, років 30

Технічні характеристики

Номінальний тиск, PN, бар
40,0 (до 1")

25,0 (більше 1 1/4")
Температура робочого середовища, °С 90
Мінімальний робочий тиск, бар 0,05
Середній повний термін служби, років 15

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 290 10 60 12,78
3/4" 447 8 32 19,77

1" 669 6 24 29,71
1 1/4" 993 3 12 44,21

VT.171
Клапан зворотний з дренажем і повітровідвідником 
пружинний, ВР-ВР
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Клапан зворотний поплавковий
для гравітаційних систем
(з природною циркуляцією), ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1" 921 3 24 40,92

1 1/4" 1329 2 16 62,27

VT.202

Клапаны зворотні

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 150
Мінімальний робочий тиск, бар 0,05
Середній повний термін служби, років 30

При включенні насоса на байпасі, клапан перекриває голов-
ний стояк, забезпечуючи примусову циркуляцію. При вимк-
неному насосі, клапан не перешкоджає природній циркуля-
ції.

Технічні характеристики

Номінальний тиск, PN, бар
40,0 (до 1")
25,0 (1 1/4")

Температура робочого середовища, °С 90
Мінімальний робочий тиск, бар 0,05
Середній повний термін служби, років 15

Клапан дозволяє осушити ділянку трубопроводу після нього 
та видалити повітря з системи.
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Клапан термостатичний прямий ВР-ЗР

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2
Різьблення під термоголовку М30х1,5

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 220 10 80 15,18
3/4" 359 10 80 20,69

VT.032

Клапан термостатичний кутовий
ВР-3Р

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 230 10 80 14,25
3/4" 332 10 80 16,09

VT.031

Радіаторна арматура

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 100
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2
Різьблення під термоголовку М30х1,5

Клапан термостатичний кутовий з додатковим ущіль-
ненням ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 230  15 60 10,99

VT.031.NR

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2
Різьблення під термоголовку М30х1,5

Зовнішнє різьблення клапану забезпечено ущільненням з 
EPDM

Клапан термостатичний кутовий
(з додатковим ущільненням) 1/2"х3/4" Євроконус ЗР-ЗР

Клапани з індексом NER мають самоущільніючий напівзгін 
зовнішнє різьблення стандарту «євроконус».

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2
Різьблення під термоголовку М30х1,5

VT.031.NER

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2х3/4" ЄК (ЗР-ЗР) 236 15  60 10,73
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Клапан термостатичний прямий з додатковим ущіль-
ненням ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2"  242  15  60 11,63

VT.032.NR

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2
Різьблення під термоголовку М30х1,5

Зовнішнє різьблення клапану забезпечено ущільненням з 
EPDM.

Клапан термостатичний прямий
(з додатковим ущільненням) 1/2"х3/4" Євроконус ЗР-ЗР

Клапани з індексом NER мають самоущільніючий напівзгін
і зовнішнє різьблення стандарту «євроконус».

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2
Різьблення під термоголовку М30х1,5

VT.032.NER

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2х3/4" ЄК (ЗР-ЗР) 246 15  60 11,25

Клапан термостатичний кутовий
підвищеної пропускної здатності,
для однотрубних систем опалення, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 285 8 96 13,10
3/4" 517473 4 64 20,64

VT.033

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 120
Пропускна здатність, Kvs м3/год 4,48(1/2");  5,42(3/4"),
Різьблення під термоголовку М30х1,5
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Клапан термостатичний прямий
підвищеної пропускної здатності,
для однотрубних систем опалення, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 325 8 96 14,09
3/4" 517 5 60 22,42

VT.034

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 120
Пропускна здатність, Kvs м3/год 2,97(1/2");  3,82(3/4"),
Різьблення під термоголовку М30х1,5

Радіаторна арматура

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 0,57
Різьблення під термоголовку М30х1,5

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 0,57
Різьблення під термоголовку М30х1,5

Клапан термостатичний кутовий
з попереднім налаштуванням ВР-ЗР

Клапан термостатичний прямий
з попереднім налаштуванням ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 238 10 80 18,62
3/4" - 10 80 25,02

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 262 10 80 20,48
3/4" 338 10 80 27,01

VT.037

VT.038

При використанні даного клапана не потрібна установка на-
строювального клапану на виході з нагрівального приладу.

При використанні даного клапана не потрібна установка на-
строювального клапану на виході з нагрівального приладу.
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Клапан термостатичний кутовий
з осьовим управлінням, ВР-ЗРVT.179

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 300 21,18
3/4" 300

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 110

Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2

Різьблення під термоголовку М30х1,5

Радіаторна арматура

Термостатичний клапан з осьовим управлінням, попе-
реднім налаштуванням і відводом повітря ЗР-ЗРVT.049

Технічні характеристики

Робочий тиск 10 бар

Температура навколишнього середовища 110 °С

Умовна пропускна здатність 1,2 м3/год

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2х3/4ЕК 290 - - 13,59

Клапан термостатичний кутовий
радіаторний, в блістерній упаковці, ВР-ЗР

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 110

Різьблення під термоголовку М30х1,5

Комплектація

Клапан термостатичний з напівзгоном 1 шт.

Клапан настроювальний з напівзгоном 1 шт.

Термоголовка рідинна 1 шт.

Ковпачок ручного регулювання 1 шт.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 548 1 16 25,78

VT.045
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Радіаторна арматура

Комплект терморегулюючий прямий
радіаторний, в блістерній упаковці, ВР-ЗР

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 110

Різьблення під термоголовку М30х1,5

Комплектація

Клапан термостатичний з напівзгоном 1 шт.

Термоголовка рідинна 1 шт.

Ковпачок ручного регулювання 1 шт.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2’’ 582 1 16 27,27

VT.046

Клапан термостатичний кутовий
радіаторний, в блістерній упаковці, Євроконус ВР-ЗР

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 110

Різьблення під термоголовку М30х1,5

Комплектація

Клапан термостатичний з напівзгоном 1 шт.

Термоголовка рідинна 1 шт.

Ковпачок ручного регулювання 1 шт.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 548 1 16 22,40

VT.045.NER
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Комплект терморегулюючий прямий
радіаторний, в блістерній упаковці, Євроконус ВР-ЗР 
ВР-ЗР

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 110

Різьблення під термоголовку М30х1,5

Комплектація

Клапан термостатичний з напівзгоном 1 шт.

Термоголовка рідинна 1 шт.

Ковпачок ручного регулювання 1 шт.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2’’ 582 1 16 23,40

VT.046.NER

Радіаторна арматура

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 110

Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2

Різьблення під термоголовку М30х1,5

Комплектація

Клапан термостатичний з напівзгоном 1 шт.

Термоголовка рідинна 1 шт.

Терморегулятор кутовий
радіаторний, в блістерній упаковці, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 427 1 22 17,44

VT.047



130

Радіаторна арматура

Вузол термостатичний
для нижнього підключення радіатора з вбудованим 
байпасом (50%) і без байпаса (100%)

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 120

Пропускна здатність, Kvs м3/год 0,77(100%) ; 1,09(50%)

Різьблення під термоголовку М30х1,5

Комплектація

4-х ходовий клапан з напівзгоном 1 шт.

Термостатичний клапан з напівзгоном 1 шт.

Фітинги VT.4430 2 шт.

VT.225К

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" - 100% 600 10 80 4235

З вузлом купується:

трубка із н/ж сталі VT.AD 304

пара фітингів VT.4410 для пластикової труби

пара фітингів VT.4420 або VT.712.NE для МПТ

пара фітингів VT.4430 для мідної труби

пара фітингів VTр.708Е для ПП труби

термоголовка VT1000;3000;5000

клапани 100% призначені для двотрубних систем, клапани 
50% - для однотрубних.

Терморегулятор прямий
радіаторний, в блістерній упаковці, ВР-ЗР

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 110

Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,2

Різьблення під термоголовку М30х1,5

Комплектація

Клапан термостатичний з напівзгоном 1 шт.

Термоголовка рідинна 1 шт.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 448 1 22 16,94

VT.048
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Радіаторна арматура

Термоголовка твердотільна
 

Модель Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.T1000 126 16 128 12,00

VT.1000

Технічні характеристики
Різьблення М30х1,5
Діапазон регулювання, °С 6,5÷27,5
Час реакції, хв 32
Наповнювач армопарафін

Термоголовка рідинна

Модель Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.T3000 151 1 24 8,53

VT.3000

Технічні характеристики
Різьблення М30 х 1,5
Діапазон регулювання, °С 6,5 ÷ 28

Час реакції, хв 28
Наповнювач етилацетат

Термоголовка рідинна

Модель Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.T5000 126 9 72 18,11

VT.5000

Технічні характеристики
Різьблення М30 х 1,5
Діапазон регулювання, °С 6,5 ÷ 28
Час реакції, хв 24
Наповнювач етилацетат

Термоголовка рідинна компактна
VT.1500

Технічні характеристики
Діапазон регулювання температури 6,5-28 °С
Різьблення М30 х 1,5
Наповнювач етилацетат
Гістерезіс 0,5 °С

Модель Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.1500   105 14,49
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Радіаторна арматура

Термоголовка рідинна
з виносним настінним датчиком

Модель Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.T5010 228 5 40 47,85

VT.5010

Технічні характеристики
Різьблення М30х1,5
Діапазон регулювання, °С 6,5÷28
Час реакції, хв 40
Довжина трубки, м 2
Наповнювач етилацетат

Монтажна настройка можлива тільки при злитому тепло-
носії, що виключає можливість стороннього втручання. На-
строювальні таблиці наведені в паспорті.

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 150
Пропускна здатність, Kvs м3/год 5,2(1/2"); 10,1(3/4")

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 130
Пропускна здатність, Kvs м3/год 4,0(1/2");9,3(3/4")

Кран подвійного регулювання
радіаторний, пробково-шиберний, ВР-ВР

Клапан ручного регулювання кутовий
радіаторний, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 308 6 96 12,80
3/4" 649 4 24 27,38

VT.004
(КРДП)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 228 7 105 9,83
3/4" 386 7 56 15,94

VT.007

VT.007 LN

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 2,2 (1/2"); 5,6 (3/4")

Клапан ручного регулювання кутовий
радіаторний компактний, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 182 8 120 7,38
3/4" 311 6 72 12,36
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Радіаторна арматура

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 130
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,8(1/2");  5,25 (3/4")

Клапан ручного регулювання прямий
радіаторний, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 250 9 108 10,50
3/4" 458 6 48 18,61

VT.008

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,85

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,5

Клапан ручного регулювання кутовий «міні»
радіаторний, ВР-ЗР

Клапан ручного регулювання прямий «міні»
радіаторний, ВР-ЗР

VT.017

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 161 9 135 6,61

VT.018

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 174 9 135 7,23

VT.008 LN

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 110
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,8 (1/2"); 4,7 (3/4")

Клапан ручного регулювання прямий
радіаторний компактний, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 206 9 135 8,29
3/4" 356 7 56 14,21
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Радіаторна арматура

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 195 10 80 10,45
3/4" 273 10 80 14,96

VT.019

Ставиться на виході з радіатора.
Призначений для монтажного балансування системи.

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 130
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,35(1/2");  1,8 (3/4")

Клапан настроювальний кутовий
радіаторний, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2"  170  12  96 7,40

VT.019.NR

Клапан забезпечений додатковим ущільненням з EPDM.

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 130
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,35(1/2")

Клапан настроювальний кутовий
з додатковим ущільненням
радіаторний, ВР-ЗР

VT.019.NER

Клапан настроювальний кутовий
з додатковим ущільненням
радіаторний, 1/2х3/4" євроконус ЗР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2х3/4" ЄК (ЗР-ЗР)  164  12  96 6,91

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 130
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,35(1/2")

Клапани з індексом NER мають самоущільніючий напівзгон і 
зовнішнє різьблення стандарту євроконус.
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Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 186  12  96 8,11

VT.020.NR

Клапан забезпечений додатковим ущільненням з EPDM.

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 130
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,35(1/2")

Клапан настроювальний прямий
з додатковим ущільненням
радіаторний, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 178 10 80 11,06
 3/4" 288 10 80 15,13

VT.020

Ставиться на виході з радіатора.
Призначений для монтажного балансування системи.

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 130
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,35(1/2");  1,8 (3/4")

Клапан настроювальний прямий
радіаторний, ВР-ЗР

Радіаторна арматура

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2х3/4" ЄК (ЗР-ЗР) 172  10  80 7,55

VT.020.NЕR

Клапан забезпечений додатковим ущільненням з EPDM.

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 130
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,35(1/2")

Клапан настроювальний прямий
з додатковим ущільненням
радіаторний, 1/2х3/4" євроконус ЗР-ЗР 
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Радіаторна арматура

Пластиковий зонд подовжується МПТ 16х2,0 по довжині 
радіатора, мінус 60 ÷ 80 мм.

З вузлом купується:
пара фітингів VT.4410 для пластикової труби
пара фітингів VT.4420 або VT.712.NE для МПТ
пара фітингів VT.4430 для мідної труби
пара фітингів VTр.708Е для ППР труби

Технічні характеристики
Різьблення 3/4"ЕК х 3/4"ЕК х 1/2"
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 120
Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,8(100%);  1,45 (50%)

Вузол інжекторний
для одноточкового підключення радіатора в однотрубних 
системах опалення, з постійним байпасом (50%) і пере-
криваючим байпасом (100%)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" - 100% 407 5 40 29,86
1/2" - 50% 407 5 40 за запитом

VT.025

Пластиковий зонд подовжується МПТ 16х2,0 по довжині 
радіатора, мінус 60 ÷ 80 мм.

З вузлом купується:
пара фітингів VT.4410 для пластикової труби
пара фітингів VT.4420 або VT.712.NE для МПТ
пара фітингів VT.4430 для мідної труби
пара фітингів VTр.708Е для ПП труби

Технічні характеристики
Різьблення 3/4"ЕК х 3/4"ЕК х 1/2"
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, 
°С 120

Пропускна здатність, Kvs м3/год 1,75(100%);  1,35 (50%)

Вузол інжекторний
для одноточкового підключення радіатора в однотрубних 
системах опалення, з постійним байпасом (50%) і пере-
криваючим байпасом (100%)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" - 100% 370 5 40 за запитом
1/2" - 50% 370 5 40 29,86

VT.022
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Вузол нижнього підключення радіатора
з кульовими кранами: 

Артикул Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, 
шт

Ціна, 
у.о.

VT.345R 3/4" ЄК 154 25 150 6,29
VT.345К 3/4" ЄК 337 9 54 13,84

VT.345КNA 3/4" ЄК 333 8 48 16,79
VT.34NA 3/4" ЄК 337 9 54 13,84

VT.345

З вузлом купується:
пара фітингів VT.4410 для пластикової труби
пара фітингів VT.4420 або VT.712.NE для МПТ
пара фітингів VT.4430 для мідної труби
пара фітингів VTр.708Е для ПП труби

Технічні характеристики
Різьблення вузла 3/4"ЄК ЗР. х 3/4"ЄК ВР
Різьблення адаптерів 1/2" ЗР. х 3/4"ЄК ЗР
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 130
Міжцентрова відстань, мм 50

Пропускна здатність, Kvs, м3/год «R»-3,5; «К»-2,5; 
«КNA»; «NA»-2,1 

Радіаторна арматура

"R"
«R» - Прямий клапан в комплекті з адаптером      
1/2"х3/4" ЄК

«К» - Прямі здвоєні клапани в комплекті з адаптером 
1/2"х3/4" ЄК

"К"

«КNA» - Кутові здвоєні клапани в комплекті з адап-
терами 1/2"х3/4" ЄК 

"КNA""

"NA""

«NA» - Кутові здвоєні клапани в комплекті без 
адапторів 
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VTm.282

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16х15х16х300 231 1 70 13,60
 20х15х20х300 255 1 60 14,59

20х15х16 Lх300 241 1 65 15,61

Трійник з латунної хромованою трубкою
для нижнього підключення радіаторних вузлів і клапанів 
стандарту «євроконус» (в тому числі при плінтусний розвод-
ці)

Технічні характеристики
Підключення прес- Dзовн15
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 120

Зовнішній діаметр трубки 15мм, довжина - 300 і 700мм.
Для приєднання трубки до радіаторного вузла з виходами
стандарту «євроконус» використовується фітинг VT.4430.

Радіаторна арматура

Зовнішній діаметр трубки 15мм, довжина - 300 і 700мм.
Для приєднання трубки до радіаторного вузла з вихо-
дами стандарту «євроконус» використовується фітинг 
VT.4430. Для приєднання до клапанів з внутрішнім різь-
бленням G1/2" додатково слід використовувати перехід-
ник VTr.580.NE.

Кутник радіаторний прес з хромованою трубкою

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16х15х300 201 1 90 10,06
20х15х300 208 1 90 13,31
16x15x700 348 1 45 21,22
20x15x700 358 1 40 20,70

16х15х300L 201 1 90 10,06
20x15x300L 208 1 90 10,06
16x15x300R 201 1 90 10,06
20x15x300R 208 1 90 13,31

VTm.281
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Радіаторна арматура

VT.AD304
Трубка із неіржавіючої сталі
для комплектації вузлів VT.225K і VT.249К

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
2804 1 50 15,10

Технічні характеристики
D зовн., Мм 15
Довжина, мм 1000
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 150

VT.011

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 5 50 1200 0,10
3/4" 8 50 600 0,25

Ковпачок захисний
для клапанів VT.007 і VT.008 при їх використанні в якості 
настроювальних

VT.AVT.0.0

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
- 4 10 2300 0,80

Ремонтний комплект для термостатичних клапанів
(VT.033;034;035;039;045:046;047:048), різьба М10x1
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Кутник застосовується при плінтусному розведенні; для мон-
тажу відводу із неіржавіючої сталі

Прес-кутник радіаторний
з переходом на обтискVTm.253.I

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16х15 88 5 110 4,78
20х15 104 5 90 5,96

Радіаторна арматура

З'єднувач євроконус
для металополімерної труби

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16(2,0) х 3/4ЕК 63 40 320 4,18
20(2,0) x 3/4ЕК 78 40 320 4,68

VT.4420

Прес-трійник радіаторний
з переходом на обтиск

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16х15х16 118 5 70 6,51
20х15х16 146 5 60 8,15
20х15х20 157 5 55 8,62

Трійник застосовується при плінтусному розведенні; для 
монтажу відводу із неіржавіючої сталі.

VTm.233.I

З’єднувач «євроконус» (ЄК) 
для пластикових (РЕХ) труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16(2.0.) x 3/4ЕК 57 40 320 4,01

20(2.0.) x 3/4ЕК 75 40 320 4,40

16(2.2.) x 3/4ЕК 56 1 180 3,95

VT.4410
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Подовжувач потоку
радіаторний (лівий і правий)

Адаптер для вузла нижнього підключення радіаторів 
латунний, 1/2 "ЗРх3/4 ЄК ЗР, з ущільнюючим кільцем

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" - 5 80 6,99
3/4" - 5 80 5,40

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2 х 3/4 ЕК 33 10 400 2,15

VT.503

VT.AVK01

Радиаторная арматура

Подовжувач монтується замість радіаторної футорки, в 
його штуцер угвинчується металополімерна труба 16х2,0 по 
довжині, що рівна довжині радіатора, мінус 60 ÷ 80мм. Тим 
самим створюється псевдодіагональне підключення радіа-
тора, що сприяє його повному прогріванню. Подовжувач ви-
користовується при при недостатній витраті теплоносія.

VT.501
Автоматичний повітровідвідник
радіаторний, поплавковий (лівий і правий)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1" 112 1 10 6,37

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 1" зовн. (ліва і права)
Температура робочого середовища, °С 10
Максимальна витрата, л/хв 13,3

Встановлюється в верхній колектор радіатора ковпачком 
догори.

З'єднувач євроконус
для мідної труби

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

15 мм x 3/4ЕК 63 40 320 3,20

VT.4430
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Фільтр косий
сітчастий, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 135 14 224 4,24
3/4” 246 10 120 8,28

1” 407 4 64 15,76
1 1/4” 606 5 40 22,83
1 1/2” 839 4 32 33,23

2” 1 072 2 18 44,55

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 123 14 224 4,75

Фільтр косий
сітчастий, ЗР-ЗР

Фільтр косий
сітчастий, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 137 14 224 5,17

Фільтри механічної очистки

VT.192

VT.190

VT.191

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 20

Фільтруюча здатність, мкм 500

Температура робочого середовища, °С 150

Середній повний термін служби, років 30

Пробка має вушко для пломбування. Фільтр встанов-
люється пробкою вниз.

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 20

Фільтруюча здатність, мкм 500

Температура робочого середовища, °С 150

Середній повний термін служби, років 30

Пробка має вушко для пломбування. Фільтр встанов-
люється пробкою вниз.

Пробка має вушко для пломбування. Фільтр встанов-
люється пробкою вниз.

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 20 (до1") 16 ( з 1 1/4")

Фільтруюча здатність, мкм 500 (до1") 800 (1 ¼"; 1 
½") 1000 (2")

Температура робочого середовища, °С 150
Середній повний термін служби, років 30
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Різьба під пробку G1/2". Фільтр встановлюється проб-
кою вниз.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2 " 217 12 72 8,88

Фільтр прямий з вбудованим магнітом
сітчастий, ВР-ВРVT.384

Фільтр прямий «міні»
сітчастий, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 134 18 108 5,50
3/4’’ 223 12 72 8,99

VT.385

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 129 16 96 3,80
3/4’’ 253 12 48 8,99

1’’ 44552 4 24 15,34

Фільтр косий з заглушкою
сітчастий, ВР-ВРVT.193

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 20

Фільтруюча здатність, мкм 500

Температура робочого середовища, °С 150

Середній повний термін служби, років 30

Фільтр встановлюється заглушкою вниз. На відміну від 
пробки, заглушка не схильна до прикипання, так як 
виключена можливість контакту різьблення з робочим се-
редовищем.

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 16

Фільтруюча здатність, мкм 300

Температура робочого середовища, °С 110

Середній повний термін служби, років 30

Встановлення фільтру захищає водолічильник від мета-
левих включень у воді. Фільтр встановлюється заглуш-
кою вниз. 

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 16

Фільтруюча здатність, мкм 300

Температура робочого середовища, °С 110

Середній повний термін служби, років 30

Фільтри механічної очистки



144

Фільтри механічної очистки

Фільтр універсальний
сітчастий, ВР-ВР

Завдяки фільтрувальної камери, розгорнутої назустріч 
потоку, фільтр може встановлюватися на вертикальних тру-
бопроводах при направленні потоку знизу-вгору.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 208 10 120 8,53
3/4’’ 282 8 96 11,78

1’’ 732 4 32 30,29

Фільтр прямий
сітчастий, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 221 9 144 9,13
3/4” 317 8 48 13,26

Фільтр прямий
сітчастий, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 218 10 160 8,86
3/4” 296 10 60 12,70

VT.386

VT.387

VT.388

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 16

Фільтруюча здатність, мкм 300

Температура робочого середовища, °С 110

Середній повний термін служби, років 30

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 16

Фільтруюча здатність, мкм 300

Температура робочого середовища, °С 110

Середній повний термін служби, років 30

Фільтр встановлюється заглушкою вниз.

Фільтр встановлюється заглушкою вниз.

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 16

Фільтруюча здатність, мкм 300

Температура робочого середовища, °С 110

Середній повний термін служби, років 30

ЗАХИЩЕНО
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Фільтр каскадний промивний
сітчастий, з манометром і дренажним краном, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 447 1 36 14,85
3/4” 657 1 24 22,70

1” 1 096 1 12 37,96

VT.389

Інвертор для косого фільтра
латунний, нікельованийVT.116

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 12 30 600 1,56
3/4" 21 24 240 2,59

1" - - - 4,15
1" 30 15 150 4,15

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 16

Фільтруюча здатність, мкм 1000+250

Температура робочого середовища, °С 110

Середній повний термін служби, років 30

У колбі фільтра коаксиально розташовані дві сітки різної 
фільтруючої здатності. Фільтр встановлюється дренаж-
ним краном вниз.

Інвертор використовується при неправильній установ-
ці косих фільтрів VT.190; 191; 192. Він встановлюється в 
колбу існуючого фільтра і, розгортаючи потік в фільтру-
вальній камері, запобігає засміченню ділянки трубопро-
воду.

Фільтри механічної очистки

ЗАХИЩЕНО

ЗАХИЩЕНО
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Фільтри механічної очистки

Фільтруючий елемент
із неіржавіючої сталі, для фільтрів VT.190;
 191; 192; 193; 386

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2"х500 1 200 1600 0,34
3/4"х500 2 80 640 0,44

1"х500 3 45 360 0,50
1 1/4"х800 4 30 240 0,58
1 1/2"х800 5 24 192 0,75

2"х1000 9 10 80 0,76

Фільтрующий елемент
із неіржавіючої сталі, для фільтра VT.389 (1000+250мкм)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 5 10 200 1,95
3/4" 10 5 100 2,89

1" 19 5 30 4,49

VT.050

VT.0117
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Автоматичний повітровідвідник
поплавковий, ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
VT.502.NH 161 20 120 7,45
VT.502.NV 150 1 100 8,00
VT.502.NA 145 1 85 8,63

VT.502

Арматура безпеки

Технічні характеристики

NH NV NA

Під'єднання нижнє бічне

Механізм пружин-
ний важільний

Випуск повітря бічне верхній

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середо-
вища, оС 110

Мінімальний робочий тиск, 
бар 0,2

Приєднувальне різьблення, 
дюйм 1/2"ЗP

Максимальна продуктивність 
л/хв 40 80 80

Середній повний термін 
служби, років 30

Клапан відтинаючий
для монтажу повітровідвідника, ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/8” 20 50 400 1,79
1/2” 32 50 400 2,01

VT.539

Дозволяє демонтувати повітровідвідник без осушення 
трубопроводу.

«NH»

«NV»

«NA»
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Група безпеки
латунна, ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1" 764 1 20 40,24

VT.460

Група має патрубок для підключення розширювального 
трубопроводу (3/4" ВР). Максимально обслуговувана по-
тужність обмежена продуктивністю запобіжного клапана.

Технічні характеристики

Різьблення
1"ВРх1/2"ВРх 
1/2"ВРх1/4"ВР 

х3/4"ВР
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 120
Максимальна обслуговувана потужність; кВт 44
Тиск настроювання запобіжного клапана, бар 3

Комплектація
Корпус латунний (CW617N) 1 шт.
Засіб для відведення повітря, автоматичний 1 шт.
Манометр з тильним підключенням 1 шт.
Клапан запобіжний 1 шт.

Арматура безпеки

Група безпеки бойлера (водонагрівача)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 300 1 8 37,95
3/4" 350 1 8 40,48

VT.461

Включає в себе кульовий кран, запобіжний клапан, зво-
ротний клапан, зливний поворотний патрубок (1 1/4") з 
пристроєм розриву струменя.

Технічні характеристики
Тиск налаштування запобіжного клапана, бар 7,0
Температура робочого середовища, °С 120
Витрата води через запобіжний клапан, л/год 650

«1/2»

«3/4»
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Арматура безпеки

Клапан запобіжний
пружинний, з фіксованою настройкою, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" х 3 бара  156 20 120 6,00

VT.0496

Технічні характеристики

Максимальна потужність, кВт 44

Температура робочого середовища, °С 120
Середній повний термін служби, років 15

Група безпеки
сталева, консольна, настінного кріплення

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4" 1261 1 9 42,33

VT.495

Максимально обслуговувана потужність обмежена про-
дуктивністю запобіжного клапана.

Технічні характеристики

Різьблення 3/4"ЗРх1/2"ВРх 
1/2"ВРх1/4"ВР х3/4"ВР

Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 120
обслуговувана потужність; кВт 44
Тиск налаштування запобіжного 
клапана, бар 3

Комплектація
Корпус латунний (CW617N) 1 шт.
Засіб для відведення повітря, автоматичний 1 шт.
Манометр з з нижнім підключенням 1 шт.
Клапан запобіжний 1 шт.

Клапан запобіжний
пружинний, з фіксованим налаштуванням, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" х 1,5 бара 153 20 120 9,63
1/2" х 3 бара 153 20 120 9,63
1/2" х 6 бара 153 20 120 9,63

VT.0490.I

Технічні характеристики
Максимальна потужність, кВт 44
Температура робочого середовища, °С 120
Середній повний термін служби, років 15
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Арматура безпеки

Клапан запобіжний регульований
пружинний, з можливістю ручного відкривання, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 409 6 96 21,00
3/4" 691 5 60 34,76

1" 1090 4 36 52,98
1 1/4" 1950 2 18 100,87
1 1/2" 3083 1 12 158,80

2" 5167 1 6 239,75

VT.1831

Технічні характеристики

Діапазон налаштування тиску, бар 1÷12

Тиск заводської настройки, бар 3

Температура робочого середовища, °С 130

Середній повний термін служби, років 15

Клапан перепускний регульований
латунний, з можливістю прямого і кутового підключення, 
ЗР-ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4" 520 5 40 66,45

VT.623

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Діапазон налаштування перепаду тиску, бар 0,2÷0,6

Температура робочого середовища, °С 120

Середній повний термін служби, років 25

Невикористаний вихід заглушений різьбовою пробкою.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2”  383 1 50 24,84
3/4” 621 1 45 34,04

1” 886 1 35 47,52
1 1/4” 1500 1 30 76,48
1 1/2” 2061 1 20 109,25

2” 3080 1 10 172,50
2 1/2” 5760 1 5 437,00

3” 7380 1 4 546,25

Технічні характеристики
Температура робочого середовища, °С 180
Робочий тиск, бар 16
Діапазон налаштування тиску, бар 1÷16
Тиск заводської настройки, бар 3

OR.1831

Клапан запобіжний регульований
пружинний, без пристрою примусового відкриття ВР-ВР
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Арматура безпеки

Компенсатор гідроударів із неіржавіючої сталі 1/2"ЗР

Ємність, л Вага, г Упаковка., шт Коробка., шт Ціна, у.е.
0,155 434 1 12 33,28

VT.CAR20

Технічні характеристики

Робочий о'бєм, л 0,155

Робочий тиск у захищеному трубопроводі, бар 10

Температура робочого середовища °С 100

Тиск повітряної подушки (заводське), бар 3,5

Компенсує різкі скачки тиску при спрацьовуванні швид-
кодіючої арматури; компенсує теплове розширення води в 
квартирному трубопроводі. Дозволяє контролювати тиск у 
повітряній камері.
Оснащений кульовим краном, що відключає манометр.
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Триходовий змішувальний клапан
латунний, з можливістю автоматичного управління, ВР-
ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4" 760 1 32 65,23

1" 760 1 32 65,23
1 1/4" 800 1 32 77,41

Змішувальні клапани

VT.MIX03

Чотириходовий змішувальний клапан
латунний, з можливістю автоматичного управління, ВР-
ВР-ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4" 675 1 32 67,75

1" 685 1 32 67,75
1 1/4" 900 1 32 77,41

VT.MIX04

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Крутний момент, Нм 5

Температура робочого середовища, °С 120

Середній повний термін служби, років 20

Для автоматичного управління рекомендується використовувати 
привід VT.M106

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Крутний момент, Нм 5

Температура робочого середовища, °С 120

Середній повний термін служби, років 20

Для автоматичного управління рекомендується використовувати 
привід VT.M106
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Сервомотор для змішувальних клапанів
для VT.MIX03 і VT.MIX04, ротаційний

Тип Управління Вага, г Упаковка, шт. Коробка, шт. Ціна, у.о.
230B Імпульсне 500 1 10 193,20
24B Імпульсне 500 1 10 170,66

VT.M106

Технічні 
характеристики

Значення для моделі

М106/230 М106/24 М106R/24

Напруга живлення, В 230 АС 24 АС, DC 24 АС, DC

Управління імпульсне аналогове

Керуючий сигнал, В - - 0÷10

Крутний момент, Нм 5 5 10

Час повороту вала 
на 90° 120 120 60

Змішувальні клапани

Сервомотор з вбудованим контролером
для VT.MIX03 і VT.MIX04, ротаційний

Тип Вага, г Упак.шт Коробка,шт Ціна, у.е.
АСС10 670 1 322,00

VT.ACC10

Технічні характеристики

Напруга живлення, В 220

Споживана потужність, В А 2,0

Ступінь захисту IP24

Тип датчика температури Pt1000

Комплектується виносним датчиком температури теплоносія. Підтримує 
задану користувачем температуру теплоносія. Має релейний (4А) і тран-
зисторний (0,1А) виходи.



154

Змішувач термостатичний триходовий
ЗР(1/2") - ЗР(1/2") - ЗР(1/2")

Тип Вага, г Упак., шт Ціна, у.е.
NR 500 1 78,44
RU 500 1 78,40

VT.MT10

Технічні  
характеристики

Значення для моделі

NR RU
Діапазон настройки 
температури Фіксована 50°С 36°С÷50°С

Робочий тиск, бар 10 10

Максимальна температура 
на вході, °С 90 90

Витрата при тиску 3 
бари, л/хв 34 34

Максимальне відношення 
тисків потоків 3:1 3:1

Змішувальні клапани

Змішувач термостатичний триходовий
ВР(1") - ВР(1") - ВР(1")VT.MR

Технічні  
характеристики

Значення для моделі

MR01 MR02 MR03

Змішання
бічне з нере-
гульованим 
байпасом

центральне
бічне з ре-
гульованим 
байпасом

Робочий тиск, бар 10 10 10

Температура робочого 
середовища, °С 120 120 120

Різьблення під привід М30х1,5 М30х1,5 М30х1,5

Пропускна здатність, 
Kvs, м3/год 3.3 3,0 2,7
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Тип Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
VT.MR01 400 2 32 61,18
VT.MR02 400 2 32 61,18
VT.MR03 400 2 32 61,18

В якості приводу можуть використовуватися термоголовки з ви-
носним датчиком VT.5011; VT.5012 і аналоговий привід VT.TE3061, 
керований контролером VT.K200M.

Змішувальні клапани

VT.MR
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Редуктори і клапани

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2"NLF 425 1 30 16,02

1/2" 442 1 30 18,61
3/4" 556 1 30 23,98

1" 773 1 20 34,44
1 1/4" 1 174 1 12 44,41
1 1/2" 1671 1 12 76,39

Клапан балансувальний
ручного регулювання, ВР-ВРVT.054

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 434 1 36 22,69
3/4" - - - 40,00

Редуктор тиску з фільтром та манометром
регульований, поршневий, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 560 1 36 25,07
3/4" - - - за запитом

Редуктор тиску лінійний з манометром
регульований, ЗР-ЗР

Налаштування тиску можливе тільки на знятому редукторі, що виключає 
несанкціоноване втручання.

VT.082

VT.084

Налаштовувальні таблиці наведені в паспорті. Вимірювальні патрубки 
входять в комплект поставки.

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 110
Середній повний ресурс, цикли 12000
Середнє напрацювання на відмову, цикли 6000
Діапазон настроювальної шкали 0÷99

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 130
Діапазон регулювання тиску, бар 2,0÷5,0
Фільтруюча здатність, мкм 250
Середній повний термін служби, роки 15

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 90
Діапазон регулювання тиску, бар 2,0÷4,0
Середній повний термін служби, роки 15
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Редуктор тиску мембранний
регульований, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2 - 1 30 51,58
3/4 - 1 20 60,72

VT.085

Редуктор тиску поршневий
регульований, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 395 1 48 20,26
3/4" 400 1 48 24,01

1" 1500 1 24 108,05
1 1/4" 2150 1 12 180,10
1 1/2" 3650 1 6 247,63

2" 5300 1 1 390,21

VT.087

Редуктори з індексом «m» мають патрубки для манометра.

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 25
Температура робочого середовища, °С 80
Діапазон регулювання тиску, бар 1,0÷7,0
Заводське налаштування тиску, бар 3
Середній повний термін служби, роки 20

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 80
Діапазон регулювання тиску, бар 1,0÷4,5
Заводське налаштування тиску, бар 2
Середній повний термін служби, роки 20

Редуктори і клапани

Редуктор тиску поршневий з манометром
регульований, ВР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2 1 60 23,72

VT.088

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 130
Діапазон регулювання тиску, бар 1,0÷5,5
Заводське налаштування тиску, бар 3
Середній повний термін служби, роки 15
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Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 481 1 36 22,69
3/4" - - - за запитом

Підживлюючий клапан з фільтром і манометром
регульований, ВР-ВРVT.515

КФРТ кран, фільтр, редуктор тиску

Розмір Вага, г Упаковка, шт Коробка, шт Ціна, у.е.
1/2” 703 1 12 під замовленя

Являє собою комбінацію фільтру, редуктора тиску і зворотного кла-
пану. При зниженні тиску в обслуговуваній системі нижче налашто-
ваного значення, клапан відкривається, підживлюючи систему те-
плоносієм.

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 95
Фільтруюча здатність, мкм 300
Тиск на виході, бар 3,5
Середній повний термін служби, роки 15

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 16
Температура робочого середовища, °С 130
Діапазон регулювання тиску, бар 2,0÷5,0
Фільтруюча здатність, мкм 200
Середній повний термін служби, роки 15

Клапан підживлюючий ALCAR REG
мембранний з манометром і вбудованим філь-
тром, ВР-ЗР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

1/2” 1010 1 10 53,75

OR.514

Слугує для підживлення систем водяного опалення при падінні тиску 
робочого середовища за клапаном нижче налаштованого

Технічні характеристики
Температура робочого середовища, °С 110
Робочий тиск, бар 10
Діапазон налаштувань тиску, бар 0,5÷4
Налаштування тиску по замовчуванню, бар 1,5

Редуктори та клапани

VT.300.N
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Регулятор температури прямої дії

Обмежувач температури прямої дії

VT.348

VT.9154

Технічні характеристики
Робочий тиск 10 бар
Температура робочого середовища 100 °С
Діапазон регулювання 20÷62 °С
Пропускна здатність, Kvs 2,2 м3/год.

Технічні характеристики
Робочий тиск 1,0 МПа
Температура робочого середовища +2 ÷ +120
Діапазон підтримуваної температури 0÷50 °С
Умовна пропускна здатність, Kvs 2,0 м3/год

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

1/2"  740 42,64

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" x 3/4", 

«євроконус»  - - - за запитом

Регулятор призначений для гідравлічного балансування рециркуля-
ційних стояків ГВП.

Призначений для регулювання кількості робочого середовища, що 
проходить через нього, в залежності від його температури.

Редуктори та клапани
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Модулі швидкого монтажу

Модулі швидкого 
монтажу

«VARIMIX»

Колекторні модулі швидкого монтажу призначені для 
блочного монтажу елементів розподільних колекторів 
котелень і теплових пунктів. Кожен модуль комплектуєть-
ся засобами кріплення та теплоізоляцією з пінополісти-
ролу чорного кольору.
Циркуляційні насоси і сервопривід для змішувальних 
клапанів купуються окремо, в залежності від конкретних 
характеристик контурів і проектних рішень по автомати-
зації.
Використання модульної системи дає наступні 
переваги:

 ■ прискорення термінів проектування і монтажу за 
рахунок того, що монтаж теплового пункту зводиться до 
«гайкової» збірки готових укрупнених модулів;

 ■ компактність розташування елементів;

 ■ підвищуються естетичні якості змонтованої систе-
ми;

 ■ мінімізація тепловтрат в колекторному вузлі за ра-
хунок використання заводських теплоізоляційних ви-
робів.

 ■ додаткові роботи по теплоізоляції вузлів не потрібні;

 ■ спрощуються гідравлічні розрахунки системи, так 
як для кожного модуля наводяться вичерпні гідравлічні 
характеристики;

 ■ виключаються проектні та монтажні помилки, так як 
кожен вузол гранично оптимізований і продуманий.

Приклад застосування
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Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.
1 1/4" 4500 1 352,91

Гідравлічна стрілка
бронзова, ВР-ВР-ВР-ВР (1 1/4")

Гідрострілка комплектується термоманометром, термоме-
тром, дренажним краном, кульовим краном, повітровідвід-
ником і кронштейнами для кріплення. Теплоізоляція замов-
ляється окремо.

VT.VAR00

Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.
1’’ 1750 1 за запитом

1 1/4’ - 1 196,35

Гідравлічна стрілка
із неіржавіючої сталі, з вбудованим сепаратором, ЗР-ЗР-
ЗР-ЗР

VT.VAR05

Насосна група

Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.
1 1/4" 4700  1 364,62

VT.VAR 10

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 120

Максимальна витрата, кг/год 4500

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 110

Максимальна витрата, кг/год 120(1"); 200(1 1/4")

Гідрострілка комплектується манометром, дренажним 
краном, відтинаючим клапаном та повітровідвдіником. 
Вільні патрубки заглушені різьбовими пробками.

Модуль комплектується термометрами, кульовим краном, 
ручними повітровідвідниками, дренажними кранами і те-
плоізоляцією. Модуль в основному використовується для 
контуру радіаторного опалення. Насос купується окремо.

Технічні характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 120

Приєднана теплова потужність, кВт 100

Монтажна довжина насоса, мм 180

Пропускна здатність, м3/год 7,5

Модулі швидкого монтажу
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Модулі швидкого монтажу

Насосна група з байпасом і триходовим краном

Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.

1 1/4"-3W-Kv4 6 060  1 519,27

VT.VAR 20

Насосна група з байпасом
і перепускним клапаном.

Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.

1 1/4" 4930  1 432,18

VT.VAR 11

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 120
Приєднана теплова потужність, кВт 100
Монтажна довжина насоса, мм 180
Діапазон налаштування перепускного клапана, бар 0,2÷0,6
Пропускна здатність, м3/год 7,5

Технічні характеристики
Робочий тиск, бар 10
Температура робочого середовища, °С 120
Приєднана теплова потужність, кВт 42
Монтажна довжина насоса, мм 180
Діапазон налаштування перепускного клапана, бар 0,2÷0,6
Пропускна здатність, м3/год 4

Модуль комплектується термометрами, шаровим краном, 
ручними повітровідвідниками, дренажними кранами, пе-
репускним клапаном з байпасом та теплоізоляцією. Пе-
репускний клапан оберігає насос від роботи «на закриту 
засувку». Насос купується окремо.

Група створює окремий циркуляційний контур з пони-
женою температурою теплоносія (наприклад, для теплих 
підлог). Модуль комплектується термометрами, кульови-
ми краном, ручними повітровідвідниками, дренажними 
кранами, перепускним клапаном з байпасом, трьоххо-
довим клапаном і теплоізоляцією. Для автоматичного 
регулювання клапаном рекомендується використовувати 
сервопривод VT.M106. Насос купується окремо.
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Колекторний модуль

Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.

1 1/4" 4 280  1 274,14

VT.VAR30

Технічні характеристики
Робочий тиск, МПа 1,0
Температура робочого середовища, °С 120
Пропускна здатність на відгалуження, Kv, м3/год 14,1
Пропускна здатність на прохід, Kv, м3/год 41,5

Модуль включає в себе кульові крани і теплоізоляцію. 
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Прилади обліку

Водолічильник універсальний VALTEC TAKT для холодної 
та гарячої води

Комплект сгонів для водолічильників ТАКТ

Технічні характеристики

Клас лічильника по спаду тиску Δр63
Ширина     B 70 мм
Висота        H 70 мм
Різьблення приєднувальних патрубків 
дюйм 3/4

Маса (без штуцерів), не більше     кг 0,5
t-max, °C 90
Номінальна витрата води, м³/год 1,6
Номінальний діаметр, DN 15.0

Модель Довжина 
лічильника Вага, г Упак.,шт Ціна, у.о.

ТАКТ-15.02  110 500 1 17,80

Розмір Вага, г Упак.,шт Ціна, у.о.

1/2 67 2 5,06

ТАКТ-15.02

C-FIT-TAKT-04

Комплектується прокладкою з безазбестового пароніту. За-
безпечує потрібну довжину прямого участку 3D

Напівзгін з накидною гайкою
для водолічильника, латунний, нікельований, ЗР-ВР

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 88 10 140 3,36
3/4” 152 10 70 8,42

VTr.611
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Комплектується прокладкою з безазбестового пароніту. За-
безпечує потрібну довжину прямого участку 3D. Температу-
ра робочого середовища до 90 °С.
Встановлюється на виході водолічильника.

Напівзгон з накидною гайкою і зворотним клапаном
для водолічильника, латуний, нікельований, ЗР-ВР

Прилади обліку

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2” 88 10 140 4,33

VTr.612

Вставка ремонтна для водолічильника
нейлонова

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4" х 110мм 35 10 210 1,17

1" х 105мм 50 10 140 1,55

VTp.789

Вставка встановлюється між напівзгонами на період 
ремонту або перевірки водолічильника.
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Автоматика

Термостат кімнатний
Для управління елементами кліматичних систем (водя-
ної теплої підлоги та ін.)
в залежності від температури повітря в приміщенні. Для 
систем опалення застосовується з «нормаль-
но закритими» сервоприводами 220 В (VT.TE3040 і 
VT.TE3042.0.220)

VT.AC601

Термостат кімнатний з датчиком температури підлоги
для управління елементами кліматичних систем

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
163 1 16 27,74

VT.AC602

Управління здійснюється або по вбудованому датчику 
температури повітря, або по датчику температури 
підлоги.
Використання термостату в опалювальних установках 
передбачає управління сервоприводами виключно 
нормально закритого типу.

Технічні характеристики
Електроживлення, В 220
Комутований струм, А 16
Діапазон регулювання температури, °С 5÷40

схема підключення

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
137 1 16 12,60
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Робочий датчик задаєть-
ся користувачем. Застосу-
вання можливе як з нор-
мально-закритими, так і 
з нормально-відкритими 
сервоприводами.

Хронотермостат кімнатний триконтактний з датчиком 
температури підлоги
для управління елементами кліматичних систем по тем-
пературі повітря чи підлоги, з тижневим програмуванням

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
276 1 16 77,46

VT.AC709

Хронотермостат бездротовий
VT.AC 707

Технічні характеристики
Напруга живлення 3 В DC
Діапазон налаштування температур 5-35°С
Кількість режимів налаштування 6
Період програмування 7 діб
Радіус дії 30 метрів
Частота радіосигналу 433МГц
Напруга, комутована приймачем 24÷220В
Стартова температура, літо/зима 40°С/30°С

Марка Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.AC707 80,00

Технічні характеристики

Електроживлення, В 24-220

Комутований струм, А 3

Комутована напруга, В 24-220
Діапазон регулювання температури вбудо-
ваного датчика, °С 10÷55

Діапазон регулювання температури винос-
ного датчика, °С 5÷60

Автоматика
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Термостат регульований з виносним датчиком
для управління елементами кліматичних систем за тем-
пературою виносного датчика

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
300  10 1 66,00

VT.AC616I

Технічні характеристики

Напруга на контактах, В 220; 380

Комутований струм, А 10(220); 7(380)

Діапазон регулювання температури, °С 0÷90

Для систем опалення застосовується з нормально- 
закритими сервоприводами.

Запобіжний накладний термостат
VT.AC614

Технічні характеристики
Діапазон налаштування 
температур 5-35 °С

Комутований струм 16 А
Комутована напруга 250В
Ступінь захисту IP 40

Марка Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.АС614 250 - - 32,20

Автоматика
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Автоматика

Хронотермостат електронний кімнатний з Wi-Fi

Двоконтурний кімнатний хронотермостат

VT.AC711VT.AC712

VT.AC711

Марка Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.AC711 - - - 28,00

Марка Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.AC712 - - - 28,00

Технічні характеристики

Електроживлення, В 220

Комутований струм, В 3

Комутована напруга, В 220
Діапазон регулювання температури вбудо-
ваного датчика, °С +10÷+55

Діапазон регулювання температури винос-
ного датчика, °С 0÷+90

Технічні характеристики

Електроживлення, В 220

Комутований струм, А 3

Комутована напруга, В до 220

Період програмування, діб 7

Діапазон регулювання температури повітря, °С +5...60

Бездротовий канал зв'язку Wi-Fi
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Трійник косий для гільзи погружного датчика

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2 х 1/2 х 1/2  300 10,64

3/4 х 1/2 х 3/4 330 11,93

1 х 1/2 х 1 410 14,65

VTr.136
Технічні характеристики

Робочий тиск 16 бар
Температура робочого середовища 150 °С
Розмір різьблення косого патрубка G 1/2"
Розмір різьблення проточних патрубків G 1/2"; 3/4"; 1"

Cервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC602; 
VT.AC616I; VT.AC701; VT.AC709; VT.AC710

Марка Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
VT.TE.3042А/220 75 1 32 38,75

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 220 (АС)/50
Максимальний струм, мА 300
Потужність, Вт 2,0
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 0,8
Приєднувальний розмір М30х1,5

VT.TE3042.A/220
Сервопривід
електротермічний, нормально відкритий (NО), для тер-
мостатичних клапанів

Модель Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
VT.TE.3042/220 75 1 32 43,70

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 220 (АС)/50
Максимальний струм, мА 300
Потужність, Вт 2,0
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 0,8
Приєднувальний розмір М30х1,5

Cервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC602; 
VT.AC616I; VT.AC701; VT.AC709; VT.AC710

VT.TE3042.0/220
Сервопривід
електротермічний, нормально закритий (NC), для термо-
статичних клапанів

Автоматика
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Датчик температури підлоги
(термоопір з негативним температурним коефіцієн-
том-NTC)

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
60 1 50 6,03

VT.AC501

Датчиками VT.AC 501 комплектуються хронотермостати 
VT.AC 709

Технічні характеристики

Тип датчика NTC

Діапазон вимірювальних температур, °С -15÷ +80

Довжина кабелю, м 3

Автоматика

Датчик температури
VT.ЕА 510

Технічні характеристики
Тип датчика NTC 10K
Діапазон вимірювальних температур, °С -50 -150 °С
Довжина кабелю 2 м
Розміри Ø6мм, L-50мм

Марка Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.ЕА 510   за запитом

Гільзи занурювальні для датчиків температури
VT.551

Технічні характеристики
Робочий тиск 10 бар
Температура робочого середовища 130 °С
Розмір різьблення G 1/2"
Довжина гільзи 90 мм; 64 мм
Діаметр гнізда під датчик 12 мм

Марка Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT. 551.64    60 10 160 4,73

VT. 551.90    70 10 140 6,05
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Термоголовка  
з виносним заглибним датчиком рідинна

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
120 5 40 62,89

VT.5011

Термоголовка з виносним накладним датчиком
рідинна

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
120 5 40 52,83

VT.5012

Технічні характеристики
Робоча рідина етилацетат
Діапазон налаштування температур, °С 20÷ 60
Довжина імпульсної трубки, м 2
Приєднувальний розмір М30х1,5

Сумісна з VT.Combi; VT.Dual; VT.MR01; 02; 03

Технічні характеристики
Робоча рідина етилацетат
Діапазон налаштування температур, °С 20÷ 60
Довжина імпульсної трубки, м 2
Приєднувальний розмір М30х1,5

Автоматика

Термоголовка з виносним датчиком температури
VT.3011

Технічні характеристики
Діапазон налаштування 
температур 20-62°С

Приєднувальне різьблення М30 х1,5
Наповнювач етилацетат
Довжина капілярної трубки 2 м
Гістерезис 0,5 °С

Марка Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.3011 225 25,10

Термоголовка рідинна
з виносним настінним датчиком

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.

VT.T5010 228 5 40 47,85

VT.5010

Технічні характеристики
Різьблення М30х1,5
Діапазон регулювання,°С 6,5÷28
Час реакції, хв 40
Довжина трубки, м 2
Наповнювач етилацетат
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Автоматика

VT.TE3040

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о

VT.TE3040 220В 115 100 41,82

Сервопривід
електротермічний, нормально закритий (NC), для термо-
статичних клапанів

Технічні характеристики

Напруга живлення, В/Гц 220 (АС)/50

Максимальний струм, мА 300

Потужність, Вт 2,0

Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75

Довжина дроту, м 1,0

Приєднувальний розмір М30х1,5

Сервопривід працює під управлінням термостатів 
VT.AC602; VT.AC616I; VT.AC701; VT.AC709; VT.AC710

VT.TE3061

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о

VT.TE3061 24В 120 100 96,66

Сервопривід аналоговий
електротермічний, нормально закритий (NC), для термо-
статичних клапанів

Технічні характеристики

Напруга живлення, В/Гц 24 (АС)/50

Напруга керуючого сигналу, В 0÷10

Робочий струм, мА 70

Пусковий струм, мА 250

Потужність, Вт 2,0

Перетин провідників, шт х мм2 3х0,22

Довжина дроту, м 1,0

Приєднувальний розмір М30х1,5

Сервопривід керує термостатичним клапаном за командою 
контролера (наприклад: VT.K200.M)
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VT.TE3041

VT.TE3041А

VT.TE3040А

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о
VT.TE3040А 220В 115 100 51,01

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о

VT.TE3041А 24В 115 100 51,01

Модель Живлення Вага, г Коробка, шт Ціна, у.о
VT.TE3041 24В 115 100 51,01

Сервопривід
електротермічний, нормально відкритий (NО), для тер-
мостатичних клапанів

Сервопривід
електротермічний, нормально закритий (NC), для термо-
статичних клапанів

Сервопривід
електротермічний, нормально відкритий (NО), для тер-
мостатичних клапанів

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 220 (АС)/50
Максимальний струм, мА 300
Потужність, Вт 2,0
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 1,0
Приєднувальний розмір М30х1,5

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 24 (АС)/50
Максимальний струм, мА 250
Потужність, Вт 1,8
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 1,0
Приєднувальний розмір М30х1,5

Технічні характеристики
Напруга живлення, В/Гц 24 (АС)/50
Максимальний струм, мА 250
Потужність, Вт 1,8
Перетин провідників, шт х мм2 2х0,75
Довжина дроту, м 1,0
Приєднувальний розмір М30х1,5

Сервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC616I; 
VT.AC701; VT.AC710

Сервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC616I; 
VT.AC701; VT.AC710

Сервопривід працює під управлінням термостатів VT.AC616I; 
VT.AC701; VT.AC710

Автоматика
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Компенсатор гідроударів із неіржавіючої сталі, ЗР

Ємність, л Вага, г Упаковка., шт Коробка., шт Ціна, у.о.
0,155  1  33,28

VT.CAR20

Згон-відсікач роз’ємний
латунний, нікельований, ЗР-ВР, для підключення мем-
бранних баків

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
3/4" 222 10 120 8,44

1" 378 5 60 15,23

VT.538

Згон-відсікач роз’ємний
з дренажним краном, латунний, нікельований, ЗР-ВР, 
для підключення мембранних баків

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1" 378 5 60 25,86

VTr.537

Технічні характеристики
Робочий об’єм, л 0,155

Робочий тиск в захисному трубопроводі, бар 10

Температура робочого середовища, °С 100
Тиск повітряної подушки (заводське), бар 3,5

Включає в себе два нормально-відкритих зворотних 
клапани, які при відкручуванні накидної гайки перекривають 
трубопровід в обох напрямках. Температура робочого 
середовища до 120 °С.

Включає в себе два нормально-відкритих зворотних 
клапани, які при відкручуванні накидної гайки перекривають 
трубопровід в обох напрямках. Температура робочого 
середовища до 120°С.

Баки мембранні
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VT.TM40D
Манометр з нижнім підключенням

Різьблення Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
G 1/8" 47 1 240 5,55

VT.TM40VC
Манометр з верхнім підключенням

Різьблення Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
G 1/4" 85 1 120 5,55

Контрольно-вимірювальні прибори

VT.TM50D

VT.TM50TC

Манометр з нижнім підключенням

Манометр з тильним підключенням

Різьблення Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
G 1/4" 57 1 165 6,47

Різьблення Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
G 1/4" 57 1 165 5,63

Технічні характеристики

Діапазон шкали, бар 0÷10

Температура робочого середовища, °С 120

Діаметр шкали, мм 40

Клас точності, % 2,5

Технічні характеристики

Діапазон шкали, бар 0÷6

Температура робочого середовища, °С 120

Діаметр шкали, мм 40

Клас точності, % 2,5

Технічні характеристики

Діапазон шкали, бар 0÷10

Температура робочого середовища, °С 120

Діаметр шкали, мм 50

Клас точності, % 2,5

Технічні характеристики

Діапазон шкали, бар 0÷10
Температура робочого середовища, °С 120
Діаметр шкали, мм 50
Клас точності, % 2,5
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Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 100  5 280 0,99
20 125 5 200 1,10

Фіксатор повороту 90°
для труб зі зшитого поліетилену, сталевий оцинкованийVT.491.S

Кронштейн поліпропіленовий
для кріплення труб, з фіксатором

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
20 мм 5 100 - 0,17
25 мм 6 80 - 0,25
32 мм 9 50 - 0,30
40 мм 17 30 - 0,40
50 мм 17 20 - 0,50

VT.KP.F

Кронштейни використовуються в якості рухомих опор 
трубопроводів. Кронштейни можуть з'єднуватись один з 
одним за допомогою кліпси.

Чашка декоративна
сталева, хромована, для оформлення проходу 
трубопроводів через стіну

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
1/2" 9 10 1200 0,46

VT.514

Зовнішній діаметр 55 мм.

Чашка декоративна
поліпропіленова, роз’ємна, для оформлення вузлів 
проходу трубопроводів через стіни та підлоги

VT.513

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 5 100 - 0,07
20 6 80 - 0,08
26 9 50 - 0,09
32 17 30 - 0,11

Зовнішній діаметр чашки на 32 мм більший за зовнішній 
діаметр трубопровода

Загальнобудівельні матеріали та вироби
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Гнучкий шланг

Гнучкий шланг 
для холодної та 

гарячої води

№ Елемент Матеріал Марка Норма

1 Рукав гумовий Етиленпропіленовий каучук EPDM DIN EN 2430
2 Прес-гільза Сталь неіржавіюча

AISI301 07Х16Н6 / DIN 
1.43103 Обплетення Дріт з неіржавіючої сталі

4 Накидна гайка Сталь неіржавіюча AISI302 12Х18Н9
5 Ніпель Сталь неіржавіюча AISI302 12Х18Н9
6 Прокладки Етиленпропіленовий каучук EPDM DIN EN 2430
7 Штуцер Сталь неіржавіюча AISI304 08Х18Н10
8 Ущільнююче кільце Етиленпропіленовий каучук EPDM DIN EN 2430

9 Ніпель для змішувача Сталь неіржавіюча AISI302 12Х18Н9

Технические характеристики

Робочий тиск, бар 10

Температура робочого середовища, °С 95

Внутрішній діаметр гумового рукава, мм 8,5±0,5

Середній повний термін служби, роки 10

Розмір,см Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
30 84 10 320 3,06
40 101 10 260 3,32
50 116 10 220 3,54
60 132 10 200 3,79
80 156 10 120 4,33

100 182 10 100 4,82
120 213 10 80 5,35
150 253 10 70 6,09
200 324 10 50 7,28

Гнучкий шланг для води
G1/2"ВР- G1/2"ВРVTf.001.IS
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Розмір,см Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
30 88 10 320 4,10
40 104 10 260 4,33
50 114 10 220 4,55
60 131 10 200 4,82
80 158 10 120 5,30

100 189 10 100 5,83
120 214 10 80 6,31
150 261 10 70 7,10
200 330 10 50 8,29

Гнучкий шланг для води
G1/2"ВР- G1/2"ЗРVTf.002.IS

Розмір,см Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
30 76 10 360 2,88
40 91 10 300 3,13
50 103 10 240 3,36
60 119 10 200 3,62
80 148 10 120 4,15

100 174 10 100 4,62
120 201 10 80 5,16

Гнучкий шланг для змішувача
G1/2"ВР- М10 ЗР, з коротким штуцером (18 мм)VTf.003.IS

Розмір,см Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
30 81 10 360 7,02
40 95 10 300 7,51
50 110 10 240 7,97
60 124 10 200 8,47
80 153 10 120 9,48

100 177 10 100 10,41
120 204 10 80 11,43

Гнучкий шланг для змішувача
G1/2"ВР- М10 ЗР, з довгим штуцером (35 мм)VTf.004.IS

Гнучкий шланг
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Інструменти

Прес-інструмент ручний
з комплектом вкладишів типу ТН, настроюваним ключем 
і сумкою для переноски

Комплект ручного інструменту для монтажу насувних 
фітингів використовується для труб із зшитого поліети-
лену діаметром від 16 до 32 мм. 

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16-20-26-32 4760 1 5 242,55

Розмір Потужність, Вт Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.
16-32 мм - - - 370,00

VTm.293

VT.1240

Для виконання прес-з’єднань металополімерних і РЕХ 
труб.
Інструмент має телескопічні рукоятки і настроювану 
прес-головку, що обертається.

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16-20 2850 1 5 97,02

Прес-інструмент ручний полегшений
з комплектом вкладишів типу ТНVTm.293L

Для виконання прес-з’єднань металополімерних і РЕХ 
труб.

Прес-кліщі електричні VALTEC «CZ»
VT.1550.CZ.220

Технічні характеристики
Діаметр з’єднуваних труб 10-108 мм
Потужність електроприводу 490 Вт
Вага інструмента 4,1 кг

Артикул Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
VT.1550.CZ.220 4 700 1 693,00

Інструмент поставляється в металічному кейсі. Прес-насадки в 
комплект поставки не входять
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Вкладиші
для прес-інструмента VTm.293; 293L типу ТН (за катало-
гом REMS)

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 264 10 120 20,46
20 228 10 120 20,46
26 165 10 140 20,46
32 88 10 160 20,46

VTm.294

Для виконання прес-з’єднань металополімерних і РЕХ
труб.

Насадка для електричного прес-інструменту, 
профіль TH, що дозволяє здійснювати обтиск прес-
фітингів

Прес-насадки профілю «V» для створення прес-
з'єднань на трубопроводах із неіржавіючих труб системи 
VALTEC INOX-PRESS

Прес-кільце профіль V і прес-адаптер для прес-
інструменту електричного
Для виконання прес-з'єднань системи VALTEC-INOX із 
зовнішнім діаметром труб 42 і 54 мм

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 - - - 80,00
20 - - - 80,00
26 - - - 80,00
32 - - - 80,00

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
12 - - - 85,00
15 - - - 85,00
18 - - - 85,00
22 - - - 85,00
28 - - - 85,00
35 - - - 85,00

Артикул Розмір/Кількість Коробка, шт Цена, у.о.
VTm.295.VR.00 Прес-адаптер 42-54 - 80,00

VTm.295.VR.42 Прес-кільце 42 мм 
V-профіль - 140,00

VTm.295.VR.54 Прес-кільце 54 мм 
V-профіль - 140,00

VTm.295.TH

VTm.295.V

VTm.295.VR

Інструменти
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Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16-20 353 1 20 46,09

Різак
для металополімерних та полімерних труб із зовнішнім 
діаметром до 20 мм (включно)

Має вбудований калібратор для труби 16х2,0 и 20х2,0.

VTm.393

Ножиці
для металополімерних та полімерних труб із зовнішнім 
діаметром до 26 мм (включно)

Модель Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.
VTm.394 (16-20-26) 250 1 7,29

VTm.394

Інструменти

Ножиці
для металополімерних та полімерних труб із зовнішнім 
діаметром до 26 мм (включно)

Модель Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.
VTm.395 (16-20-26-32-40) 406 1 13,99

VTm.395

Калібратор
для металополімерних та полімерних труб із вбудовани-
ми ножами для зняття внутрішньої фаски

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16-20-26 93 1 35 3,73
26-32-40 166 1 24 7,58

VTm.396
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Труборіз
для металополімерних та полімерних труб із зовнішнім 
діаметром до 35 мм, зі змінними ножами і кнопкою по-
вернення

Модель Розмір Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.
VTm.397 14-35 596 1 25,47

VTm.397

Кондуктор пружинний внутрішній
для згинання металополімерної труби з радіусом вигину 
3Dз і більше

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 190 50 200 6,07
20 280 25 100 9,55
26 550 15 60 13,92
32 770 10 40 22,87

VTm.398

Кондуктор пружинний зовнішній
для згинання металополімерної труби з радіусом вигину 
3Dз і більше

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
16 570 10 40 10,33
20 760 8 32 12,13

VTm.399

Інструменти

Комплект зварювального обладнання ER-04
для зварювання поліпропиленових трубопроводів зовніш-
нього діаметру до 40 мм (включно)

Розмір Потужність, Вт Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.

20-40 1 500 5 150 1,0 103,19

VTp.799.ЕR04

Комплектація

1 Зварювальний апарат потужністю 1500 Вт 1 шт
2 Підставка під зварювальний апарат 1 шт
3 Набір насадок 20, 25, 32, 40 мм 4 пари
4 Інструмент для кріплення насадок 1 шт
5 Ножиці для різання труб 20 ÷ 40 мм 1 шт
6 Рулетка 3 м 1 шт

7 Рівень з монтажними пробками для монтажу  
водорозеток 1 к-т

8 Чемодан металевий 1 шт



184

Комплект зварювального обладнання ER-03
для зварювання поліпропіленових трубопроводів зовніш-
нім діаметром до 125 мм (включно)

Розмір Потужність, Вт Вага, г Упак., шт Ціна, у.о.
50-75 1 500 5 150 1,0 195,65

VTp.799.ER03

Комплектация

1 Зварювальний апарат потужністю 2000Вт 1 шт
2 Підставка під зварювальний апарат 1 шт
3 Набір насадок 50, 63, 75  мм 3 пары
4 Інструмент для кріплення насадок 1 к-т
5 Рулетка 3 м 1 шт
6 Чемодан металевий 1 шт

Інструменти

VT.ER60.0.060

Насос пресувальний
Ручний пресувальний насос VT.ER60 призначений для 
гідравлічного випробування змонтованих систем теплово-
допостачання, а також технологічних трубопроводів.

Артикул Розмір/Кількість Ціна, у.о.
VT.ER60.0.060 60 бар 315,32

VTp.797R
Набір для ремонту поліпропіленових труб
Складається з пари насадок і ремонтної заготовки з 
PPR. Використовується при непередбачених пошкод-
женнях стінки поліпропіленових труб цвяхами, шуру-
пами тощо.

Розмір Вага, г Упаковка, шт Ціна, у.о.
9 мм 5 150 1,0 27,24

Торцюватель ручний
для поліпропіленової труби, армованої алюмінієм

Розмір Вага, г Упак., шт. Од. Ціна, у.о.
 20+25 90 15 шт 6,73

VTp.795

Торцюватель виробляє вибірку алюмінієвого шару з 
торця труби на глибину 2 мм.
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Торцюватель під електроінструмент
для поліпропіленової труби, армованої алюмінієм

Розмір, мм Вага, г Упак.,шт. Коробка, шт Ціна, у.о.

 20 - 16 192 11,20
25 - 12 144 12,71
32 - 8 96 15,70
40 - 6 72 20,19
50 - 4 48 26,15

VTp.795.E

VT.AC670
Ключ
для монтажу колекторних з'єднувачів 

Розмір, мм Вага, г Упак.,шт. Коробка, шт Ціна, у.о.
24/27 268 1 40 10,59

VT.AC671 Ключ
для монтажу здвоєного колекторного ніпеля VT.0606

Розмір, мм Вага, г Упак.,шт. Коробка, шт Ціна, у.о.

1”-1 1/4” 150 20 240 4,57

Торцюватель виробляє вибірку алюмінієвого шару з 
торця труби на глибину 2 мм. Кінцевик торцювателя 
стандарту SDS +.

Для з'єднувачів стандартів «конус» і «євроконус».

Інструменти
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VTP. 788

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
50-75 1700 1 1 102,38

Різак для полімерних труб

Труборіз роликовий для поліпропіленових труб

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
50÷110 1000 1 - 150,15

VTp.797. C

Технічні характеристики

Діапазон діаметрів труб, мм 50÷110

Допустимий матеріал труб
Металополімер, поліе-
тилен (в т.ч. РЕХ і PE-RT),
поліпропілен, полібутен

Максимальна товщина армуючого
алюмінієвого шару в комбінованих
трубах, мм

0,6

Тип ножового ролика змінний
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Ремонтні комплекти

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
7,7 - 900 2,04

Ремонтний комплект №1 - Набір кілець ущільнювачів з 
EPDM
для обтискних фітингів серії VTm.300 і прес-фітингів серії 
VTm.200

VT.KIT.1

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
19 1 300 2,04

Ремонтний комплект №2 - Набір кілець ущільнювачів 
з EPDM
для арматури і різьбових фітингів

VT.KIT.2

Склад набору

D зовн х D пер., мм К-сть, шт
12х1,7 4
16х1,7 4 
20х1,7 4
26х2,0 2
33х2,2 2

Склад набору
D нар х D пер., 

мм К-сть, шт Для виробів

2,1х2,0 4 VT.007, 008, 018,
227, 340, 341, 72826х2,5 4

34х2,8 2 VT.098, 227, 228, 263,
340, 34140х3,0 2

48х3,0 2 VT.340, 341
58х5,0 1 VT.341
59х3,0 1 VT.340
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Ремонтний комплект для термостатичних клапанів 
змінний сальниковий вузол клапанів VT.033; 034; 045; 
046; 047; 048

VT.AVT.0.0

Розмір Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
- 6 10 2 300 1,10

Вага, г Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
10 1 650 2,04

Ремонтний комплект №3 - Набір кілець ущільнювачів з 
EPDM
для радіаторної арматури, фільтрів і колекторів

VT.KIT.3

Склад набору
D зовн х D пер., 
мм К-сть, шт Для виробів

6,4х1,9 2 VT.033, 034

8,0х1,9 2 VT.007, 008

10,0х2,0 2 VT.007, 008, 017, 018, 560

12,0х1,7 2 VT.052

16,0х1,7 2 VT.047, 048

18,0х2,0 2 560

21,0х2,0 2 VT.007, 008, 017, 018, 033, 034

24,0х2,0 1 VT.007, 008

26,0х2,5 1 VT.007, 008, 033, 034

31,0х2,0 1 VT.033, 034

35,0х1,8 1 VT.386, 387, 388, 389

38,0х2,0 1 VT.033, 034, 035

44,5х2,0 1 VT.389

56,5х2,0 1 VT.389

Ремонтні комплекти
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Витратні матеріали

Стрічка ФУМ (фторопластовий ущільнювальний 
матеріал)
для ущільнення різьбових з'єднань

Розмір Ціна, у.о.
12мм х 0,1мм х 10м 0,47
12мм х 0,1мм х 20м 0,78

19мм х 0,12мм х 15м 1,24

VT.PTFE

Паста монтажна Valtec
для ущільнення різьбових з'єднань   

Вага, г Упак, шт Коробка, шт Ціна, у.о.
100 1 100 2,92

VT.M.K.01
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ГІДРАВЛІЧНІ РОЗПОДІЛЮВАЧІ І КОЛЕКТОРИ ІЗ 
НЕІРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ MINKOR

MK.VAR05

Артикул Розмір кВт  (при ΔТ = 
20 °С)*

кг/годину 
** Ціна, у.о.

MK.VAR05.SS.06 1˝ 62 2 500 133,41
MK.VAR05.SS.07 1 1/4˝ 100 4 050 139,47
MK.VAR05.SS.08 1 1/2˝ 158 6 300 157,66
MK.VAR05.SS.09 2˝ 247 9 900 194,04

Гідравлічний розділювач (Гідрострілка) із неіржавіючої сталі 
з сепаратором

Комплектація:

VT.502  1/2˝ Повітровідвідник-1 шт.
VT.539 1/2˝ Відтинаючий клапан
VT.430 1/2˝ Кран дренажний
F+R818 Термоманометр осьовий WATTS діаметром 80 мм, 0-4 
бар, 0-120 °С

* Максимальна приєднувальна потужність системи (при Т = 20° 
С) для діаметрів умовного проходу
** Максимальна витрата теплоносія для діаметрів умовного 
проходу

MK.VAR06

Артикул Розмір кВт  (при ΔТ = 
20 °С)*

кг/годину 
** Ціна, у.о.

MK.VAR06.SS.06 1˝ 62 2 500 145,53
MK.VAR06.SS.07 1 1/4˝ 100 4 050 151,59
MK.VAR06.SS.08 1 1/2˝ 158 6 300 169,79
MK.VAR06.SS.09 2˝ 247 9 900 206,17

Гідравлічний розподілювач каскадний (Гідрострілка) із неір-
жавіючої сталі для підключення двох джерел тепла з сепара-
тором

Комплектація:

VT.502  1/2˝ Повітровідвідник-1 шт.
VT.539 1/2˝ Відтинаючий клапан
VT.430 1/2˝ Кран дренажний
F+R818 Термоманометр осьовий WATTS діаметром 80 мм,             
0-4 бар, 0-120 °С

* Максимальна приєднувальна потужність системи (при Т = 20° 
С) для діаметрів умовного проходу
** Максимальна витрата теплоносія для діаметрів умовного про-
ходу
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MK.VAR42.SS

Артикул К-сть 
споживачів Розміри підключення Ціна, у.о.

Джерело Споживач
MK.VAR42.SS.060604 2 1˝ 1˝ 242,55
MK.VAR42.SS.070604 2 1 1/4˝ 1˝ 254,68
MK.VAR42.SS.070604 2 1 1/2˝ 1˝ 266,81

Розподільний колектор із неіржавіючої сталі на дві 
пари виходів 
Виходи з переходом на зовнішнє різьблення 1˝
Неіржавіюча полірована сталь AISI 304 товщиною 2 мм. 
Можливість підключення споживачів знизу або зверху 
Додаткові патрубки 1/2˝ для підключення дренажного 
клапана, повітровідвідника і термометра.
Відстань між виходами 125 мм.

MK.VAR43.SS

Артикул К-сть 
споживачів Розміри підключення Ціна, у.о.

Джерело Споживач
MK.VAR43.SS.060606 3 1˝ 1˝ 291,06
MK.VAR43.SS.070606 3 1 1/4˝ 1˝ 303,19
MK.VAR43.SS.080606 3 1 1/2˝ 1˝ 315,32

Розподільний колектор із неіржавіючої сталі на три 
пари виходів

Виходи з переходом на зовнішнє різьблення 1˝
Неіржавіюча полірована сталь AISI 304 товщиною 2 мм. 
Можливість підключення споживачів знизу або зверху 
Додаткові патрубки 1/2˝ для підключення дренажного 
клапана, повітровідвідника і термометра.
Відстань між виходами 125 мм.

MK.VAR44.SS

Артикул К-сть 
споживачів Розміри підключення Ціна, у.о.

Джерело Споживач
MK.VAR44.SS.070608 4 1 1/4˝ 1˝ 351,70
MK.VAR44.SS.080608 4 1 1/2˝ 1˝ 363,83

Розподільний колектор із неіржавіючої сталі на чотири 
пари виходів

Виходи з переходом на зовнішнє різьблення 1˝
Неіржавіюча полірована сталь AISI 304 товщиною 2 мм. 
Можливість підключення споживачів знизу або зверху 
Додаткові патрубки 1/2˝ для підключення дренажного 
клапана, повітровідвідника і термометра.
Відстань між виходами 125 мм.
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MK.VAR32.SS

Артикул К-сть 
споживачів Розміри підключення Ціна, у.о.

Джерело Споживач
MK.VAR32.SS.060604 2 1˝ 1˝ 151,59
MK.VAR32.SS.070704 2 1 1/4˝ 1 1/4˝ 191,62
MK.VAR32.SS.080804 2 1 1/2˝ 1 1/2˝ 249,83

Розподільний колектор із неіржавіючої сталі на дві 
пари виходів

Виходи і входи з переходом на зовнішнє різьблення 1"; 
1 1/4"; 1 1/2" Нержавіюча полірована сталь AISI 304 тов-
щиною 2 мм.
Можливість підключення споживачів знизу або зверху 
Шпильки для кріплення до кронштейнів в комплекті.  
Відстань між виходами 125 мм.

MK.VAR33.SS

Артикул К-сть 
споживачів Розміри підключення Ціна, у.о.

Джерело Споживач
MK.VAR33.SS.060606 3 1˝ 1˝ 181,92
MK.VAR33.SS.070706 3 1 1/4˝ 1 1/4˝ 224,36
MK.VAR33.SS.080806 3 1 1/2˝ 1 1/2˝ 291,06

Розподільний колектор із неіржавіючої сталі на три 
пари виходів
Виходи і входи з переходом на зовнішнє різьблення 1"; 
1 1/4"; 1 1/2" Нержавіюча полірована сталь AISI 304 тов-
щиною 2 мм.
Можливість підключення споживачів знизу або зверху 
Шпильки для кріплення до кронштейнів в комплекті. 
Відстань між виходами 125 мм.

MK.VAR35.SS

Артикул К-сть 
споживачів Розміри підключення Ціна, у.о.

Джерело Споживач
MK.VAR35.SS.060610 5 1˝ 1˝ 224,36
MK.VAR35.SS.070710 5 1 1/4˝ 1 1/4˝ 257,10

MK.VAR35.SS.080810 5 1 1/2˝ 1 1/2˝ 332,30

Розподільний колектор із неіржавіючої сталі на п’ять 
пар виходів

Виходи і входи з переходом на зовнішнє різьблення 1"; 
1 1/4"; 1 1/2" Нержавіюча полірована сталь AISI 304 тов-
щиною 2 мм.
Можливість підключення споживачів знизу або зверху 
Шпильки для кріплення до кронштейнів в комплекті
Відстань між виходами 125 мм.
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Насоси

Насос циркуляційний
з мокрим ротором, з комплектом з’єднувачів

Технічні характеристики

Електроживлення, В 220
Температура робочого середовища, °С 110
Кількість швидкостей, шт 3
Середній повний ресурс, маш х год 50000
Максимальний статичний тиск, бар 10

Артикул Вага, кг Упак., шт Коробка, шт Ціна, у.о.
25/4-130 2,4 1 8 53,47
25/6-130 2,6 1 8 55,70
25/4-180 2,5 1 8 55,70
25/6-180 2,7 1 8 57,93
32/4-180 2,7 1 8 57,93
32/6-180 2,8 1 4 60,15

VT.VRS
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Артикул Найменування Виробник
№ Артикул Найменування Виробник

1 VT.COMBI.S Насосно-змішувальний вузол

2 VTc. 596EMNX Колекторний блок з витратомірами

3 VTc. 586EMNX Колекторний блок із неіржавіючої сталі

4 VT.K.200.M Контролер з погодозалежним керуванням

4a VT.K.200.M Датчик температури зовнішнього повітря

5 VT.TE3040 Електротермічний сервопривід

6 VT.TE3061 Аналоговий сервопривід

7 VT.AC709
Хронотермостат електроний кімнатний
з датчиком температури підлоги

8а VT.AC701 Кімнатний термостат

8 VT.AC602
Кімнатний термостат з датчиком
температури теплої підлоги

9 VT.0667T
Байпас з перепускним клапаном для забезпечення 
циркуляції при закритих контурах

10 VT.MR03
Клапан трьоходовий змішувальний для підтримки 
температури зворотнього теплоносія

11 VT.5012 Термоголовка з виносним накладним датчиком

12 VT.460 Група безпеки

13 VT.A538 Згон - відсікач

14 VT.0606 Здвоєний ніпель

15 VT.ZC6 Комунікатор

16 VT.VRS Насос циркуляційний

Комбінована система опалення
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